Painel: QDNB5.1

Localizagao: COPA 501 Alimentagao: 127/220V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por: QDGNB5.3
o . Tensao Poténcia Poténcia Corrente Iz Corr_ente ®3 In: Disjuntor = 5 . -
Circuito Descrigao Esquema FP . FCA FCT Projeto Sec¢ao do Condutor Adotado (mm?) L Aprox. (m) L Considerado (m) Queda de Tensao Unitaria Queda de Tensao Calculada A B C
V) Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corrigida (A) (A)
1 Tom. Escritorio1 127,00 FNT 1800 VA | 0,92 1656 W 14,17 A 0,7 1 20,25 A 25,00 A 4 7,75 8 10,15 0,906194 1800 VA
2 Tom. Escritorio 127,00 FNT 1200 VA | 0,92 1104 W 9,45 A 0,7 1 13,50 A 20,00 A 4 10,31 11 10,15 0,830678 1200 VA
3 Tom. Escritorio2 127,00 FNT 1200 VA | 0,92 1104 W 9,45 A 0,7 1 13,50 A 20,00 A 4 8,67 9 10,15 0,679645 1200 VA
4 Tom. Escritorio2 127,00 FNT 1200 VA | 0,92 1104 W 9,45 A 0,7 1 13,50 A 20,00 A 4 11,06 12 10,15 0,906194 1200 VA
5 Tom. Escritorio3 127,00 FNT 1800 VA | 0,92 1656 W 14,17 A 0,7 1 20,25 A 25,00 A 4 14,57 15 10,15 1,699113 1800 VA
6 Tom. Escritorio3 127,00 FNT 1800 VA | 0,92 1656 W 14,17 A 0,7 1 20,25 A 25,00 A 4 14,88 15 10,15 1,699113 1800 VA
7 Tom. Sala Reunides 127,00 FNT 1825 VA | 0,92 1679 W 14,37 A 0,7 1 20,53 A 25,00 A 4 10,12 11 10,15 1,263322 1825 VA
8 Tom. Sala Reunides 127,00 FNT 1800 VA | 0,92 1656 W 1417 A 0,7 1 20,25 A 25,00 A 4 14,26 15 10,15 1,699113 1800 VA
9 SICA Escritorio 1 127,00 FNT 100 VA 0,8 80w 0,79A 0,7 1 1,12 A 20,00 A 4 10,04 11 10,15 0,069223 100 VA
10 SICA Escritorio 2 127,00 FNT 100 VA 0,8 80w 0,79A 0,7 1 1,12 A 20,00 A 4 11,79 12 10,15 0,075516 100 VA
11 SICA Escritorio 3 127,00 FNT 100 VA 0,8 80w 0,79 A 0,7 1 1,12 A 20,00 A 4 13,67 14 10,15 0,088102 100 VA
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Totais: 4922 VA | 4897 VA | 3097 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib<In<lIz)
FCA:Fator de Corregéo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Corregao por Temperatura I1z: Capacidade de conducgé&o de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
Tomada Essencial 25 VA 1,00 25 VA
Tomada Nobreak 12892 VA 1,00 12892 VA Poténcia Instalada:| 12917 VA
Poténcia Demandada: | 12917 VA
Corrente Total:| 33,90 A
Corrente Total Demandada: | 33,90 A
Corrente do Disjuntor Geral:|50 A
Notas:
WSTALACAO SOBREPOR 0S DISJUNTORES DEVERAO |
’ , ‘ TENSAO 220/127V SEGUIR A NORMA ABNT ‘
SIMBOLOGIA DE QUADROS ELETRICOS NOTAS DE QUADROS ELETRICOS NBR EC 609472
‘ MINIMO DE 10KA ‘
- OS QUADROS DEVERAO SER FABRICADOS CONFORME ABNT NBR IEC 61439-12016 - ‘ ‘
m "CONJUNTOS DE MANOBRA E COMANDO DE BAIXA TENSAO - PARTE 1: REGRAS GERAIS" ‘ ‘
. E ABNT NBR IEC 61439-2:2016 - "CONJUNTOS DE MANOBRA E COMANDO DE BAIXA TENSAO -
- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TIPO MINIDISJUNTOR EUROPEU, MONOPOLAR, CURVA C \ N ;
CARACTERISTICAS ELETRICAS DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2 PARTE 2: CONJUNTO DE MANOBRA E COMANDO DE POTENCIA | A m HA i CIRC. 01
m - ESQUEMA DE ATERRAMENTO: TN-S ‘ ‘
- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TIPO MINIDISJUNTOR EUROPEU, BIPOLAR, CURVA C - . _ 50 A 3XTC
CARACTERISTICAS ELETRICAS DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2 - TENSAO NOMINAL MAXIMA: 1000 VCA | GERAL  100-5A B m 20A | CIRC.02
m - VALOR MAXIMA DA TENSAO NOMINAL DE UTILIZAGAO EM RELAGAO A TERRA: 1500 VCA 3#10(10)+T10mm2-750V-HEPR m |
i . i ) ELETRODUTO AGF DIAMETRO 1.1/4" |
D SAUNTOR EUROPEL TRIPOLAR, LRVAC ‘ ) G \
VEM DO QUADRO QDGNB5.3 c 20 A | CIRC. 03
— - TENSAO NOMINAL SUUPORTAVEL DE IMPULSO: (1,2/50MICRO.SEG): 1500V ‘ 1
Cé - DISJUNTOR RESERVA - FREQUENCIA NOMINAL: 60 Hz \ \
10A
" - CORRENTE NOMINAL: VER PROTECAO GERAL | A m 20A | CIRC.04
- MULTIMEDIDOR DE ENERGIA, COM SAIDA DE COMUNICAGAQ RS-485/TCP-IP, ~ _ ‘
MM TENSAO, CORRENTE. FREQUENCIA, POTENCIA ATIVA, REATIVA E APARENTE . iORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NOS BORNES DE ALIMENTAGAO (FASES): 10 ‘ ‘
AQF; - TRANSFORMADOR DE CORRENTE TIPO JANELA, CORRENTE SECUNDARIA EM 5A - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO NEUTRO: 6 KA | B m 25A | __CIRC.05
- TIPO DE PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS - PROTECAO BASICA: BARREIRAS OU ‘ MM ‘
- DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) CORRENTE DE IMPULSO MINIMA DE 12,5KA, INVOLUCROS
FBJ TENSAO MAXIMA DE OPERAGAO DE 175 V, NIVEL DE PROTECAO DE 1500V, CLASSE | - GRAU DE PROTEGAO: IP XXB ‘ c m o5 A ‘ CIRC. 06
i A M - TIPO DE PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS - PROTEGAO EM CASO DE FALTA:
PE BARRA DE PROTEGAO MINIMO DE 24 FUROS PROTECAO POR DISPOSITIVO DIFERENCIAL (DDR) NOS CIRCUITOS INDIVIDUASI POR POR | |
) GRUPO ‘ A m 25A ‘ CIRC. 07
N - BARRA DE NEUTRO MINIMO DE 24 FUROS - TIPO DO CONJUNTO: INSTALAGAO ABRIGADA ‘ ‘
- PROTEGAO CONTRA PENETRAGAO DE CORPOS ESTRANHOS E AGUA: GRAU DE
PROTEGAO TIPO 2XB ‘ B m 25 A ‘ CIRC. 08
- RESISTENCIA A RADIAGAO UV: NAO SE APLICA \ \
- RESISTENCIA A CORROSAOQ: ENSAIO DE SEVERIDADE \ m \
c 20 A CIRC. 09
- TEMPERATURA DO AR AMBIENTE: LIMITE DE -5°C A 40°C ‘ ‘
- UMIDADE RELATIVA MAXIMA: 50% A 0°C ‘ ‘
- GRAU DE POLUIGAO: INDUSTRIAL 3 ‘ A m 204 ‘ CIRC. 10
- ALTITUDE MENOR QUE 2.000 METROS ‘ ‘
- METODO DE INSTALAGAQ: FIXO, MONTADO NA PAREDE ‘ B m 20 A . CIRC. 11
- FORMA DE SEPARAGAQ: 1 |
- FATOR DE DIVERSIDADE NOMINAL: 0,80 PARA O CONJUNTO COMPLETO ‘ ‘
ABC RESERVA
- ENTRADA DE CABOS: PARTE SUPERIOR ‘ * - T
- SAIDA DE CABOS: PARTE SUPERIOR ‘ <l | ‘
& ABC RESERVA
- O COMPRIMENTO DOS CONDUTORES DESTINADOS A CONECTAR O DPS DEVE SER O MAIS \ N ‘ ‘ — Eh b
CURTO POSSIVEL, SEM CURVAS OU LAGOS, DE PREFERENCIA, CO COMPRIMENTO NAO £
DEVE EXCEDER A 50cm | 2| | |
- O BARRAMENTO DE NEUTRO DEVERA TER A QUANTIDADE DE FUROS PARA A CONEXAO DE ‘ : ‘ ‘ ABC RESERVA
FIOS « — - —
- A IDENTIFICAGAO DOS CONDUTORES E BARRAMNTO DEVERAO SEGUIR O SEGUINTE ‘ i \ \ ‘
ESQUEMA DE CORES: >
FASE A = COR VERMELHA | . |
FASE B = COR BRANCA L
FASE C = COR PRETA | | |
RETORNO = COR AMARELA
NEUTRO = COR AZUL CLARO ‘ T N 3F ‘

TERRA = COR VERDE OU VERDE-AMARELA
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OBJETIVO

CAMPUS

SETOR

REFORMA MANGUINHOS 3° OU 5° PAVIMENTOS
N° PREDIO N° DA META O.E./OR. N° PRANCHA
024 2023.021 2023.06.19.05 E024A81A

TIPO DE PROJETO/SUBTIPO DE PROJETO
ELETRICA-BAIXA TENSAO

FASE

PROJETO EXECUTIVO

TITULO DA PRANCHA

DATA

DIAGRAMA DO QDNB5.1 04/08/2023
ESCALA

COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO CREA/CAU ART/RRT

RODRIGO COSTA FABIO TADAYOSHI SAZAKI PR-30404/D 1720205412851

EQUIPE
CONCREMAT / MEP - ROGERIO MIYAGUI UENO / JOSE ALEIXO DUMAS

ELE-045

USUARIO:

CRIACAO DO ARQUIVO:

ULTIMA ALTERAGAO:
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