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Estudo Teécnico Preliminar - 16/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25389.000217/2022-57

2. Descricao da necessidade

A Fiocruz, como uma instituicdo de exceléncia em pesquisa, precisa ter capacidade suficiente para possibilitar o
total comprometimento as respostas epidemioldgicas, geradas por novas necessidades, a exemplo das doengas
emergentes e reemergentes, como observamos com os surtos de sarampo em diferentes estados brasileiros e com
a pandemia do novo coronavirus causador da Covid-19, uma doenga emergente que tem causado impactos nos

sistemas de saude, econdmicos e sociais em todos os continentes.

Independente do desfecho da pandemia de Covid-19, com final ainda incerto, € emergencial o fortalecimento de
uma agenda de pesquisa, desenvolvimento tecnolégico e vigilancia para o desenvolvimento de uma agenda pos-
pandemia e de melhoramentos das solugbes ja em uso para o enfrentamento da Covid-19. Ha diversas analises
mais detalhadas nesse sentido, expressas em artigos e noticias que vem sendo publicados em ambito nacional e
internacional e nas reunides da Presidéncia da Fiocruz com o Ministério da Saude. Soma-se a essas andlises as
recentes emergéncias da H1N1, Zika e Chicungunha, por exemplo. Nesse sentido, € emergencial o
estabelecimento de infraestrutura adequada para a agenda de pesquisa, desenvolvimento tecnoldgico e vigilancia
pdés-pandemia, que incluem o fortalecimento de infraestrutura em nivel de seguranca biolégica adequada que
permitam a realizagdo de pesquisas pré-clinicas, incluindo experimentagdo animal, e desenvolvimento tecnoldgico,
possibilitando a produgado de conhecimento adequada aos desafios sanitarios, fortalecendo a preparagao do SUS

para o enfrentamento de novas emergéncia sanitarias vindouras.

Como resultado dessa analise feita em ritmo emergencial, junto a especialistas e pesquisadores da Fiocruz, foi
projetado um empreendimento com area total construida da ordem de 20.000m?, que possuira laboratorios de
pesquisa e area de experimentacdo animal, com niveis de biosseguranga 2 e 3 (NB2, NBA2, NB3 e NBA3)
distribuidos em 2 blocos principais e um bloco de apoio.

A edificagédo, de 3 pavimentos, tera area total estimada superior a 11.000m2 e abrigara uma parcela da Rede de
Plataformas da Fiocruz que estara acessivel a cientistas de outras instituicbes, além de outros laboratérios

provenientes de duas unidades da Fiocruz.

O Centro de Pesquisa, Inovacéo e Vigilancia em Covid-19 e Emergéncias Sanitarias, em fase de construcao,
localizado no Campus Expansdo/Maré da Fiocruz, fora dos limites do Campus Manguinhos. A previsdo de
conclusédo da obra estd para novembro de 2022. A presente iniciativa determina o inicio de uma estratégia de
renovagao progressiva do parque tecnolégico dos Laboratérios, com vistas a responder as demandas do SUS de

modo rapido, confiavel e seguro.

Para o completo uso deste novo empreendimento é necessario dota-lo de condigdes plenas para o seu uso, de
forma a permitir que pesquisadores, cientistas e demais profissionais possam habitar o local para o seu uso em

trabalho.

Neste sentido é necessario estruturar os ambientes de trabalho de forma adequada, em bom estado e na medida
possivel, de acordo com a mais avangado conjunto normativo de engenharia de trabalho e ergonomia para o
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desenvolvimento das atividades desempenhadas pelos diversos profissionais que vao ocupar a edificagcdo, desta
maneira a nao aquisigao dos itens podera comprometer a credibilidade e o0 ndo cumprimento da missao institucional.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacdo de Administragdao (COGIC) Hélio C. Silveira da Rosa
Coordenacdo de Projetos e Obras (COGIC) Gustavo Cardoso Guimardes

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A presente contratagdo deve observar a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitagbes e

contratos da Administragao Publica. Para a contratagdo dos itens sera necessario que a pretensa contratada:
Apresente situagao regular no SICAF,;

Defina proposta (com prazo minimo de 60 (sessenta) dias) contendo: descricdo detalhada do objeto, com
informacgbes similares a especificagcdo do Termo de Referéncia, indicando (no que for aplicavel) marca, modelo,
fabricante, prazo de garantia. No pre¢o deverdo estar incluidos todos os custos operacionais, impostos, frete,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente

no fornecimento dos bens.

Possua condigdes de fornecer os mobiliarios dentro do periodo aprazado para entrega, bem como em perfeitas

condicoes de utilizacao;

Considere e aplique as praticas de responsabilidade socioambiental, com vistas ao menor impacto ambiental para

contratacgao;

Deverdo ser fornecidos todos os acessorios necessarios a perfeita instalacdo e funcionamento, incluindo

documentacao técnica completa e atualizada, como manuais, guias de instalacéo e outros pertinentes

A Futura contratada devera devera apresentar atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, que comprove ter fornecido ou estar fornecendo os mobiliario em geral, com entregas
satisfatdrias, no quantitativo minimo de 50%. considerando aqueles lotes de maior relevancia.

Com relacéo aos itens isolados ndo sera necessario a exigéncia de atestado.

As aquisigcbes deverdo ser acompanhadas dos Relatérios de Ensaio de laboratério acreditado pelo INMETRO. Os
relatérios devem demonstrar que o ensaio do produto ofertado estd em conformidade com as Normas Brasileiras
pertinentes, seguindo as recomendacgdes de ergonomia, melhorando a qualidade de vida dos operadores dos
servigos publicos prestados pelo érgéo, que se reflete em melhor desempenho das respectivas fungbes. Para tanto,
sugere-se exigir laudo para os seguintes produtos, sem prejuizo de ampliar essa lista:

Para armarios NBR 13961/2010 ou versdes posteriores.
Para mesas NBR 13966/2008 ou versdes posteriores.
Para estacdes de trabalho NBR 13967/2011 ou versdes posteriores.

Para cadeiras e poltronas NBR 13962/2006 ou versdes posteriores.
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Podera constar no Edital a exigéncia de laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17 do (MTE), emitido por
engenheiro de seguranga do trabalho ou profissional com especializagdo em ergonomia devidamente habilitado para
tal finalidade.

Apresentar atestacao (certificados FSC-Conselho de Manejo Florestal ou CERFLOR-Certificado de Manejo
Florestal) da madeira na condigdo de consumidor final, que comprove o uso sustentavel das florestas brasileiras,
como forma garantir o cumprimento do objetivo de a administragdo efetuar contratagdo sob os critérios mais
avancgados de sustentabilidade, nos termos da Lei n® 12.349/2010 ao art. 3° da Lei de Licitagdes, que coloca a
sustentabilidade como parte do problema a ser considerado nas contratagdes publicas.

Os produtos eventualmente adquiridos também deverao possuir rede de assisténcia técnica autorizada, a fim de
permitir a adequada utilizagdo da garantia, ou para assegurar a execugdo de eventuais manutencdes corretivas
futuras.

Devera ser exigida garantia de, no minimo 5 (cinco) anos, sendo os primeiros 90 (noventa) dias de garantia legal na
forma que os fabricantes disponibilizarem para todo o mercado (Art. 26, Il, do Cdédigo de Defesa do Consumidor —
CDC, Lei n°® 8.078, de 1990) e os demais, caso o fabricante ndo fornega, pela CONTRATADA. Sera obrigatéria a
entrega do termo de garantia do fabricante com cada item fornecido; e a eventual contratada se responsabilizara
pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do CDC.

Nao é recomendavel divisdo em cotas para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, da
Lei Complementar n° 123/2006; e do Decreto 8.538, de 6/10/2015, ja que o tratamento diferenciado tem alto
potencial de representar prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado, em face do, descrito no art. 15, |, principio
da padronizacdo da Lei n° 8.666/93, que impde a compatibilidade de especificagcbes técnicas e de desempenho
entre os itens, de maneira uniforme, observadas as condicbes de manutencdo, assisténcia técnica e garantia
oferecidas.

5. Levantamento de Mercado

Nao se verificam outras solugdes passiveis de atender a demanda sendo aquisi¢ao direta com fabricantes e/ou
fornecedores.

Com base nas diretrizes no Guia de Contratagées Sustentaveis, foram realizadas pesquisas no histérico de
contratagcbes da Fiocruz e em outros 6rgdos da Administracdo Publica para um sucinto levantamento de
fornecedores de cada categoria de produto e a estimativa de precos, que se pretende adquirir.

Portanto pretende-se a aquisigdo de mobiliarios, caracterizados como bens de uso permanente.

De acordo com a Lei n® 8.666/1993, que institui normas para licitagdes e contratos da Administracdo Publica, a
aquisicdo desses itens é feita por meio de compra, onde a aquisicdo é remunerada para fornecimento
parceladamente ou de uma unica vez. Conforme dispbe ainda a Lei, em seu artigo 15, Il, as compras, sempre que
possivel, deverdo ser processadas através do Sistema de Registro de Pregos, que sera precedido de uma ampla
pesquisa de mercado e regulamentado por decreto, além de outras exigéncias. Entendemos que esta solugdo néo é
viavel, em razao da necessidade de entrega imediata de todos os itens para funcionamento do empreendimento.

Sob uma outra perspectiva é possivel adquirir os produtos de maneira mais agil por meio de adesdo as Atas de
Registro de Pregos de outros Orgaos, entretanto tendo em vista o elevado quantitativo e os limites previstos no
Decreto n°® 7.892/2013, mais precisamente em seu art. 22 §4°, havera dificuldade em verificar Atas com tal margem
de solicitacao disponivel.

Outra maneira igualmente eficiente para realizar a aquisicdo desses bens seria por meio da licitagdo na modalidade
Pregéo Eletronico. Essa modalidade de licitagdo ndo consta na Lei n® 8.666/1993, sendo instituida pela Lei n® 10.520
/2002, para facilitar e agilizar a aquisicdo de bens e servicos comuns pela Administragcdo Publica. Desta maneira,
o Estudo Técnico Preliminar (ETP) em questao trata de itens necessarios para o estabelecimento do corpo técnico-
administrativo, consequentemente, para o inicio das atividades do Centro de Pesquisa, cuja previsdo de conclusédo
da obra é para novembro/2022.
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Assim, para atendimento da demanda e considerando que a necessidade versa sobre bens de natureza comum na
forma do paragrafo Unico do artigo 1° da Lei n° 10.520/2002, e podem ser objetivamente definidos por meio das
especificagdes usuais do mercado, a solugdo escolhida foi realizar a aquisicdo do mobiliario por meio da licitacdo na
modalidade Pregéo Eletrénico, por empreitada de preco unitario, com previsdo de entrega parcelada, em virtude do
quantitativo elevado.

6. Descricao da solucdao como um todo

A solugao deste estudo é a aquisigdo de mobiliario para atender as necessidades iniciais do Centro de Pesquisa,
Inovagéo e Vigilancia em Covid-19 e Emergéncias Sanitarias por Pregéo Eletrdnico, com aquisi¢éo integral dos itens
a serem licitados. Os mobiliarios a serem adquiridos deveréo ser entregues no Campus Expanséo/Maré da Fiocruz,
situado na Av. Brasil n° 4.036, nos dias e horarios estabelecidos, devendo ser agendada a entrega com 2 (dois) dias
de antecedéncia, podendo ser alterado, desde que acordado entre as partes nos prazos estipulados no Termo de
Referéncia.

Caso a empresa contratada ndo se apresente na data determinada para a entrega e ndo apresente a devida
justificativa sera aplicada, conforme o caso, as sangdes previstas nas Leis n° 10.520/2002 e 8.666/93, bem como as
demais normas cabiveis

Os bens deverao ser recebidos provisoriamente quando da sua entrega e definitivamente, apds serem montados e
inspecionados por comissdo, composta de no minimo 3 (trés) membros.

Caso algum item ndo seja entregue, ou ndo esteja de acordo com as especificagcdes, ou apresente algum tipo de
defeito, como furo, ferrugem, amassado ou pintura incompleta, o produto ndo devera ser aceito e comunicado a
contratada para sua devida substituicdo em prazo a ser estabelecido no Termo de Referéncia, com os custos
correndo por conta da empresa contratada.

O pagamento a empresa contratada s6 sera realizado apds o recebimento definitivo, que deverdo estar em
conformidade com as especificagdes descritas neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) e em perfeitas condigbes de
uso.

Podera haver pagamento parcial de bens ja entregues e montados e com o devido recebimento definitivo.

Foram definidos lotes de bens de iguais caracteristicas, visando a padronizacdo dos ambientes. Aqueles bens que
nao possuem similaridade e nédo prescindem de padronizagao seréo licitados por item.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa da quantidade de mobiliario a ser adquirido para suprir as necessidades iniciais de instalagéo da
Unidade foi feita com base na demanda inicial estimada e na estrutura fisica da Unidade.

Visando dar eficiéncia e padroniza¢do aos ambientes, alguns itens foram reunidos em lotes tematicos, conforme
exemplificado no quadro abaixo:

MESAS DE ESCRITORIO
MESAS DE REUNIAO
MESAS REDONDAS

Lote 01
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ARMARIO DE 2 PORTAS
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GAVETEIRO COM 4 GAVETAS

MESA DE CENTRO RETANGULAR
Lote 02

MESA QUADRADA

CADEIRA DE ESCRITORIO TIPO PRESIDENTE
Lote 03

CADEIRA DE ESCRITORIO TIPO DIRETOR

Lote 04

POLTRONA COM REVESTIMENTO COURO PRETO (Um lugar)

POLTRONA COM REVESTIMENTO COURO PRETO (Trés lugares)

ARMARIO SUSPENSO 1 PORTA

ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS

ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS COM VIDRO/POLICARBONATO

Lote 05|GABINETE INFERIOR DE 1 PORTA

GABINETE INFERIOR DE 2 PORTAS

GAVETEIRO INFERIOR DE %2 + 2 GAVETAS

ARMARIO ALTO COM 5 PRATELEIRAS INTERNAS

Lote 06|GABINETE INFERIOR DE 2 PORTAS

CADEIRA MODELO TOLIX IRON

Lote 07
BANQUETA MODELO TOLIX IRON

Lote O8|ESTANTE DE ACO

Lote 09|ARMARIO GUARDA VOLUMES DE ACO

Informamos que a descricao detalhada de cada item, consta na tabela a seguir:

Item

Dimensoes

Quantidade

MESAS DE ESCRITORIO com tampo reto, autoportantes em madeira
aglomerada com resina fendlica e particulas de granulometria fina, atendendo as
normas vigentes de niveis de emissdo de formaldeido, com espessura de 25
mm, densidade média de 600 kg/m, e revestido com laminado melaminico de
baixa pressdo em ambas as faces, resistente a abrasdo, bordas retas
encabegadas com fita em poliestireno de superficie visivel texturizada, com
espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergondmico de contato com
o usuario de acordo com NBR13966. Fixado a estrutura através de parafusos
tipo chipboard com @ 5 mm. Sistema de furacdo para passagem de fios no tampo
com acabamento plastico ou metdlico na cor da pintura dos pés. Estrutura
metalica com tratamento anticorrosivo por fosfatizagdo e acabamento em pintura
epoxi. Sistema de calha ou bandeja para passagem de fios sob o tampo, no
sentido horizontal, na largura dos suportes da mesa. Coluna central em chapa de
ago SAE 1020 com 1,2mm de espessura, com passagem de cabos na parte
interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de ago SAE 1020.
Orificio lateral com acabamento e tampa possibilitando a passagem de cabos
entre as estruturas. Travessa superior em chapa de ago SAE 1020 com 1,9 mm
de espessura, travessa inferior confeccionada em chapa de ago SAE 1020 com
1,9 mm de espessura, dotado de passagens de cabos na regido da coluna.
Sapatas regulaveis com rosca M8 de alta resisténcia a impactos e abraséo.
Fixacdo ao tampo através de parafuso tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm
com alta resisténcia ao torque. Fixagdo aos painéis frontais através de parafuso
sistema minifix com rosca M6. A cor do laminado sera obrigatoriamente
amadeirada, escolhida apds a compra e devera atender a todos os itens.

1. NORMAS A SEREM SEGUIDAS: NBR 13966:2008, ABNT NBR ISO 14020:

Largura 120cm x
Profundidade
60cm x Altura

75cm

158

Largura 150cm x
Profundidade
60cm x Altura

75cm

97

Largura 180cm x
Profundidade
75cm x Altura

75cm
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2002, ABNT NBR 1SO 14024:2004.

2. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

3. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO IBAMA DA EMPRESA
FABRICANTE DO PRODUTO.

4. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

Estudo Técnico Preliminar 16/2022

MESAS DE REUNIAO autoportantes em madeira aglomerada com resina
fendlica e particulas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de
niveis de emissdo de formaldeido, com espessura de 25 mm, densidade média
de 600 kg/m, e revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas
as faces, resistente a abrasdo, bordas retas encabegadas com fita em
poliestireno de superficie visivel texturizada, com espessura de 2,0 mm na
mesma cor do tampo e raio ergonémico de contato com o usuario de acordo com
NBR13966. Fixado a estrutura através de parafusos tipo chipboard com ¢ 5 mm.
Sistema de furagédo para passagem de fios no tampo com acabamento plastico
ou metalico na cor da pintura dos pés. Estrutura metalica com tratamento
anticorrosivo por fosfatizagdo e acabamento em pintura epoxi. Sistema de calha
ou bandeja para passagem de fios sob o tampo, no sentido horizontal, na largura
dos suportes da mesa. Coluna central em chapa de aco SAE 1020 com 1,2mm
de espessura, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de
acabamento em chapa de ago SAE 1020. Orificio lateral com acabamento e
tampa possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. Travessa
superior em chapa de ago SAE 1020 com 1,9 mm de espessura, travessa inferior
confeccionada em chapa de ago SAE 1020 com 1,9 mm de espessura, dotado
de passagens de cabos na regido da coluna. Sapatas regulaveis com rosca M8
de alta resisténcia a impactos e abrasdo. Fixacdo ao tampo através de parafuso
tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resisténcia ao torque. Fixagéo
aos paineis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. A cor do
laminado sera obrigatoriamente amadeirada, escolhida apds a compra e devera
atender a todos os itens.

1. NORMAS A SEREM SEGUIDAS: NBR 13966:2008, ABNT NBR ISO 14020:
2002, ABNT NBR ISO 14024:2004.

2. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

3. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO IBAMA DA EMPRESA
FABRICANTE DO PRODUTO.

4. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

Largura 150cm x
Profundidade
110cm x Altura
75cm

Largura 180cm x
Profundidade
110cm x Altura
75cm

Largura 250cm x
Profundidade
110cm x Altura
75cm

MESAS REDONDAS autoportantes em madeira aglomerada com resina fendlica
e particulas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de niveis de
emissao de formaldeido, com espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg
/m, e revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas as faces,
resistente a abrasédo, bordas retas encabecadas com fita em poliestireno de
superficie visivel texturizada, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo
e raio ergondmico de contato com o usuario de acordo com NBR13966. Fixado a
estrutura através de parafusos tipo chipboard com @ 5 mm. Estrutura metalica
com tratamento anticorrosivo por fosfatizagcdo e acabamento em pintura epoxi.
Coluna central em chapa de ago SAE 1020 com 1,9 mm de espessura. Sapatas
regulaveis com rosca M8 de alta resisténcia a impactos e abrasao. Fixagcéo ao
tampo através de parafuso tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta
resisténcia ao torque. Fixagao aos painéis frontais através de parafuso sistema
minifix com rosca M6. A cor do laminado sera obrigatoriamente amadeirada,
escolhida apds a compra e devera atender a todos os itens.

1. NORMAS A SEREM SEGUIDAS: NBR 13966:2008, ABNT NBR I1SO 14020:
2002, ABNT NBR ISO 14024:2004.

2. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

3. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO IBAMA DA EMPRESA
FABRICANTE DO PRODUTO.

4. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

Didmetro 120cm
x Altura 75cm
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ARMARIO DE 2 PORTAS com corpo em madeira aglomerada com resina
fendlica e particulas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de
niveis de emissdo de formaldeido, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm,
revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas as faces,
resistente a abrasédo, encabecado com fita de poliestireno com superficie visivel
texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resisténcia a impactos. Tampo
no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de
superficie visivel texturizada de espessura 2,0 mm. Portas em madeira
aglomerada com resina fendlica e particulas de granulometria fina, atendendo as
normas vigentes de niveis de emissao de formaldeido, de 18 mm de espessura,
revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas as faces,
resistente a abrasédo, encabecado com fita de poliestireno com superficie visivel
texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resisténcia a impactos.
Dobradic¢a do tipo caneco diametro 35 mm para portas de armarios, automatica,
com tecnologia Silent System. Sistema de travamento das portas com batente
interno, fixado através de parafusos, com fechadura frontal e chave para porta.
Sistema de puxadores na cor preta ou prata, embutidos, em ABS de formato
retangular. A cor do laminado sera obrigatoriamente amadeirada, escolhida apés
a compra e devera atender a todos os itens.

1. NORMAS A SEREM SEGUIDAS: NBR 13961:2010, ABNT NBR ISO 14020:
2002, ABNT NBR ISO 14024:2004.

2. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

3. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

4. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Estudo Técnico Preliminar 16/2022

Largura 80cm x
Profundidade
47cm x Altura

204cm

172

Largura 80cm x
Profundidade
47cm x Altura

72cm

10

GAVETEIRO COM 4 GAVETAS com corpo em madeira aglomerada com resina
fendlica e particulas de granulometria fina, de 18 mm de espessura e fundo em
15mm de espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressao em
ambas as faces, resistente a abrasado, encabegado com fita em poliestireno de
superficie visivel texturizada de espessura 0,45mm com alta resisténcia a
impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25mm de espessura, fita em
poliestireno de superficie visivel texturizada de espessura 2,0mm de espessura.
Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fendlica e particulas de
granulometria fina, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15
mm de espessura, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado
melaminico de baixa pressdo em ambas as faces, com resistente a abraséo.
Para frente da gaveta, encabegada com fita de poliestireno de superficie visivel
texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da gaveta,
com alta resisténcia a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira
de 3,2mm de espessura com revestimento melaminico na face superior. Sistema
de travamento das gavetas através de fechadura com chave. Corredica da
gaveta fabricada em ago laminado SAE 1020 com deslizamento suave através
de roldanas com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura
epoxi. A cor do laminado sera obrigatoriamente amadeirada, escolhida apds a
compra e devera atender a todos os itens.

1. NORMAS A SEREM SEGUIDAS: NBR 13961:2010, ABNT NBR ISO 14020:
2002, ABNT NBR ISO 14024:2004.

2. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

3. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

4. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 33cm x
Profundidade
50cm x Altura

50cm

102

MESA DE CENTRO RETANGULAR com corpo em madeira aglomerada com
resina fendlica e particulas de granulometria fina, de 18 mm de espessura
formando pegas em caixa com 75mm de largura revestida em todas as faces
com alta resisténcia a impactos. Com pés em borracha de alta resisténcia.

Largura 140cm x
Profundidade
60cm x Altura

36cm
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MESA QUADRADA com corpo em madeira aglomerada com resina fendlica e
particulas de granulometria fina, de 18 mm de espessura formando pegas em
caixa com 75mm de largura revestida em todas as faces com alta resisténcia a
impactos. Com pés em borracha de alta resisténcia.

Estudo Técnico Preliminar 16/2022

Largura 60cm x
Profundidade
60cm x Altura

80cm

CADEIRA DE ESCRITORIO TIPO PRESIDENTE com encosto de cabeca,
espaldar alto, estrutura injetada em Nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos,
com acabamentos do mecanismo de regulagem do encosto injetados no mesmo
material, 100% reciclavel, revestido com tecido tipo tela, e apoio lombar fixo,
injetado em espuma de poliuretano semirrigida, na parte posterior do encosto.
Sistema de unido do encosto com assento, através de estrutura metdlica injetada
em aluminio estrutural com acabamento polido. Sistema de regulagem de altura
do encosto. Assento em Couro ou Nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos,
100% reciclavel, com espuma anatdmica de poliuretano de 45 mm de espessura,
com densidade D40. Revestimento com protecdo impermeabilizante a manchas
e liquidos. Sistema de regulagem de profundidade do assento. Mecanismo de
reclinagdo com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatizagdo e
pintura eletrostatica na cor preta. Sistema de reclinagdo com eixo horizontal,
travamento do conjunto estofado e sistema de liberagdo do mecanismo tipo
antipanico. Alavanca individual para regulagem e fixagdo da inclinagdo do
encosto. Coluna a gas com tubo central em ago SAE 1020 & 50 x 1,50 mm,
encaixe entre as hastes, com acionador pneumatico central de regulagem de
altura classe 3 (minimo) segundo DIN 4550. Base giratoria com 5 hastes
equidistantes e acabamento polido, reforcadas para cargas estaticas aplicadas
sobre o assento. Rodizio de duplo giro com corpo e rodas fabricados em
poliamida ou rodas com banda de rodagem em PU. Eixo central apoiado em
esfera de rolamento de ago. Bragos com sistema de fixagdo ao assento e
sistema de regulagem lateral, com corpo e apoia bragos injetados em
termoplasticos de alta resisténcia estrutural e a abrasdo. Sistema de regulagem
de altura dos bragos, regulagem de profundidade dos apoia bragos. Encosto de
cabega com estrutura injetada em Couro ou Nylon de alta resisténcia a fadiga e
impactos, com espuma de poliuretano injetado e revestimento com protegéo
impermeabilizante a manchas e liquidos. Sistema de regulagem de altura do
apoio de cabeca.

1. NORMAS A SEREM SEGUIDAS: NBR 13962:2018, ABNT NBR ISO 14020:
2002, ABNT NBR ISO 14024:2004.

2. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

3. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO IBAMA DA EMPRESA
FABRICANTE DO PRODUTO.

4. CADASTRO TECNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE
POLUIDORAS DA EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTO.

5. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

Largura 49cm x
Profundidade
49cm x Altura

53cm

101

CADEIRA DE ESCRITORIO TIPO DIRETOR sem encosto de cabeca, espaldar
alto, estrutura injetada em Nylon de alta resisténcia a fadiga e impactos, com
acabamentos do mecanismo de regulagem do encosto injetados no mesmo
material, 100% reciclavel, revestido com tecido tipo tela, e apoio lombar fixo,
injetado em espuma de poliuretano semirrigida, na parte posterior do encosto.
Sistema de unido do encosto com assento, através de estrutura metalica injetada
em aluminio estrutural com acabamento polido. Assento em Couro ou Nylon de
alta resisténcia a fadiga e impactos, 100% reciclavel, com espuma anatémica de
poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40. Revestimento com
protegdo impermeabilizante a manchas e liquidos. Sistema de regulagem de
profundidade do assento. Mecanismo de reclinagdo com tratamento anticorrosivo
e antiferruginoso por fosfatizagéo e pintura eletrostatica na cor preta. Sistema de
reclinagdo com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado e sistema de
liberagdo do mecanismo tipo antipanico. Alavanca individual para regulagem e
fixagdo da inclinagdo do encosto. Coluna a gas com tubo central em ago SAE
1020 @ 50 x 1,50 mm, encaixe entre as hastes, com acionador pneumatico
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central de regulagem de altura classe 3 (minimo) segundo DIN 4550. Base
giratéria com 5 hastes equidistantes e acabamento polido, reforgadas para
cargas estaticas aplicadas sobre o assento. Rodizio de duplo giro com corpo e
rodas fabricados em poliamida ou rodas com banda de rodagem em PU. Eixo
central apoiado em esfera de rolamento de ago. Bragos com sistema de fixagao
ao assento e sistema de regulagem lateral, com corpo e apoia bragos injetados
em termoplasticos de alta resisténcia estrutural e a abrasdo. Sistema de
regulagem de altura dos bragos, regulagem de profundidade dos apoia bragos.
Encosto de cabega com estrutura injetada em Couro ou Nylon de alta resisténcia
a fadiga e impactos, com espuma de poliuretano injetado e revestimento com
protegdo impermeabilizante a manchas e liquidos. Sistema de regulagem de
altura do apoio de cabeca.

1. NORMAS A SEREM SEGUIDAS: NBR 13962:2018, ABNT NBR ISO 14020:
2002, ABNT NBR ISO 14024:2004.

2. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

3. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

4. CADASTRO TECNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE
POLUIDORAS DA EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTO.

5. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Estudo Técnico Preliminar 16/2022

Largura 49cm x
Profundidade
49cm x Altura

53cm

286

POLTRONA COM REVESTIMENTO COURO PRETO E PES ANODIZADOS
com um lugar, revestimento em simile couro, material composto a base de 50%
de algodéao e 50% poliéster e a superficie com 70% de poliuretano. Almofada do
assento solta, de facil retirada do revestimento através de ziper, composta por
uma camada de espuma laminada D26 Soft e almofada do encosto fixo, com
uma camada de espuma laminada D23 Soft. Armacédo estrutural em madeira
selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elasticas fixadas
com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado
junto a armacao. Pés de aluminio anodizado fosco com altura de 150 mm, sem
regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.

1. NORMAS A SEREM SEGUIDAS: NBR 15164:2004, ABNT NBR ISO 14020:
2002, ABNT NBR ISO 14024:2004.

2. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

3. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

Largura 76cm x
Profundidade
70cm x Altura

70cm

12

POLTRONA COM REVESTIMENTO COURO PRETO E PES ANODIZADOS
com trés lugares, revestimento em simile couro, material composto a base de
50% de algodao e 50% poliéster e a superficie com 70% de poliuretano.
Almofada do assento solta, de facil retirada do revestimento através de ziper,
composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft e almofada do
encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft. Armacao
estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com
cintas elasticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior
em TNT grampeado junto a armagado. Pés de aluminio anodizado fosco com
altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar
riscos no piso.

1. NORMAS A SEREM SEGUIDAS: NBR 15164:2004, ABNT NBR ISO 14020:
2002, ABNT NBR ISO 14024:2004.

2. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

3. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

Largura 180cm x
Profundidade
70cm x Altura

70cm

ARMARIO SUSPENSO 1 PORTA com corpo do armario em MDF, atendendo as
normas vigentes de niveis de emissao de formaldeido, de 18 mm de espessura,
revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas as faces,
resistente a abrasdo, encabecado com fita de poliestireno com superficie visivel
texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resisténcia a impactos.
Dobradigas do tipo caneco didmetro 35 mm para portas de armarios, com
amortecedor incorporado para fechamento suave de portas. Produzida em aco

Largura 45¢cm x
Profundidade
35cm x Altura

60cm

18
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inox 201 para aplicagdo em ambientes especiais, tampa para cobertura corpo
inox e Parafusos inox. Portas e frentes em MDF, de 18 mm de espessura,
revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas as faces,
resistente a abrasédo, encabecado com fita de poliestireno com superficie visivel
texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resisténcia a impactos. Sistema
de puxadores faceados e embutidos, injetados em ABS de formato retangular
com raios ergondémicos, minimizando acumulos de sujidades dado o perfil tipo
"C", na cor preta, branca ou cinza. O corpo e demais pegas do armario serdo na
cor branca.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Estudo Técnico Preliminar 16/2022

Largura 60cm x
Profundidade
35cm x Altura

60cm

83

ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS com corpo do armario em MDF, atendendo
as normas vigentes de niveis de emissdo de formaldeido, de 18 mm de
espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas as
faces, resistente a abrasdo, encabegado com fita de poliestireno com superficie
visivel texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resisténcia a impactos.
Dobradigas do tipo caneco didmetro 35 mm para portas de armarios, com
amortecedor incorporado para fechamento suave de portas. Produzida em ago
inox 201 para aplicacdo em ambientes especiais, tampa para cobertura corpo
inox e Parafusos inox. Portas e frentes em MDF, de 18 mm de espessura,
revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas as faces,
resistente a abrasdo, encabecado com fita de poliestireno com superficie visivel
texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resisténcia a impactos. Sistema
de puxadores faceados e embutidos, injetados em ABS de formato retangular
com raios ergonémicos, minimizando acumulos de sujidades dado o perfil tipo
"C", na cor preta, branca ou cinza. O corpo e demais pegas do armario serdo na
cor branca.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 90cm x
Profundidade
35cm x Altura

60cm

394

ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS COM VIDRO/POLICARBONATO com corpo
do armario em MDF, atendendo as normas vigentes de niveis de emissdo de
formaldeido, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melaminico de
baixa pressdo em ambas as faces, resistente a abrasdo, encabegado com fita de
poliestireno com superficie visivel texturizada com espessura de 0,45 mm com
alta resisténcia a impactos. Portas com visores em Vidro ou Policarbonato de
Seguranga com espessura de 6mm, montadas em requadro de madeira.
Dobradigas do tipo caneco didmetro 35 mm para portas de armarios, com
amortecedor incorporado para fechamento suave de portas. Produzida em ago
inox 201 para aplicagcdo em ambientes especiais, tampa para cobertura corpo
inox e Parafusos inox. Portas e frentes em MDF, de 18 mm de espessura,
revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas as faces,
resistente a abrasédo, encabecado com fita de poliestireno com superficie visivel
texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resisténcia a impactos. Sistema
de puxadores faceados e embutidos, injetados em ABS de formato retangular
com raios ergondmicos, minimizando acumulos de sujidades dado o perfil tipo
"C", na cor preta, branca ou cinza. O corpo e demais pegas do armario serdo na
cor branca.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIAGCAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

x

Largura 90cm
Profundidade
35cm x Altura

60cm

1"

Largura 120cm x
Profundidade
35cm x Altura

60cm

GABINETE INFERIOR DE 1 PORTA com corpo do armario em MDF, atendendo

10 de 19



UASG 254462

as normas vigentes de niveis de emissao de formaldeido, de 18 mm de
espessura e fundo em 18 mm, revestido com laminado melaminico de baixa
pressdo em ambas as faces, resistente a abrasdo, encabecado com fita de
poliestireno com superficie visivel texturizada com espessura de 0,45 mm com
alta resisténcia a impactos, em plastico laminado, material compacto, de alta
densidade, estavel, ndo poroso, quimicamente inerte para apoio em processos
laboratoriais. Dobradi¢a do tipo caneco didmetro 35 mm para portas de armarios,
com amortecedor incorporado para fechamento suave de portas, produzida em
acgo inox 201 para aplicagdo em ambientes especiais. Porta em MDF, de 18 mm
de espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas
as faces, resistente a abrasdo, encabecado com fita de poliestireno com
superficie visivel texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resisténcia a
impactos. Sistema de puxadores faceados e embutidos, injetados em ABS para
minimizar acumulos de sujidades, na cor preta, branca ou cinza. 4 rodizios de
alta performance. Cada rodizio é construido para suportar 60Kgs. O corpo e
demais pegas do armario serado na cor branca.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Estudo Técnico Preliminar 16/2022

Largura 60cm x
Profundidade
50cm x Altura

75cm

24

GABINETE INFERIOR DE 2 PORTAS com corpo do armario em MDF,
atendendo as normas vigentes de niveis de emissdo de formaldeido, de 18 mm
de espessura e fundo em 18 mm, revestido com laminado melaminico de baixa
pressdo em ambas as faces, resistente a abrasido, encabegcado com fita de
poliestireno com superficie visivel texturizada com espessura de 0,45 mm com
alta resisténcia a impactos, em plastico laminado, material compacto, de alta
densidade, estavel, ndo poroso, quimicamente inerte para apoio em processos
laboratoriais. Dobradi¢a do tipo caneco didmetro 35 mm para portas de armarios,
com amortecedor incorporado para fechamento suave de portas, produzida em
aco inox 201 para aplicagdo em ambientes especiais. Portas em MDF, de 18 mm
de espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas
as faces, resistente a abrasdo, encabecado com fita de poliestireno com
superficie visivel texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resisténcia a
impactos. Sistema de puxadores faceados e embutidos, injetados em ABS para
minimizar acumulos de sujidades, na cor preta, branca ou cinza. 4 rodizios de
alta performance. Cada rodizio é construido para suportar 60Kgs. O corpo e
demais pegas do armario serédo na cor branca.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIAGCAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 90cm x
Profundidade
50cm x Altura

75cm

344

GAVETEIRO INFERIOR DE . + 2 GAVETAS com corpo médulo em MDF,
atendendo as normas vigentes de niveis de emissdo de formaldeido, de 18 mm
de espessura e fundo em 18 mm, revestido com laminado melaminico de baixa
pressdo em ambas as faces, resistente a abrasdo, encabegcado com fita de
poliestireno com superficie visivel texturizada com espessura de 0,45 mm com
alta resisténcia a impactos, em plastico laminado, material compacto, de alta
densidade, estavel, ndo poroso, quimicamente inerte para apoio em processos
laboratoriais. Frentes de gavetas em MDF, de 18 mm de espessura, revestido
com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas as faces, resistente a
abrasdo, encabecado com fita de poliestireno com superficie visivel texturizada,
com espessura de 1,0 mm com alta resisténcia a impactos. Sistema de
puxadores faceados e embutidos, injetados em ABS para minimizar acumulos de
sujidades, na cor preta, branca ou cinza. Corredica telescopica em ago inox com
abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de
acgo e fechamento suave das gavetas por meio de molas e pistdo. Pega Unica de
montagem lateral e autotravante no final do curso aberto e travas no final do

curso que permitem a retirada da gaveta. Montado num requadro estrutural de

Largura 45cm x
Profundidade
50cm x Altura

75cm

77
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madeira, o bojo é construido em poliestireno alto impacto, com espessura
minima de 3 mm, fundo ondulado para aumentar a resisténcia mecanica e
contencado das vidrarias, permitindo sua remocgao, transporte, lavagem e
substituicdo, independente das estruturas e ferragens do moével. 4 rodizios de
alta performance. Cada rodizio é construido para suportar 60Kgs. O corpo e
demais pegas do armario serdo na cor branca.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Estudo Técnico Preliminar 16/2022

ARMARIO ALTO COM 5 PRATELEIRAS INTERNAS com corpo do armario em
MDF, atendendo as normas vigentes de niveis de emissao de formaldeido, de 18
mm de espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em
ambas as faces, resistente a abrasao, encabegado com fita de poliestireno com
superficie visivel texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resisténcia a
impactos. Dobradica do tipo caneco didmetro 35 mm para portas de armarios,
com amortecedor incorporado para fechamento suave de portas, produzida em
aco inox 201 para aplicagdo em ambientes especiais. Porta em MDF, de 18 mm
de espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas
as faces, resistente a abrasdo, encabegado com fita de poliestireno com
superficie visivel texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resisténcia a
impactos. Sistema de puxadores faceados e embutidos, injetados em ABS para
minimizar acumulos de sujidades, na cor preta, branca ou cinza. Prateleiras
fabricadas em MDF, atendendo as normas vigentes de niveis de emissédo de
formaldeido, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melaminico de
baixa pressdo em ambas as faces, resistente a abrasdo, encabegado com fita de
poliestireno com superficie visivel texturizada com espessura de 0,45 mm com
alta resisténcia a impactos. Com regulagem de alturas variaveis. Pés niveladores
de plastico de engenharia injetados, permitindo a regulagem fina de altura e
nivelamento do mddulo, recoberto e com acabamento em placas de plastico
laminado, material compacto, de alta densidade, estavel, ndo poroso,
quimicamente inerte, resistente a intempéries, umidade, protegendo assim o
modulo de contato com o piso caso haja um derramamento ou processo de
limpeza. O corpo e demais pegas do armario seréo na cor branca.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 90cm x
Profundidade
45cm x Altura

190cm

56

Largura 120cm x
Profundidade
45cm x Altura

190cm

GABINETE INFERIOR DE 2 PORTAS com corpo do armario em MDF,
atendendo as normas vigentes de niveis de emissdo de formaldeido, de 18 mm
de espessura e fundo em 18 mm, revestido com laminado melaminico de baixa
pressdo em ambas as faces, resistente a abrasido, encabegcado com fita de
poliestireno com superficie visivel texturizada com espessura de 0,45 mm com
alta resisténcia a impactos, em plastico laminado, material compacto, de alta
densidade, estavel, ndo poroso, quimicamente inerte para apoio em processos
laboratoriais. Dobradi¢a do tipo caneco didmetro 35 mm para portas de armarios,
com amortecedor incorporado para fechamento suave de portas, produzida em
aco inox 201 para aplicagdo em ambientes especiais. Portas em MDF, de 18 mm
de espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas
as faces, resistente a abrasdo, encabecado com fita de poliestireno com
superficie visivel texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resisténcia a
impactos. Sistema de puxadores faceados e embutidos, injetados em ABS para
minimizar acumulos de sujidades, na cor preta, branca ou cinza. O corpo e
demais pegas do armario serdo na cor branca.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO IBAMA DA EMPRESA

Largura 90cm x
Profundidade
52cm x Altura

87cm

12 de 19



UASG 254462

FABRICANTE DO PRODUTO.
3. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.
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GABINETE INFERIOR DE 2 PORTAS com corpo do armario em MDF,
atendendo as normas vigentes de niveis de emissdo de formaldeido, de 18 mm
de espessura e fundo em 18 mm, revestido com laminado melaminico de baixa
pressao em ambas as faces, resistente a abras&do, encabecado com fita de
poliestireno com superficie visivel texturizada com espessura de 0,45 mm com
alta resisténcia a impactos, em plastico laminado, material compacto, de alta
densidade, estavel, ndo poroso, quimicamente inerte para apoio em processos
laboratoriais. Dobradiga do tipo caneco didmetro 35 mm para portas de armarios,
com amortecedor incorporado para fechamento suave de portas, produzida em
aco inox 201 para aplicagdo em ambientes especiais. Portas em MDF, de 18 mm
de espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressdo em ambas
as faces, resistente a abrasdo, encabegado com fita de poliestireno com
superficie visivel texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resisténcia a
impactos. Sistema de puxadores faceados e embutidos, injetados em ABS para
minimizar acumulos de sujidades, na cor preta, branca ou cinza. A cor do
laminado sera obrigatoriamente amadeirada, escolhida ap6s a compra.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 90cm x
Profundidade
52cm x Altura

87cm

CADEIRA MODELO TOLIX IRON, cadeira baixa, modelo Titan, na cor grafite
com estrutura em ago carbono.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 02 (DOIS) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 36cm x
Profundidade
36cm x Altura

44cm

32

BANQUETA MODELO TOLIX IRON, banqueta alta, modelo Titan, na cor grafite
com estrutura em ago carbono.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 02 (DOIS) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 30cm x
Profundidade
30cm x Altura

76cm

ESTANTE DE ACO linha pesada, em ago carbono, com 06 prateleiras chapa 22
reforcadas, e colunas L2 em chapa 16. Resisténcia de 100kg. Cor cinza.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 02 (DOIS) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 92cm x
Profundidade
40cm x Altura

198cm

104

ESTANTE DE ACO linha pesada, em ago carbono, com 06 prateleiras chapa 22
reforgadas, e colunas L2 em chapa 16. Resisténcia de 100kg. Cor cinza.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA

Largura 92cm x
Profundidade
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(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 02 (DOIS) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Estudo Técnico Preliminar 16/2022

58cm x Altura
198cm

21

ARMARIO GUARDA VOLUMES DE AGO com 6 portas na cor grafite, fabricado
em aco galvanizado resistente a corrosdo, com espessura de 1,25mm de acordo
com a NBR 7008. Pintura antimicrobiana e bactericida. Livre de arestas
cortantes, tendo as bordas dobradas. Sapatas plasticas regulaveis, Sistema de
fechaduras antifurto, com reforgo nas portas e linguetas. Dobradicas internas em
aco galvanizado pintado. Batentes de borracha nas portas para minimizar o
impacto.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 03 (TRES) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 30cm x
Profundidade
45cm x Altura

182cm

63

ARMARIO GUARDA VOLUMES DE AGO com 12 portas na cor grafite, fabricado
em aco galvanizado resistente a corrosdo, com espessura de 1,25mm de acordo
com a NBR 7008. Pintura antimicrobiana e bactericida. Livre de arestas
cortantes, tendo as bordas dobradas. Sapatas plasticas regulaveis, Sistema de
fechaduras antifurto, com reforgo nas portas e linguetas. Dobradicas internas em
aco galvanizado pintado. Batentes de borracha nas portas para minimizar o
impacto.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 03 (TRES) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 90cm x
Profundidade
45cm x Altura

182cm

BANCO PARA VESTIARIO com base em metal tubular no cor preta medindo no
minimo 30mm x 20mm e 1,20 mm de espessura. Assento fabricado em sarrafos
de madeira maci¢a natural com acabamento em verniz com no minimo 9 cm de
largura x 2 cm de espessura. Resistente a esforcos mecanicos e a corrosao.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 02 (DOIS) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 100cm x
Profundidade
30cm x Altura

45¢cm

ARMARIO DE ACO com 2 portas, na cor cinza, fabricado em ago 1008 com
tratamento antiferrugem, em chapa 26. 4 prateleiras internas. Pintura
antimicrobiana e bactericida. Livre de arestas cortantes, tendo as bordas
dobradas. Sapatas plasticas regulaveis, Sistema de fechaduras antifurto, com
reforco nas portas e linguetas. Dobradicas internas em ago galvanizado pintado.
Batentes de borracha nas portas para minimizar o impacto.

1. NORMAS A SEREM SEGUIDAS: NBR 13961 e acreditado pelo INMETRO.

2. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

3. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

4. GARANTIA DE PELO MENOS 02 (DOIS) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 90cm x
Profundidade
40cm x Altura

198cm

13

ROUPEIRO DE ACO COM 08 PORTAS com 8 portas, na cor cinza, fabricado
em aco 1008 com tratamento antiferrugem, em chapa 26. 4 prateleiras internas.
Pintura antimicrobiana e bactericida. Com portas ventiladas. Livre de arestas
cortantes, tendo as bordas dobradas. Sapatas plasticas regulaveis, Sistema de
fechaduras ou pitdo antifurto, com reforgo nas portas. Dobradigas internas em
ago galvanizado pintado. Batentes de borracha nas portas para minimizar o

Largura 63cm x
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impacto. Garantia minima de 3 anos.

1. NORMAS A SEREM SEGUIDAS: NBR 13961 e acreditado pelo INMETRO.

2. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

3. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

4. GARANTIA DE PELO MENOS 02 (DOIS) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Estudo Técnico Preliminar 16/2022

Profundidade
40cm x Altura
195cm

14

ESTANTE EM ACO INOX, totalmente em Aco Inoxidavel tipo 201 de alta
qualidade e resisténcia. Suporte de carga de até 480kg, sendo 80kg em cada
prateleira. Pés ajustaveis. Conformidade com os padroes AISI 304 ou 430.
Garantia minima de 3 anos.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 100cm x
Profundidade
50cm x Altura

200cm

24

ESTANTE MULTIUSO com estrutura metalica, pintada na cor preta com pintura
epoxi e prateleiras em madeira com sistema de reforgo horizontal, suporte de no
minimo 25kg por prateleira. A cor da madeira sera escolhida ap6s a compra.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 02 (DOIS) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 80cm
Profundidade
40cm x Altura

187cm

x

BANCO ALTO EM ACO INOX com encosto e apoios para os pés. Sem rodizios.
Fabricado em aco inox AlSI 304, chapa de 1mm #20, tubos de 2", 7/8" e 5/8",
acabamento escovado. Assento modelo quadrado com encosto, com regulagem
de altura através de pistéo a gas e apoio para pés.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 46¢cm x
Profundidade
46¢cm x Altura

70cm

ARMARIO ALTO PARA PRODUTOS INFLAMAVEIS, com 2 portas, construido
em chapa de acgo carbono preenchido com camada isolante reistente a chamas
em todo o contorno. Projetado para resistir a altas temperaturas e para evitar que
as chamas se propaguem para o exterior, resistindo a 900 graus célcius por pelo
menos 1 hora. Base inferior construida com perfilado de chapa U reforgado com
roscas em suas extremidades para a instalagdo de 4 pés niveladoras. Atendendo
a regulamentagdo N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, NB 98, da Portaria 3214/78,UL
1275-Flammable liquid storage cabinets e NBR 17505-4, além de passar por
testes de resisténcia ao fogo pelo IPT — Instituto de pesquisas tecnoldgicas em
ensaios de resisténcia ao fogo de acordo as normas citadas acima.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

Largura 90cm x
Profundidade
45cm x Altura

190cm

10
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2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.
3. GARANTIA DE PELO MENOS 03 (TRES) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Estudo Técnico Preliminar 16/2022

RACK PARA TV ATE 72 POLEGADAS em madeira com gavetas na cor preto e
amadeirado. A cor da madeira sera definida apds a compra.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 02 (DOIS) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 180cm x
Profundidade
40cm x Altura

57cm

BANCO ALTO PARA LABORATORIO SEM BRAGOS com encosto de espaldar
baixo, com concha interna em polipropileno injetado na cor preta, espuma
anatébmica em poliuretano injetado, de 45 mm de espessura, densidade D55,
revestida com tecido sintético sem costura aparente. Suporte de unido do
assento ao encosto em tubo de ago SAE 1020 com 5mm de espessura,
acabamento em pintura epoxi na cor preta, e regulagem horizontal com aperto
por manipulo, injetado em polipropileno. Assento em polipropileno injetado,
espuma anatdémica em poliuretano injetado, de 45mm de espessura, densidade
D55. Revestimento com tecido sintético, sem costura aparente. Mecanismo de
regulagem com alavanca de acionamento em barra de aco e manipulo de
empunhadura injetado em polipropileno. Com placa base em ago SAE 1020 com
3 mm de espessura e acabamento em pintura epdxi na cor preta. Coluna
metalica com pelo menos 420 mm de altura, confeccionada em ago SAE 1020
tubular com pintura epdxi a p6. Haste central pressurizada, curso de regulagem
de pelo menos 75 mm. Apoido em pés em estrutura central de ago SAE 1020 57
x2,25 mm unidos por solda a travessas feitas em tubo de aco SAE 1020 com
tratamento anticorrosivo por fosfatizacdo e acabamento em pintura epoéxi na cor
preta. Base giratéria, com cinco hastes equidistantes, fabricadas em tubo de ago
SAE 1020 25 x 25 x 2mm sistema de fixagao das sapatas conformado por dobras
e reforgadas com soldas para aumentar a resisténcia as cargas estaticas sobre o
assento. Hastes unidas por solda a tubo central fabricado em agco SAE 1020 57 x
3 mm. Sapata fixas, sem rodizios e com sistema de nivelamento.

1. NORMAS A SEREM SEGUIDAS: NBR 13962:2018, ABNT NBR ISO 14020:
2002, ABNT NBR ISO 14024:2004.

2. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

3. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO
FABRICANTE DO PRODUTO.

4. CADASTRO TECNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE
POLUIDORAS DA EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTO.

5. GARANTIA DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS.

IBAMA DA EMPRESA

Largura 46cm x
Profundidade
46¢cm x Altura

70cm

259

ARMARIO CORTA FOGO - Standard - Conjugado - Construidos com chapas de
aco carbono (interna e externa). Preenchido entre as chapas, com camada de
isolante resistente em todo o seu contorno. Abertura na parte superior e inferior!
com duplo sistema corta chama que funciona como respiros de ventilagdo para
gases leves e pesados. Projetado para resistir a altas temperaturas e para evitar
que as chamas se propaguem para o exterior, resistindo a 900 graus célcius por
pelo menos 1 hora. Base inferior construida com perfilado de chapa U refor¢cado
com roscas em suas extremidades para a instalagao de 4 pés niveladoras. Das
portas com trinco Cremona anti faiscante e embutido, com 2 chaves. Uma
prateleira moével e regulavel em ago inox com escalas de fixagdo. Possui
internamente, revestimento em liga polimero, resistente a Pesticidas e
Corrosivos. Atendendo a regulamentagdo N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, NB 98, da
Portaria 3214/78,UL 1275-Flammable liquid storage cabinets e NBR 17505-4,
além de passar por testes de resisténcia ao fogo pelo IPT — Instituto de

Largura 1090cm
x Profundidade
45cm x Altura
200cm
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pesquisas tecnolégicas em ensaios de resisténcia ao fogo de acordo as normas
citadas acima.

1. LAUDO/PARECER TECNICO DE ACORDO COM A NR 17, EMITIDO POR
ERGONOMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA
(ABERGO).

2. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO IBAMA DA EMPRESA
FABRICANTE DO PRODUTO.

3. GARANTIA DE PELO MENOS 03 (TRES) ANOS.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 5.478.254,34

Considerando que a pesquisa de mercado seguiu as determina¢des da Instrugdo Normativa n°® 73/2020, a estimativa
do valor total € de R$ 5.478.254,34 (cinco milhdes, quatrocentos e setenta e oito mil duzentos e cinquenta e quatro
reais e trinta e quatro centavos).

A estimativa de pregos esta demonstrada nos anexos desta ETP que consideram consulta a fornecedores e a sites
especializados na internet

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A busca da padronizagdo dos mobiliarios ja € uma realidade em diversos 6rgéos da administragcéo publica. O ato de
mobiliar uma determinada repartigdo nao se limita a uma simples compra de méveis de medidas e funcionalidades
previamente estabelecidas, ja que o ambiente laboral pressupde um planejamento harménico de layout, por isso, a
necessidade de estabelecer grupos, objetivando primar por um conjunto de méveis padrdes, a exemplo de cores de
mesma tonalidade, design e acabamento, de modo a ndo prejudicar esse conjunto.

O Decreto n°® 10.024/2019, no art. 3°, inciso I, e o 7°, paragrafo unico, reforga a importancia da padronizacao, e
deixa claro que nao existe impedimento para a Administragéo fixar padrdes minimos de qualidade e desempenho,
através de requisitos técnicos, o que somente pode ser alcancado através da composi¢cdo de grupos, como
procedido.

Desta forma, recomenda-se a reunido em lotes, que assim busca dar maxima eficiéncia as aquisi¢cdes pretendidas,
agrupando, que podem assim ser atendidos pelos bens de caracteristicas semelhantes e de mesma natureza
mesmo fornecedor. Porém, itens heterogéneos deverao ser licitados por item.

Outrossim, a licitagdo por itens poderia exigir a realizagdo de igual nimero de contratagdes, o que constituiria um
onus excessivo de gestdo no acompanhamento desses instrumentos para a Administragdo, sob a perspectiva do
emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, de sorte que poderia colocar em risco a economia de
escala e a celeridade processual, comprometendo a selecdo da proposta mais vantajosa, tal como inserto no
Acordao n° 5301/2013 — TCU — 22 Camara (Proposta de Deliberagéo, itens 13/14).

Finalmente, a constituicdo de lotes tematicos visa racionalizar a gestdo contratual, balanceando a quantidade de
contratos (substituidos pelas notas de empenho) decorrentes da licitagdo a serem gerenciados, conforme Acérdao
5301/2013-Segunda Camara do TCU no informativo 167 de Licitagbes e Contratos — 2013.

10. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

Considerando que o objeto deste Estudo Técnico Preliminar (ETP) trata de uma aquisicdo de mobiliario para atender
as necessidades iniciais do recém criado Centro de Pesquisa, Inovacao e Vigilancia em Covid-19 e Emergéncias
Sanitarias, que, por ser uma unidade nova, ainda nao possui outras contratagcdes, desta maneira este item nao se
aplica.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Considerando que esta aquisicdo seria realizada pela Coordenacéo Geral de Administracédo - COGEAD e que em
razdo da auséncia de especificagdes a época de registro no PGC/2022, ndo foi realizada o cadastramento no
referido plano e em razdo de acordo entre as duas Coordenagdes, esta contratagdo foi direcionada para ser
realizada na Cogic.

Portanto informamos que a pretensa contratagdo nado foi planejada no SPGC - Sistema de Planejamento e
Gerenciamento das Contratagdes. Contudo, devido a excepcionalidade da contratagdo em razao da finalizagédo da
obra do Centro de Pesquisas que devera acontecer no final de outubro e a necessidade de prové-lo com as
condigdes de funcionamento, a qual se insere a aquisicdo do mobiliario, solicitamos a esta Coordenagédo-Geral a
autorizacdo para contratagdo e, posteriormente, o cadastramento da demanda no referido sistema, no momento da
aprovagao dos Estudos Técnicos Preliminares e Mapa de risco.

Ressaltamos que a dotagdo orgamentaria abaixo, foi informada pela Coordenacgéo geral de Administragéo - Cogead.
Dotagao orgamentaria:

Acéo: 15VX - CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM SAUDE

Programa de trabalho: 10572502015V X3341

PTRES: 194406

Fonte de recursos: 153

Elemento de Despesa: 3449052

Grupo de Servigos: 42

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Propiciar um processo de aquisicdo com economicidade, eficacia e eficiéncia, viabilizando o melhor aproveitamento
dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, ou seja, o pleno atendimento as necessidades
apresentadas, com fornecimento de material de qualidade, culminando em ambiente de trabalho adequado a
prestagdo de servico de suas responsabilidades bem como que colaborem para o cumprimento das missdes
institucionais.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao se verifica necessidade de acgbes especiais, além dos trAmites convencionais para a realizacdo desta
contratagdo, bem como ndo sdo necessarias intervengdes e/ou adequagdes no local para a execugédo deste
contrato vez que o local se encontrara vazio, sendo o planejamento feito com base em estudo prévio do espacgo para
recebimento e alocagao dos itens.

Viabilizar as agbes planejadas para proceder diligéncia a empresa vencedora daqueles itens de maior relevancia,
caso haja necessidade, visando verificar a capacidade operacional da referida empresa.

No ato de recebimento dos objetos, a comisséo designada pelo recebimento de Material devera:
Acompanhar o recebimento dos materiais;

Analisar a conformidade com as especificagdes do termo de referéncia, a qualidade — matéria-prima, componentes,
colagens, pintura, acabamento, esmero na fabricagao, jungdo das pegas, igualdade das medidas, pintura, etc...
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14. Possiveis Impactos Ambientais

A falta de exigéncia de certificagdes quanto aos produtos eventualmente adquiridos e das empresas fornecedoras,
pode gerar impactos negativos na cadeia de fornecimento de méveis com selo de sustentabilidade.

A falta de responsabilidade no ciclo de vida dos insumos pode acarretar prejuizos ambientais, como a poluicao de
metais pesados e outros compostos quimicos contidos nos produtos no solo e na agua, quando eles chegam a
aterros sanitarios. Além disso, alguns componentes possuem tempo de decomposigdo notavelmente lento para ser
completamente decomposto, prejudicando a vida na fauna e flora do planeta.

Dessa forma, pelo fato dos produtos eventualmente adquiridos serem classificados como material permanente, e em
conformidade com a Politica Nacional de Residuos Sélidos, bem como nos normativos do Poder executivo federal, a
Administragao obedecera ao disposto na legislagao especifica que trata do desfazimento de bens da Administragao
Publica, apos o fim da sua vida util, mediante o devido processo administrativo.

Além disso, visando a efetiva aplicagdo de critérios, agdes ambientais e socioambientais quanto a insergdo de
requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitagdo promovidos pela Administragdo Publica, e em
atendimento ao artigo 5° e seus incisos da Instrugao Normativa n° 1/2010 da SLTI/MPOG e de acordo com o Guia
Nacional de Licitagdes Sustentaveis — DECOR/CGU/AGU, quando da aquisi¢cdo de bens, podera exigir os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental:

® Produtos constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT
NBR—- 15448-1 e 15448;

® Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengédo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relagao aos seus similares.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante do exposto, verifica-se que a aquisicdo dos itens que constam neste estudo, nas condigdes e quantidades
descritas, sdo importantes para proporcionar uma adequada estrutura fisica no Centro de Pesquisa, Inovagéo e

Vigilancia em Covid-19 e Emergéncias Sanitarias. Visto isso, constatamos a viabilidade da contratagdo nos moldes
aqui estabelecidos.

16. Responsaveis

HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA

Analista de Gestdo em Saude

GUSTAVO CARDOSO GUIMARAES

Tecnologista em Satide Ptblica

19de 19



UASG 254462 Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2022

Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - Proposta_merged.pdf (7.84 MB)
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A FUNDACAO OSWALDO CRUZ - FIO CRUZ

PLANILHA DESCRITIVA QUANTITATIVA / PRECOS ( Anexo I1)

EMPREENDIMENTO ITEM ESPECIFICACAD Codigo FABRICANTE QU':';::
CENTRO DE PESQUISA 15 ARMARIO SUSPENSO COM 1 PORTA, 45CM S45p VIDY lSI
CENTRO DE PESQUISA 16 ARMARIO SUSPENSO COM 1 PORTA, , 60CM S60P VDY a3
CENTRO DE PESQUISA 17 ARMARIO SUSPENSO COM 2 PORTAS, 90CM S90P2 VIDY 394
CENTRO DE PESQUISA 18 ARMARIO SUSPENSO COM 2 PORTAS DE VIDRO, 90CM S90P2V VDY 11
CENTRO DE PESQUISA 15 ARMARIO SUSPENSO COM 2 PORTAS DE VIDRO, 120CM S120P2V VDY 5
CENTRO DE PESQUISA 22 ARMARIO DE CHAD COM 2 PORTAS CEGAS, 90CM caop2 VIDY 56
CENTRO DE PESQUISA 23 ARMARIO DE CHAD COM 2 PORTAS CEGAS, 120CM C120P2 VIDY 9
CENTRO DE PESQUISA 24 ARMARIO DE CHAD PARA PRODUTOS INFLAMAVEIS, 90CM CF30P2 VIDY 4

. - - — :
CENTRO DE PESQUISA 25 ?OD“?LQELQ::;:;E:SL (GABINETE INFERIOR)OE 1 PORTA, BOCM, ARGOP VDY 24
CENTRO DE PESQUISA 26 EE;??{;%ET;?Si {GARINETE INFERIOR) DE 2 PORTAS.90CM ARSOP2Z VIDY 344
CENTRO DE PESQUISA 27 Tf([;};li\h?]'?\zruzﬂ,sg_i\.ﬂﬂ{lngpi_:;:jﬂ;zl:\é:;RIDR} COM 1.1/2 GAVEVA AR4SG3 VIDY 77
CENTRO DE PESQUISA 29 ;-:}(zi}ﬂULO DE BASE P{ PIA COM 2 PORTAS - SEM TAMPO, ASOPP2 VIDY a
CENTRO DE PESQUISA 30 MODULO DE BASE C/ 2 PORTAS - SEM TAMPO , 90CM A90OP2 VIDY B
TOTAL GERAL 1035I
i MBE: MOBILIARIO ESPECIAL / MBP: MOBILIARIO DE LINHA (produto pronto) / PDT: PRODUTO / EQP: EQUIPAMENTO

(demandas instalagio)
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Froposta: 5701222C0341

Mobiliario FIOCRUZ
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Porto Alegre, 29 de junho de 2022,

Centro de Pesquisas

Fundacdo Oswaldo Cruz — Fiocruz

Sr. Hélio Rosa

Conforme salicitado, apresentamos a nossa proposta para fornecimento, conforme especificado

abaixo:
ITEMS DESCRI(;.EI.O QTD. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
(RS$) (RS)
Lote O1
o1 CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE 101 6.554,12 E61.966,54

CaDEIRA WEGAS GIRATORIA ESPALDAR ALTO. TELA
SIMCROM ASSEMTO ESTORADO POLIESTER FRETO &APO1A
BRACOS 40 E APQ|O CABECH

Encosto de espaldar alto, cam estrutura injetada em Bylon
de alta resisténcia a fadiga e impactos, com acabamentos
do mecanismo de regulagem do encosto injetados no
mesmo material, 100% reciclavel, revestido com tecido
tipo tela, & apoio lombar fixg, injetado em espuma de
poliuretano semirrigida, na parte posterior do encosto.
Sistema de unido do encosto com assento, através de
estrutura metalica injetada em aluminio estrutural com
acabamerto polido. Sistema de regulagem de altura do
encosto através de catraca deslizante em aluminio:com
regulagem de altura de 6 posicdes pré definidas. Assento
com concha injetada em Mylon, de alta resisténcia a fadiga
e impactos, 100% reciclavel, com espuma anatdmica de
poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40,
colada sobre concha, com borda frontal ligeiramente
curvada para n3o ohstruir a circulagdo  sanguinea,
Revestimento em tecido sintético 100% poligster com
prote;io impermeabilizarte @ manchas e  liguidos,
Sistema de regulagem de profundidade do assento
deslizante com travamento em 05 (cinco) posigles,
fecanismo de reclinagio atraveés de sistema sincronizado
na relacio 211 composto por corpo eme aluminio injetado,
com  tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por
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fosfatizagin e pintura eletrostdtica na cor preta, Sistema
de reclinagio com eixo horizontal e travamento do
conjunto estofado em cinco posiclies e sistema de
liberagio do mecanismo tipo antipdnico, Sistema de
regulagem de pressdo da mola do sistema de reclinagio
atraves de manivelaintegrada ao manipulo de regulagem
de altura prneumatica do  assento, injetada  em
polipropileno e alavanca individual para regulagem e
fixagdo da inclinacio do encostoinjetada em polipropilena
100% reciclavel. Colunaa gas com tubo central em ago SAE
1020 @ 50 x 1,50 mm, encaixe conico de precisio tipo
“cone Maorze” (angulo de 1°28'16") entre as hastes, com
acionador preurnatico central de regulagem de altura
classe 3 (minimao) segundao DIM 4550, Base giratdria
injetada em aluminio ADC-12 com 5 hastes eglidistantes
3 72%eraio de 325 mm e acabamento polido, reforgadas
com aletas estruturais para aumentar a resisténcia a
cargas estaticas aplicadas sobre o assento. Rodizio de
duplo giro 64 mm de didmetro, com corpo e rodas
fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de
rodagerm em PU, & eixo central apoiado em esfera de
rolamento de ago. Bragos com sisterma de fixag#o ao
assento e sistema de regulagem lateral através de
estrutura injetada em aluminio polido, com corpo e apdia
bragos injetados em termoplasticos de alta resisténcia
estrutural e a abrasio, Sistema de regulagem de altura dos
bragos, deslizante através de botdo frontal com 4 posigles
pr&  definidas, regulagem de profundidade dos apdia
bragos deslizarte com 4 posigies pré definidas e
regulagem angular dos apoia brago. Encosto de cabecga
com estrutura injetada em PMylon de alta resisténcia a
fadiga e impactos, com acabamerntos e sistema de
regulagem de altura injetados no mesmo material, 100%
reciclavel, com espuma de polioretano injetado e
revestimento com tecido 100% poligéster com protecio
impermeabilizante a manchas e liguidos. Sistema de
regulagem de altura do apoio de cabeca atraves de
sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema
giratorio permitindo a fixagdo do mesmo em gualguer
posigio, proporcionando ao usuario maior conforto,

DOCUMERTOS:

1. Certificado de conformidade ABMNT MBR 13962:2018
emitido por organismo aprovado pelo INMETRO ou
Certificado Internacional egquivalente (AMNSLBIFRS),

2, CERTIFICADO DE COMFORMIDADE DE ACORDO COM
ABMNT RBR SO 14020:2002 E ABMNT RNBR 150 14024:2004 —
ROTULO ECOLOGIOD;
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3. CERTIFICADO DE. COMFORMIDADE DE PROCESSO DE
F'HEF'AF-EA(;E\O DE PINTURS ER SUPERFICIES WE TALICos;
4. LaUDo/PARECER TECKNICO DE ACORDO COM A& MR 17,
EMITIDC FOR ERGOMOMISTS MEMBRO DA ASSOCIA(;E\O
BRASILEIRSDE ERGOMOM 1A (ABERG O],

5. RELATORIO DE ERSAIC ERITIDD POR LABDRATORIO DE
CUE & ESPUBAA EISE INTA CFC;




6. RELATORIO DE EMNSAID DE ACORDO COR & ABMT MER
8537/2015 — ESPURA FLEMWEL DE POLIURETAMD —
DETERMIMNACAD Da DENSIDADE;

7. RELATORIO DE EMSAID DE ACORDD COM & ABMT MER
861972015 — ESPURA FLEMWEL DE POLIURETAMND —
DETERMIMACAD DA RESILIENC A,

8, RELATORIO DE EMNSAID DE ACORDO COM & ABMT MER
879772017 — ESPUME FLEXWEL DE POLIURETAMOD —
DETERMIMNACAD D& DEFORMACED PERMAMENTE A&
COR PRE EMSAD;

9, RELATORIO DE EMSAID DE ACORDD COM & ABMT MER
8910/2016 — ESPUME FLEMWEL DE POLIURETAMND —
DETERMIMNACAD DA RESISTEMC A A OOMPRESSAD,

10, RELATORIC DE EMSAIO DE ACORDO COM & ABNT MER
9178/2015 — ESPURA FLEMWEL DE POLIURETAMND —
DETERMIMACAD DAS CARACTERISTICAS DE QUEINMA;

11. RELATORIC DE EMSAIC DE ACORDO SO A& ABMT MNER
9176/2016 — ESPUMA FLEMWEL DE POLIURETAMND —
DETERMIMNACAD DA FORCADE INDENTACAD,

12, RELATORIC DE EMS& O DE ACORDO COM & ARMT MER
9177/2015 — ESPURE FLEMWEL DE POLIURETAMD —
DETERMIMACAD D FADIG & D INAMICS,

13, RELATORIO DE EMSAIO DE ACORDO COM & ABNT MER
1496172016 — ESPUMA FLEXMWEL DE POLURETANG —
DETERMIMACAD DO TEOR DE CIRZAS;

14, RELATORIC DE EMS& O DE ACORDO COM & ABMT MER
8515/2016 — ESPUMA FLEMWEL DE POLIURETAMD —
DETERMIMNACAD DA RESISTEMC A & TRACAD,

15, RELATORIO DE EMSA O DE ACORDO COM & ABMNT MER
8516/2015 — ESPUMA FLEMWEL DE POLIURETAND —
DETERMIMNACAD DA RESISTERMC & A0 RASGAMEMNTD,

16, LICEMCA DE OPERACAD DA EMPRESAFABRICANTE DO
FRODUTO;

17, CADASTRO TECMICO FEDERAL DE  ATRADADES
POTEMCIALIE MTE POLUIDORAS D& EMPRESA
FARRICANTE DO PRODUTC,;

18, CERTIDAC MEGATIWS DE DEBITOS DO IBARMA DA
EMPRESS FABRICANTE DO PRODUTO,

19, GARANTIA DO FABRICANTE DE 05 [CINCO) ANOS

ER 116, Km 142, n® 11.760, Andar Primeiro, Bairro: S80 Cristdwdo - 95059-520 | Caxiss do Sul— RS | (54) 2108 -9900
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286 6.056,22 1.732.072.41




CaDEIRS WEGSS GIRATORLS ESPALDAR ALTO TELS
SIMNCROM ASSEMTO ESTOFADOD POLIESTER FRETO £PCLA
BRACOS GREGLLAGEN 40

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em
Fylon de alta resisténcia & fadiga e impactos, com
acabamertos do mecanismo de regulagem do encosto
injetados no mesmo material, 100% reciclavel, revestido
com tecido tipo tela, e apoio lombar fixo, injetado em
espuma de poliuretano semirrigida, na parte posterior do
encosto, Sistema de unifo do encosto com  assento,
atraves de estrutura metalica injetada em aluminio
estrutural corm acabamento polido, Sistema de regulagem
de altura do encosto através de catraca deslizante em
aluminio com regulagem de altura de 6 posigies pré
definidas. &ssento com concha injetada em MNylon, de alta
resisténcia 4 fadiga e impactos, 100% reciclavel, com
espuma anatdmica de poliuretano de 45 mm de
espessura, com densidade D 40, colada sobre concha, com
borda frontal ligeiramente curvada para ndo obstruir a
circulagio sanglinea. Revestimento em tecido sintético
100% poligster com  protegio  impermeahilizante a
manchas e liquidos. Sistema de regulagem de
profundidade do assento deslizante com travamento em
05 {cinco) posigdes kMecanismo de reclinagio atraves de
sistema sincronizado na relagio 2:1 composto por corpo
e aluminio injetado, com tratamento anticorrosivo e
antiferruginoso por fosfatizagio e pintura eletrostatica na
cor preta. Sistema de reclinagio com eixo horizontal
travamento do conjunto estofado em cinco posicies e
sistema de liberagio do mecanismo tipo antipénico.
Sistema de regulagem de pressio da mola do sistema de
reclinagio atraves de manivela integrada ao manipulo de
regulagem de altura preumatica do assento, injetada em
polipropileno e alavanca individual para regulagem e
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fixagdo da inclinagio do encostainjetadaem polipropilena
100% reciclavel.

Coluna a gas com tubo central em ago SAE 1020 & 50 x
1,50 mm, encaixe conico de precisio tipo "Cone Worse”
fangulo de 1°26"16") entre as hastes, com acionador
preumatica central de regulagem de altura classe 3
(minimao) segunda DIM 4550, Base giratdria injetada em
aluminio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72% e raio
de 325 mm e acabamento polido, reforgadas com aletas
estruturais para aumentar a resisténcia & cargas estaticas
sobre oassento, Rodiziodeduplo giro 64 mm de didgmetro,
com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas
com banda de rodagem em PU, & eixo central apoiado em
esfera de rolamento de ago. Bragos com sistema de
fixac3o ao assento e sistema de regulagem lateral através
de estrutura injetada em aluminio polide, com corpo &
apdia bracos injetados  em  termoplasticos de alta
resisténcia estrutural e a abrasio. Sistema de regulagem
de altura dos bragos, deslizante através de botéo frontal
com 4 posigies prédefinidas, regulagem de profundidade
dos apdia bracos deslizante com 4 posicBes pré definidas




eregulagem angular dos apdia brago.

DOCUMERNTOS:

1. Certificado de conformidade ABMNT MBR 13962:2018
emitido por organismo aprovado pelo INMETRO ou
Certificado Internacional equivalente (ARS1HBIFRAA)

2, CERTIFICADD DE COMFORMIDADE DE ACORDO CON
LSBT MBR IS0 14020:2002 E ABNT MNBR 1SD14024:2004 —
ROTULD ECOLOGIOD;

3. CERTIFICADO DE COMNFORMIDADE DE PROCESSO DE
F'HEF'.&H.M;E\O DE PINTURS EM SUPERFICIES WE TALICSS;
4, LAUDO/PARECER TECHNICO DE ACORDD COM A MR 17,
EMITIDD POR ERGOMOMISTA MEMBRO D ASSOCI.&.(;E«O
BRASILEIRA DE ERGOMNON |4 [ ABERG O,

5. RELATORIO DE EMS&I0 ERITIDD POR LABORATORIO DE
OLE &ESPURMA E |5EMTA CFC

6. RELATORIO DE EMSAID DE ACORDO COM & ABNT MNER
8537/2015 — ESPUMA FLEXWEL DE POLIURETAND —
DETEHMINA@E\O Do DEMSID2DE;

7. RELATORID DE ERNSAID DE ACORDOD COM & ABNT MER
8619/2015 — ESPUMA FLEMWEL DE POUURETAND —
DETERM IMACAD DA RESILIEMCIL,

8, RELATORIO DE ERNSAIC0 DE ACORDO COM A ABNT MBR
BT7ITF201F — ESPLURAA, FLEX“EL DE POLIURETAMO —
DETERMINACAD D& DEFORMAGCED PERMAMENTE &
COM PRE EMSAD;
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9, RELATORIO DE ENSAID DE ACORDO COM & ABMT MNER
891072016 — ESPUMA FLEMWEL DE POLIURETANG -
DETERRIMACAD DARESISTENCA A OOMPRESSED,

10, RELATORIO DE EMNSAI0 DE ACORDO COM' & ABMT MBR
9178/2015 — ESPUMA FLEXWEL DE POLURETANG -
DETERMIMACAD DAS CARACTERISTICAS DE QUEINMA

11, RELATORIO DE EMNSAI0 DE ACORDO COM & ABMNT MER
917642016 — ESPUMA FLEXWEL DE POLIURETANO —
DETERMINACAD Da FORCA DE INDENTACED;

12, RELAT SRIO DE EMNSAIO DE ACORDO COR & ABMT MER
9177/2015 — ESPUMA FLEWWEL DE POLIURETANG -
DETERMIMSCAD D FADIGS D INAMICE,

13, RELAT ORIO DE EMNSAID DE ACDRDO COM & ABNT MBR
1496172016 — ESFUMA FLEXWVEL DE POLIURETAMO —
DETERMIMNACAD DO TEQR DE QNZAS;

14, RELAT ORI0 DE EMSAID DE ACORDO COM & ABNT MBR
8515/2016 — ESPUM& FLEMVEL DE POLIURET&NO -
DETERMINACAD DaRESISTENCA, A TRACAD;

15. RELAT ORID DE EMNSAIO DE ACORDO COM & ABMT MER
8516/2015 — ESPUMA FLEXWEL DE POLIURETANO —
DETERMIMACAD DA RESISTEMCIA A0 RASGANEMNTC,

16. LICENGCS DE OPERACAD Da EMPRESA FABRICARNTE DO
PRODUTO;

17. CADASTRO TECMICO FEDERSL DE  ATIMIDADES
POTEMCIALMENTE  POLUIDORAS D& ERMPRESA,
FARRICANTE DO PRODUTO;

18, CERTIDAQ MEGATIWA DE DEBITOS DO IBAMA DA
EMMPRESA FABRICANTE DO PRODUTC;




19, GaRAMNTIA DO FABRICANTE DE 05 (CIMCO) AMNOS

BANCOSALTOS PARA LABORATORIOS 259 1.181,91 306.115,49

CADEIRA GIRATORIA CAIXA NYLON ACTIVE ASSENTO
E EMCOSTD BAIXO ESTOFADC POLIEZTER PRETO
PADRAO BASE NYLOM

Encosto  de espaldar baixo, come concha interna e
carenagem texurizada em polipropileno injetado na cor
preta, com espuma anatdmica em poliuretano injetado,
de 45 mm de espessura, densidade D55, revestida com
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tecido sintético sem costura aparente. Suporte de unido
do assento ao encosto, em tubo de aco SAE 1020 oblongo
43x18x1, Smm, com acabamento em pintura epox na cor
preta, eregulagem horizontal com aperto por manipulo de
rosca h10, injetado em polipropileno. &ssento com
concha em com concha interna em polipropilenc injetado
com borda frontal ligeiramente curvada, 2 carenagem
texturizada em  polipropileno  injetado na cor preta,
espurma anatdmica em poliuretanoinjetado, de 45mm de
espessura, densidade D55, Revestimento com tecido
sintetico, sem costura aparente, Mecanismo deregulagem
com alavanca de acionamento em barra de ago redonda
de 8 mm de didmetro & manipulo de empunbadura
injetado em polipropileno. Com placa base em aco S24E
1020 com 3 mm de espessura e acabamento em pintura
epdxi na cor preta. Coluna metalica com 420 mm de atura,
corfeccionada em ago 5AE 1020 tubular com pintura epoxi
a4 po. Haste central pressurizada, curso de regulagem de
75 mm. Bucha guia interna em POM (Poli Ox Metilena),
copaolimero composto de alta dureza e rigidez e excelentes
propriedades deslizantes, &poia pés em estrutura central
de aco SAE 1020 57 x2,25 mm unidos por solda a travessas
feitas em tubo de ago S&E 1020 16x1, 5 mm gue servem
de baze de unifio ao aro tubular metalico feito em ago SAE
1020 com tratamento anticorrosivo por fosfatizagio e
acabamerto em pintura epdxi na cor preta, Base giratoria,
com cinco hastes equidistantes, fabricadas em tubo deaco
SAE 1020 25 % 25 ¥ 2 mm sistema de fixagdo das sapatas
conformado por dobras e reforcadas com soldas para
aumentar a resisténcia &s cargas estaticas sobre o assento.
Hastes unidas por solda a tubo central fabricado em ago
SAE 1020 57 % 3 mm. Reforgada por anel de estruturagio
feita em ago S4E 1020 90 % 3 mm com tratamento
anticorrosivo por fosfatizacio e acabamento em pintura
epoxi na cor preta, Base revestida por capa injetada em




polipropileno na cor preta, Sapata baseflex conteccionada
e polipropileno na cor preta, com eixo certral em aco
SAE 1020 conformado a frio, fixados a base através deanel
de pressdo conformado em ago,

DOCUMERMTOS:

1. Certificado de conformidade ABNT MBR 13962:2018
emitido por organismo aprovado pelo INKMETRO ou
Certificado Internacional equivalente (AMSLBIFRA)

2, CERTIFICADD DE COMFORMIDADE DE SACORDO COM
ABMNT RBR IS 14020:2002 E 2BMNT NBR15C0:14024:2004 —
ROTULO ECOLOGICOy

3. CERTIFIC&ADO DE CORMFORMIDADE DE PROCESSO DE
PHEP.&H.&.C.E.O DE PINTURS EM SUPERFICIES WE TALICAS;
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4, LAUDO/PARECER TECHICO DE ACORDO COM A MR 17,
EMITIDO POR ERGOMNOMISTA MEMBRO D& A550C1ACED
BRASILEIRAS DE ERGOMOMIA (ABERG O,

5, RELATORIO DE ENSAID EMITIDG POR LABCRATORIOD DE
CUE &4 ESPUMA E |SEMNTA CFC;

6. RELATORIO DE EMNSAID DE ACORDD COR & ABMT MER
8537/2015 — ESPURA FLEXWEL DE POLIURETANO —
DETERMINSCAD DaDEMSIDADE;

7. RELATORIO DE EMNSAID DE ACORDD OO & ABMT MER
861972015 — ESPUMA FLEMWEL DE POLIURETAMNO —
DETERMIMNACAD DA RESILIENC

8. RELATORIO DE EMNSAID DE ACORDD COM & ABMT MNER
879772017 — ESPUMA FLEXWEL DE POLIURETANG —
DETERMINACAD D& DEFORMACED PERMAMENTE &
COMPREEMNSAD,

9, RELATORIO DE EMSAID DE ACORDD COM & ABMT MER
8910/2016 — ESPURE FLEMWEL DE POLIURETAMNO =
DETERMIMNACAD DA RESISTEMCA A OOMPRESSAD,

10, RELATORIC DE EMSAIO DE ACORDO COM & ABMT MER
9178/2015 — ESPUMA FLEMWEL DE POLIURETAMO —
DETERMIBNACAD DAS CARACTERISTICAS DE QUEINM.L

11, RELATORIC DE EMSAIO DE ACORDO COM & ABMT MER
9176/2016 — ESPUMA FLEMWEL DE POLIURETAMD —
DETERMIMNACAD DA FORCADE INDEMTACAD,

12, RELATORIC DE EMSA0 DE ACORDO COM A& ABMT MER
9177/2015 — ESPUMA FLEXWEL DE POLIURETANGD —
DETERMIMNACAD DA FADIG A D INAMICS,

12, RELATORIO DE EMSAI0 DE ACORDO COM & ABMT MER
14961/2016 — ESPUMA FLEXWEL DE POLURETAMND —
DETERMINACAD DO TEOR DE CNZAS;

14, RELATSRIO DE EMNSAIO DE ACORDO COR A ARMT MER
8515/2016 — ESPURA FLEMWEL DE POLIURETAMNO —
DETERMIMNACAD DaRESISTEMC S & TRACAD,

15, RELATORIC DE EMSAIC DE ACORDO COM & ABNT MNER
8516/2015 — ESPUMA FLEXWEL DE POLIURETAMNOD. —
DETERMIMNACAD DARESISTEMNC & &0 RASGAMENTD;

16, LICEMGCA DE OPERACAD DA EMPRESA FABRICANTE DO
PRODUTO;

17, CADASTRO TECMICO FEDER&AL DE  ATADADES
POTEMCIALIE MTE POLUIDORAS D& EMPRESA
FARBRICANTE DO PRODUTC,

18, CERTIDAC MEGATIWA DE DEBITOS OO IBAMA DA

[ T T Y ol e R PN e TR W o ol P T e e R e o




ENIFREDS EABRICANTE LU PRSI |y
19, GARANMTIA DO FABRICANTE DE 05 (CINCO] AMNOS
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CADEIRAS PaRa RECEPCAD E HALL DOS ELEMSDORES — 1
Lugar

PERFECT& PERFECTA 1 LUGAR REWVESTIMEMTO SIMAILE
COURD PRETO CAPES AMODIZAD0S

Sofa de um lugar com revestimento em simile courg,
material composto & base de 50% de algodio e S50%
poliéster e a superficiecom 70% de poliuretano. Almofada
do assentosolta, de faci retirada do revestimento através
de ziper, composta por uma camada de espuma laminada
D26 Soft com 140 mm de espessura, 2 almofada do
encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23
Soft, com 160 mm de espessura e inclinagio de 102° com
relacioan assento. Para aumentar o conforto do estofado
também & utilizada uma camada macia de fibra 2TB150.
Armacido estrutural em madeira selecionada de eucalipto
& compensado de pinos, com cintas elasticas fixadas com
grarmpos galvanizados. Forro de acabamento inferiar em
THT grampeado junto & armagdo. Peés de aluminio
anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm,
com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com
pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.

. Certificado de conformidade ABKT MBR 15164:2004
emitido por organismo aprovado pelo INMETRGC;

2. CERTIFICADC DE COMNFORMMIDADE DE ACORDO COR
ABRNT BBR SO 14020:2002 E ABMNT MNBR 1501402420048 —
ROTULO ECOLOGHOD;

3. CERTIFICADO DE COMFORMIDADE DE PROCESSD DE
PHEP.&H.&.C.E«O DE PIMTURS ER SUPERFICIES METALI Ca5;
4, LAUDO/PARECER TECHICO DE ACORDD COM & MR 17,
EMITIDD POR ERGOMOMISTA MEMBRD D QSSOCIA(;E-.O
BRASILEIRADE ERGOMNON 1A (ARERG D).

5, RELATORIO DE EMSAIDERMITIDD FOR LARORATORIO DE
OUE & ESPURA E 1SE T CFC;

6. RELATORIO DE ERMSAIO DE ACORDO OO & ABMNT MER
8537/2015 — ESPUM& FLEXMWEL DE POLIURETAMNOD —
DETEHMIN.M;&O DA DEMSIDADE;

12

743777

20.253,20
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7. RELATORIO DE EMSAID DE ACORDD COR & ABMT MER
8619/2015 — ESPUMA FLEMWEL DE POLIURETAMNO —
DETERMIMNACAD DARESILIENCIA,

8, RELATORIO DE EMNSAID DE ACORDO COR & ABMT MER
8797/2017 — ESPUMA FLEMWEL DE POLIURETANO —
DETERMIMNACAD D& DEFORMACED PERMAMNENTE A
oI PRE EMS A0,

9, RELATORIO DE EMSAID DE ACORDD OO & ABMT MER
8910/2016 — ESPUMA FLEMWEL DE POLIURETAMD —
DETERMIMNACAD DA RESISTEMOA A COMPRE 55A0;

10, RELATORIO DE EMSAI0 DE ACORDO COM & ABMT MER
9178/2015 — ESPUMA FLEXWEL DE POLIURETAND —
DETERMINACAD DaAs CARACTERISTICAS DE QUEIMA;

11. RELATORIO DE EMNSAI0 DE ACORDO CORM & ARMT MER
9176/2016 — ESPUMA FLEMWEL DE POLIURETAMNO —
DETERMIMNACAD DA FORCADE INDENTACAD,

12, RELATORIO DE EMS4 O DE ACORDO COM & ABMT MER
9177/2015 — ESPUMA FLEMWEL DE POLIURETAND —
DETERMIMNACAD DA FADIG A DINAMICS,

13, RELATORIC DE EMSAI0 DE ACORDO COM & ABNT MER
14961,/2016 — ESPUNMA FLEXWEL DE POLURETAMNO —
DETERMINACAD DO TECR DE QNZAS:

14, RELATORIO DE EMNSA O DE ACORDO COM & ABMT MER
8515/2016 — ESPUMA FLEMWEL DE FPOLIURETAMO —
DETERMIMNACAD DA RESISTEMCS & TRACAD:

15, RELATORIC DE EMSAIC DE ACORDO SO A& ABMT MNER
8516/2015 — ESPUMA FLEMWEL DE POLIURETAND —
DETERMIMNACAD DARESISTEMC & A0 RASGAMEMNT,

16, LICEMGA DE OPERACAD D& EMPRESA FABRICANTE DO
PRODUTO;

CaDEIRAS PARS, HECEPQ&O E HaLL DOS ELEWADORES — 3 Z 4.557.43 B.O074ET
Lugar

FPERFECTS PERFECTS 3 LUGAR REWESTIMEMTO  SIMILE
COURO PRETO C/PES AMODIZAD 0S5

Sofd de trés lugares com revestirmento em simile couro,
material composto & base em 50% de algoddo e 50%
poliester e a superficie com 70% de poliuretanc. Almofada
do assento solta, defaci retirada do revestirmento atrawvés
de ziper, composta por uma camada de espuma laminada
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D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do
encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23
Soft, com 160 mm de espessura e inclinacio de 102° com
relacioan assento. Para aumentar o conforto do estofado
tambeéem & utilizacla uma camacda macia de fibra 2TE150.
Armacido estrutural em madeira selecionada de eucalipto
& compensado de pinos, com cintas elasticas fixadas com
grampos galvanizados, Forro de acabamento inferior em
THT grampeado junto & armagdo. Pes de aluminio
anodizado fosco, de formato quadrado de S0 x 50 mm,
com altura de 150 mm, =em regulagem de altura, Com
pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.

1. Certificado de conformidade 2BMNT RBER 15164:2004
emitido por organismo aprovado pelo INMETRC;

2. CERTIFICADC DE COMFORMIDADE DE ACORDO COA
ARMNT MBR 15D 14020:2002 E ABMNT NBR 150 14024:2004 —
ROTULD ECOLOGHCD,

3. CERTIFICZADD DE COMFORMIDADE DE PROCESSD DE
PHEF’AH.&.(;E«O DE PINTURA EM SUPERFICIES MAETALI CAS,;
4, LalUDO/PARECER TECRICO DE ACORDO COM & MR 17,
ERAITIDD FOR ERGOMNOMISTA MEMBRO DA ASSOCI.&.(;&O
BRASILEIRA DE ERGOMNCOR LA [ABRERG O,

5. RELATORIC DE EMSAID ERITIDD POR LABORATORIO DE
OUE & ESPURA E ISEMTA CFC;

£, RELATORID DE ENSAID DE ACORDO COM & SBNT MNER
8537/2015 — ESPUM&A FLE¥*EL DE. POLIURETAMO —
DETEHMIN.&.(;&O DA DEMSIDADE;

7. RELATORIO DE EMSAI0 DE ACORDOD COR & ARMNT MER
861972015 — ESPLNA FLEXSEL DE POLIURETAND —
DETERRIMNACAD DaRESILIENCIA,

8, RELATORIO DE EMNS&ID DE ACORDO COM & SBNT MNER
879772017 — ESPUNMA FLEXIEL DE POLIURETANO —
DETERMINACAD D& DEFORMAGCED PERMAMNENTE &
COMPREEMNSED;

9, RELATORIO DE ERSAID DE ACORDO COM & ABNMT MER
910/2016 — ESPURA FLEX“EL DE POLIURETAMO —
DETERMIMACAD DA RESISTEMOA A COMPRESSAD,

10, RELATORID DE EMSAI0 DE ACORDD COM A &BRT MNER
9178/2015 = ESPUNMA FLEXI“EL DE POLIURETANO —
DETEHMINA@E\O D&S CARACTERISTICAS DE QUEIMZ,

11, RELATORID DE EMSAIO DE ACORDD COR A ABRT MNER
9176/2016 — ESPLIRS FLEX“EL DE POLIURETAMO —
DETERMIMNACAD DA FORCADE INDENTACED,

12, RELATORIQ DE EMSAI0 DE ACORDD COM & ABRT MNER
917742015 — ESPURS FLEX“EL DE POLIURETAMO —
DETERMIMACAD DA FADIGA D INAMIC,
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13. RELATORIO DE EMSAIO DE ACORDO COR A ABNT MBR I




14961/2016 — ESPUMA FLEMWEL DE POLIURETAMNG —
DETERMIMNACAD DO TEOR DE CINZAS;

14, RELAT ORIC DE EMSAI0 DE ACORDO CORM & ABNT MER
8515/2016 — ESPUMA FLEXWEL DE POLIURETANOD —
DETERMIMACAD Do RESISTERC & & TRACAC

15. RELAT ORIC DE EMSAIO DE ACORDO COR & ABRNT MER
8516/2015 — ESPUM& FLEMWEL DE POLIURETAND -
DETERMIMACAD D RE SISTEMCIA A0 RASGAMENTO;

16, LICERGCA DE OPERACAD Dé EMPRESA FABRICANTE DO
FRODUTO;

Total Lotel

2.738.489,60

Lote 02

01

MESAS PARA ESCRITORIO 1200x600

MIESS RETA SISTEMA Z 120060 0RMN TARMP O TRAMCOSO
ESTRUTURAFPRETO

Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de
estagdes detrabalho, em madeira aglomerada com resina
fendlica e particulas de granulometria fina, atendendo as
normas wigentes de niveis de emissio de formaldeido,
com espessura de 25 mm, densidade media de 600 kgim,
e revestido com laminado melaminico de haixa pressio
em ambas as faces, resisterte a abrasdo, bordas retas
encabecadas com fita em poliestireno de superficie visivel
texturizada, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do
tampo e raio ergondmico de contato com o usuario de
acordo com MBR13966. Fixado i estrutura atraves de
parafusos rosca autocortante tipo chipboard com @5 mim.
Estrutura metalica com tratamento anticorrosivo. por
fosfatizacio e acabamento em pirtura epox. Coluna
central em chapa de aco S&E 1020 com 200 % 652 x 1,2
rmirn estampado com design diferenciado, com passagem
de cabos na parte interna da coluna com tampa de
acabamerto em chapa de ago 548 1020 com 610 91,5 x
0,6 mm. Poszui orificio lateral em formato oblongo 24 x
80 mm com acabamento e tampa injetados em 2&BS
possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas,
Travessa superior em chapa de ago SAE 1020 75 % 480 x
1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa deago
SAE 102060 x560 % 1,9 mm conformado com raio médio
de 2750 mm), dotado de passagen: de cabos na regidio da
coluna, com formatooblongo 24 ¥ 80 mm e acabamento
injetado em ABS, Sapatas regulaveis em formato redondo
com rosca b8 injetadas em polietileno copolimero de alta
resisténcia & impactos e abrasio. Fixacdo ao tampo

936,27

147.930,82
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atraveés de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard
cementado 4,5 % 20 mm com alta resisténcia ao torgue.
Fixagdo aos paineis frontais atraves de parafuso sisterma
minifix com rosca Me,

DOCUNMENTOS:
1. CERTIFICADO DE COMNFORMIDADE DE SCORDD COMN. &
MBR 13366:2008;




2, CERTIFICADD DE COMFORMIDADE DE ACORDO CORM
ABMT MBR 150 14020:2002 E ABMT MNER 150 14024:2004 —
ROTULD ECOLOGIOD;

3, CERTIFICADO DE COMNFORMIDADE DE PROCESSO DE
PREP&RACEAD DE PINTURA EM SUPERFICIES METALICaS;
4, LA DOYPARECER TECHICO DE ACORDD COM & MR 17,
EMITIDO POR ERGOMORMISTA MERMB RO D& ASS0CIACEAD
BRASILEIRS DE ERGOMNOM IS (SBERG O

5, RELATORIO DE EMNS2A 0 DE ACORDO COR & ABMNT MER
16332/2014 - MOWEIS DE MADEIRA — FITA DE BORDAE
SUAS APLICACOES — REQUISITOS E WMETODOS DE EMS&IO
—  AxvALIAMNDO: RESISTEMCIA AQ ALCOOL ETILICO;
RESISTERCIA & LUZ 1MW RESISTEMCIA &0 CORTE
CRUZADO;  COLAGER  (RESISTEMCIA A TRACAD)
RESISTEMCIS & TEMPERATURS, RESISTEMCIS A
TEMPERATURS E URIDADE.

6. RELATORIO DE EMNS&I 0 DE ACORDO COR & ABNT MER
14.535/2008 — PACWEIS DE MADEIRSA — REQUISITOS E
EMS&I0S PARL SUPERFICES PINTADAS — avallaNDo:
RESISTERCIA DO FILME E RESISTEMCIA DO FILWE A
DUREZA DO LAPIS;

7. RELATORIO DE EMS&ID DE ACORDO COR & ASTR
D1762-84 AvallanDoD & DETERMIMACAD DO TEQR DE
MATERLAS WOLATEIS E ASTh E1756-08 AvALIANDOD &
DETERMINSCAD DO TECR DE UMIDADE;

8. FSC— CERTIFICADD DE CADEIADE CUSTODI A,

9, LICENGCS DE OPER&ACAD DA ERPRE 58 FARBRICANTE DO
FRODUTD);

10, CoeDASTRO TECMICD FEDERAL DE  ATPRADADES
FOTEMCIALIME MTE POLUIDORAS D& EMPRESA
FABRICAMTE DO PRODUTO;

11. CERTIDAD MEGATINE DE DERITOS DO IBAME DA
EMPRESS FARBRICANTE DO PRODUTO;

12, GARANTIA DE 05 (CIMCO)ANDS
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{1

MESAS PARA ESCRITORIO 16003600

MESS RETA SISTEMA Z 160060 0M N TAMPO TRAMCOSO
ESTRUTURAFRETO

Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de
estagies detrabalho, em madeiraaglomerada com resina
fendlica e particulas de granulometria fina, atendendo as
normas wigentes de niveis de emiss3o de formaldeido,
com espessura de 25 mm, densidade média de 600 kgfm,
e revestido com laminado melaminico de baixa pressio
em ambas as faces, resisterte a abrasio, bordas retas
encabecadas com fita em poliestireno de superficie visivel
texturizada, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do
tampo & raio ergondmico de contato com o wsdario de
acordo com MBR133966. Fixado & estrutura atraveés de
parafusos rosca autocortante tipo chipboard com @5 mm.
Estrutura metalica com tratamento anticorrosivo por
fosfatizacio & acabamento em pirtura epox. Coluna
central em chapa de ago S4E 1020 com 200 x 652 x 1,2
mm estampado com design diferenciado, com passagem
de cabos na parte interma da coluna com tampa de
acabamerto erm chapa de aco 548 1020 com 610 % 91,5 %
0,6 mim. Possui arificio lateral em formato oblongo 24 x
80 mm com acabamento e tampa injetados em 2BS
possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas.
Trawessa superior erm chaps de ago S4E 1020 75 x 480 x
1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa deacgo

97

103441

10033778
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SAE1020 60 560 ¥ 1,9 mim conformado com raio médio
de= 2750 mm, dotado de passagens de cabos na regidio da
coluna, com formato oblongo 24 80 mm e acabamento
injetado em ABS. Sapatas regulaveiz em formato redondo
com rosca b8 injetadas em polietileno copolimero de alta
resisténicia a impactos e abrasdo. Fixaglo ao tampo
através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard
cementado 4,5 % 20 mm com alta resisténcia ao torgue
Fixagdo aos painéis frontais através de parafuso sistema
minifizcom rosca e,

DOCUMENTOS:

1. CERTIFICADD DE CONFORMIDADE DE ACORDO CORM &,
MER 13966:2008;

2. CERTIFICADO DE COMFORMIDADE DE ACORDO CORM
ABMNTMBR 1S014020:2002 E ABMT NER 150 14024:2004 —
ROTULO ECOLOGICD;

3. CERTIFICADO DE COMFORMIDADE DE PROCESSD DE
PREFARACAD DE PINTURS ER SUPERFICIES ME TALICAS;
4. LU DOYPARECER TECHICO DE &4C0ORDO COM & MR 17,
EMITIDO POR ERGOMNORMISTA MEMBRO DA ASSOCIACAD
BRASILEIRA DE ERGOMNOM IS (SBERG O




5, RELATORID DE EMNSA O DE ACORDO COM & ABMNT MNER
16332/2014 - WMOWEIS DE MADEIRS — FITA DE BORDA E
SUAS APLICACOES — REQUISITOS E METODOS DE EMNG&IO
—  AnALIAMDO: RESISTEMCIS A0 ALCOOL  ETILICO;
RESISTERCIS & LUZ I RESISTEMCIS &0 CORTE
CRUZADD;  COLAGER  (RESISTEMCIA A TRagiD)
RESISTERCIS A TEMPERATURS;  RESISTERMCLA A
TEMPERATURS E UNAIDADE,

6. RELATORIO DE EMNS2 0 DE ACORDO COR & ABNT MER
14.535/2008 — PAOWEIS DE MADEIRS — REQUISITOS E
EMSAI05 PARS SUPERFICIES PINTADAS — AWAallanDOo:
RESISTERCIA DO FILME E RESISTEMCIA DO FILWME A&
DUREZS DO LAPIS;

7. RELATORIO DE ENMS&ID DE ACORDO COR & ASTh
D1762-84 £2vallanDo & DETERMINACED DO TEOR DE
FASTERISS WOLATEIS E ASTh E1756-08 &WALLANDOD &
DETERMIMNACAD DO TECR DE URIDADE;

8, FSC— CERTIFICADD DE CADELADE CUSTODIA;

9, LICEMNGA DE OPERACAD DA ERMPRE 54 FABRICANTE DO
FRODUTD;

10, CoDASTRO TECMICD FEDERAL DE  &ATIWDADES
FOTEMCIALIE MTE POLUIDORAS D& EMPRESA
FABRICANTE DO PRODUTD;

11. CERTIDAC REGATINVG DE DEBITOS DO IBAMA Do
EMPRESA FARBRICANTE DO PRODUTO,

12, GARANTIA DE 05 (CIMNCO)ANDS
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1K

MESAS PARA ESCRITORIO 1800x7 00 2 124202

MESS RETA SISTEM A Z 16 00H600R M TAMP O TRAMCOSD
ESTRUTURAFRETO

Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de

248404




estacties detrabalho, em madeira aglomerada com resina
fendlica e particulas de granulometria fina, atendendo as
normas vigentes de niveiz de emissio de formaldeido,
com espessura de 25 mm, densidade média de 600 kgdm,
e revestido com laminado melaminico de baixa pressio
em amhbas as faces, resisterte a abrasdo, bordas retas
encabegadas com fita em poliestireno de superficie visivel
texturizada, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do
tampo e raio ergondmico de contato com o usuario de
acordo com MBR13966. Fixado i estrutura atraves de
parafusos rosca autocortantetipo chipboard com @ 5 mirm.
Estrutura metdlica com tratamento anticorrosivo por
fosfatizagio e acabamento em pintura epox. Coluna
central em chapa de aco S4E 1020 com 200 % 652 x 1,2
mrm estam pado com design diferenciado, com passagem
de cabos na parte interna da coluna com tampa de
acabamerto em chapa de ago S4E 1020 com 610 x 91,5 x
0,6 mm, Possui orificio lateral em formato oblongo 24 x
80 mm com acabamento e tampa injetado: em 2&BS
possibilitando a passagemn de cabos entre as estruturas.
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Trawessa superior em chapa de ago S4F 1020 75 x 480 x
1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de ago
SAE 102060 x560 % 1,9 mm conformado com raio médio
de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na regifio da
coluna, cam formato oblongo 24 ¥ 80 mm e acabamento
injetado em ABS. Sapatas regulaveis em farmato redondo
com rosca b8 injetadas em polietileno copolimero de alta
resisténicia @ impactos e abrasio. Fixacio ao tampo
atraves de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard
cementado 4,5 x 20 mm com alta resisténcia ao torgue,
Fixagdo aos paingis frontais atraves de parafuso sistema
minifix com rosca MB.

DOCUMENTOS:
1. CERTIFICADO DE COMNFORMIDADE DE ACORDO COR &
MER 13966:2008;

2. CERTIFICADO DE COMFORMIDADE DE &CORDO COf
ABMT MBR IS0 14020:2002 E &BMT MER 1S014024:2004 —
ROTULD ECOLOGIOD;

3. CERTIFICADC DE COMFORMIDADE DE PROCESSD DE
PREPARACAD DE PINTURS ER SUPERFICIES ME TALICAS;
4, LA DO/PARECER TECHICO DE AC0ORDO COM & MR 17,
EMITIDO POR ERGOMORMISTA MEMB RO D& A550C1 4080
BRASILEIRA DE ERGOMNOMIA { ABERGO);

5, RELATORID DE EMNS2I0 DE ACORDO COM £ &BMNT MNER
16332/2014 - MOWEIS DE MADEIRA — FiTA DE BORDAE
SUAS APLICACOES — REQUISITOS E METODOS DE ENG&IO
—  AALIANDO: RESISTERCIA A0 ALCOOL ETILICO;
RESISTEMCIA & LUZ I RESISTEMCIA &0 CORTE
CRUZADD;  COLAGER  (RESISTEMNCIA A TRACAD)
RESISTEMCIA A TEMPERATURS,  RESISTENCIS A
TEMPERATURS E URAIDADE,

6. RELATORID DE EMNSL O DE ACORDO COR & SBNT MER
14.535/2008 — MOWEIS DE MADEIRS — REQUISITOS E
EMSAI05 PARS SUPERFICIES PINTADAS — AWALIANDO:
RESISTERCIA DO FILME E RESISTEMCIA DO FILWE A

M IDETA P LA DS




LIRSS LI LA D

7. RELATORID DE ENS&I0 DE ACORDO COR A ASTR
D1762-34 &AGALIAMDO & DETEHMIN&C.E.D Do TEQR DE
PASTERLASS WOLATEIS E ASTR EL7S6-08 AallanDo &
DETEHMIN.&.@E\O DO TECQR DE UNMIDADE,

8, FSC— CERTIFICAD O DE CADEISDE CUSTODI,

9, LICEMNCA DE OPEHA@E\O D& ENPRE S FABRICANTE DO
PRODUTD;

10, CADASTRO TECMICO FEDERAL DE  ATRADADES
POTEMCIALME MTE POLUIDORAS D, EMPRESA
FABRRICANMTE DO FRODUTO,

11. CERTIDAD REGATINVG DE DEBITOS DO IB&MA D&
EMPRESA FARRICANTE DO PRODUTO,
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12, GARAMTIA DE 0S (CINCO)AMNOS

MESAS PARA ESCRITORIO 160031000 4 1.294,34

MESS RETASISTEMMAZ 16001 000 MM TARM PO TRAMCOSO
ESTRUTURAFPRETO

Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de
estacdes detrabalho, em madeira aglomerada com resina
fendlica e particulas de granulometria fina, atendendo as
normas wigentes de niveiz de emissio de formaldeido,
com espessura de 25 mm, densidade média de 600 kgdm,
e revestido com laminado melaminico de haixa pressio
em amhbas as faces, resistente a abrasio, bordas retas
encabecadas com fita em poliestireno de superficie visivel
texturizada, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do
tampo e raio ergondmico de contato com o usdario de
acordo com MBR13966. Fixado & estrutura atraveés de
parafusos rosca autocortante tipo chipboard com @5 mm.
Estrutura metalica com tratamento anticorrosivo por
fosfatizagio e acabamento em pintura epox. Coluna

517736




central em chapa de ago S4E 1020 com 200 x 652 x 1,2
mm estampado com design diferenciado, com passagem
de cabos na parte interna da coluna com tampa de
acabamerto em chapa de ago S4E 1020 com 610 x 91,5 x
0,6 mm. Pos=zui orificio lateral em formato oblongo 24 x
80 mm com acabamento e tampa injetados em &BS
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possibilitando a passagemn de cabos entre a:z estruturas,
Travessa superior em chapa de ago 5S4 1020 75 x 480 x
1,9 i, travessa inferior confeccionada em chapa deago
SAE10Z2060 ¥560 ¥ 1,9 mim conformado com raio médio
de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na regido da
columa, com formato oblongo 24 % 80 mm & acabamento
injetado em 4B5. Sapatas reguldveis em formato redondo
com rosca b8 injetadas em polietileno copolimero de alta
resisténcia 8 impactos e abrasdo. Fizagdo ao tampo
atraves de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard
cementado 4,5 x 20 mm com alta resisténcia ao torgue
Fixacio aos paingéis frontais através de parafuso sistema
rminifiz com rosca hg.

DOCUMENTOS:
1. CERTIFICADO DE COMFORMIDADE DE ACORDO COM 2
MNER 13966:2008;

2, CERTIFICADD DE COMNFORMIDADE DE ACORDO COM
ABMT MER 150 14020:2002 E ABNT MBR 150 14024:2004 —
ROTULD ECOLOGIOD,

3, CERTIFICADO DE COMFORMIDADE DE PROCESSD DE
PREPARACED DE PINTURA EM SUPERFICIES ME TALICAS;
4, LA DOYPARECER TECHICD DE &CORDD COM & NR 17,
EMITIDO POR ERGOMORMISTA MEMBRO D& ASSOCIACZAD
BRASILEIRA DE ERGOROMIA (ABERGO);

S, RELATORIO DE EMSA 0O DE ACORDO COM & ABNT MER
16332/2014 - MOVEIS DE MADEIRS — FITA DE BORDAE
SUas ARPLICACOES — REQUISITOS E METODOS DE EMGaIO
= AvallaMDOr RESISTERCIA A0 ALCOOL  ETILIOD;
RESISTEMCIa A LUZ LW RESISTEMNCIS &0 CORTE
CRUZADO; COLAGEM  (RESISTEMCIZ A TRacZo)
RESISTERCIA &  TEMPERATURS;  RESISTERMCIA A
TEMPERATURS E URIDADE.

£, RELATORIO DE EMSA0 DE ACORDO COM A ABNT MNER
14,535/2008 — MOWEIS DE MADEIRS — REQUISITOS E
EMSAI0S PARA SUPERFIQIES PINTADAS — AnallapDo:
RESISTEMCIS DO FILME E RESISTEMCIE DO FILWE &
DUREZS DO LAPIS;

7. RELATORIO DE EMSAID DE ACORDOD COR A& ASTH
D1762-84 &vallanDo & DETERMIMNACED DO TEOR DE
PATERIAS WOLATEIS E ASTR EL17S6-08 AMaLIARNDO &
DETERMIMNACAD DO TEOR DE URIDADE;

8. F5C - CERTIFICADD DE CADEIADE CUSTODNA,

9. LICENGA DE OPERACED D& ERMPRES& FABRICANTE DO
PRODUTO;

10, CADASTRO TECHMICO FEDERA&L DE ATMDADES
POTEMCIALME MTE POLUIDORAS D& EMPRESA
FARRICAMTE DO PRODUTD:
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11, CERTIDAD NEGATINVG DE DERITOS DO IBARA DA
EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTOCY
12, GARANTIA DE 05 [CINCO) ANOS

-

MESAS PARA ESCRITORIO 180031200 4 132588 5.303,99

MESA RETASISTEMAZ 18001 200N TAM PO TRAMCOSO
ESTRUTURAFPRETO

Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de
estacties detrabalho, em madeira aglomerada com resina
fenolica e particulas de granulometria fina, atendendo as
normas wigentes de niveis de emissio de formaldeido,
com espessura de 25 mm, densidade média de 600 kgim,
e revestido com laminado melaminico de baixa pressio
em ambas as faces, resistente a3 abrasHo, bordas retas
encabecadas com fita em poliestireno de superficie visivel
texturizada, com espessura de 2,0 mm namesma cor do
tampo e raio ergondmico de contato com o usuario de
acordo com MBR13966. Fixado & estrutura atraveés de
parafusos rosca autocortante tipo chipboard com @5 mm.
Estrutura metalica com tratamento anticorrosivo por
fosfatizagio e acabamento em pirtura epox. Coluna
central em chapa de ago S4E 1020 com 200 x 652 x 1,2
mimn estampado com design diferenciado, com passagem
de cabos na parte interna da coluna com tampa de
acabamerto em chapa de ago SAE 1020 com 610 % 91,5 x
0,6 mm. Possui orificio lateral em formato oblongo 24 x
80 mm com acabamento e tampa injetadgs em 2BS
possibilitando a passagemn de cabos entre as estruturas,
Travessa superior em chapa deago 5AE 1020 75 % 480 x
1,9 mm, travessainferior confeccionada em chapa deago
SAE102060 %560 % 1,3 mm conformado cor raio médio
de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na regifio da
coluna, com formato oblongo 24 80 mm e acabamento
injetado em ABS. Sapatas regulaveis em formato redondo
com rasca b8 injetadas em golietileno copolimero de alta
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resisténcia a impactos e abrasdo, Fixacdo ao tampo
através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard
cementado 4,5 x 20 mm com alta resisténcia ao torqgue.
Fixagdo aos paineis frontais atraves de parafuso sistema
minifix com rosca We.

DOCUMENTOS:

1. CERTIFICADO DE COMFORMIDADE DE ACORDO COR 2
MER 13966:2008;

2. CERTIFICADD DE COMNFORMIDADE DE ACORDO COM
SBMTMBR 15014020:2002 E ARMNT MER 150 14024:2004 —
ROTULS ECOLOGICD;

3. CERTIFICADCO DE COMFORMIDADE DE PROCESSD DE
PREFPARACAD DE PINTURS ER SUPERFICIES ME TALICAS;
4, LAUDO/PARECER TECHICO DE ACORDO COM A RR 17,
EMITIDO POR ERGOMORMISTA MEMBRO D& A550CIACAD
BRASILEIRA DE ERGORNOMIA (ABERGO;

5, RELATORIO DE EMSA0 DE ACORDO COM & ABNT MNER
16332/2014 - MOVEIS DE MaDEIRS — FITA DE BORDAE
SUas APLICACOES — REQUISITOS E METODOS DE EMGAIO
— AALIAMDO: RESISTENCIA AQ ALCOOL  ETILIOO;
RESISTERCIA & LUZ W RESISTEMCIS A0 CORTE
CAUZADO; COLAGER  (RESISTEMCIE & TRACEOD)
RESISTERCIS A TEMPERATURS;  RESISTEMCIE A&
TERPERATURA E URIDADE,

£, RELATORIO DE EMSA O DE ACORDO COM & ABNT MER
14.535/2008 — MOWEIS DE MADEIRS — REQUISITOS E
EMSA0S PARA SUPERFICIES PIMNTADAS — AnallARDO;
RESISTERCIS DO FILME E RESISTEMCIA DO FILWME A
DUREZS DO LAPIS;

7. RELATORIO DE EMSA&I0 DE &CORDOD COM & ASTHM
D1762-84 &vALlANDO & DETERMINACAD DO TEQR DE
PATERIAS WOLATEIS E ASTH EL17S6-08 AMALIARNDO &
DETERMIMNACAD DO TEOR DE UMIDADE;

8. FSC— CERTIFICADD DE CADEIADE CUSTOD(A

9. LICENGA DE OPERACED D& ERMPRESA FABRICANTE DO
PRODIUTO;

10, CADASTRO TECMICO FEDERAL DE  ATMWMDADES
POTEMCIALME MTE POLUIDORAS D& EMPRESA
FARBRICAMTE DO PRODUTD,

11. CERTIDAC REGATIVA DE DEBITOS DO IBAMA DA
EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTOD;

12, GARANTIA DE 05 (CIMNCO)ANDS
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] MESAS PARA ESCRITORIO 180031200 4 1.76311 705247

MESL  REUMNIAD  OWaL SISTERA 20 24003120000
TR&AMCOSD ESTRUTURS PRETO

Tampo reto para mesas autoportante: ou sistemas de
estacties detrabalho, em madeira aglomerada com resina
fenodlica e particulas de granulometria fing, atendendo as
normas wigentes de niveis de emissio de formaldeido,
com espessura de 25 mm, densidade média de 600 kgfm,
g revestido com laminado melaminico de baixa pressio
em ambas as faces, resisterte a abrasio, bordas retas
encabecadas com fita em poaliestireno de superficie visivel
texturizada, com espessura de 2,0 mm ha mesma cor do
tampo e raio ergondmico de contato com o usuario de
acordo com MBR13966. Fixado & estrutura atraveés de
parafusos rosca autocortantetipo chipboard com @ 5 mim.
Estrutura metalica com tratamento anticorrosivo por
fosfatizagio & acabamento em pintura epox. Coluna
central em chapa de ago S&E 1020 com 200 x 652 x 1,2
mim estampado com design diferenciado, com passagem
de cabos na parte interna da coluna com tampa de
acabamerto em chapa de aco 5AE 1020 com 610 x 91,5 x
0,6 mim. Possui arificio lateral em formato oblongo 24 %
80 mm com acabamento e tampa injetados em 2&BS
possibilitando a passagemn de cabos entre as estruturas,
Travessa superior em chapa de ago 5AE 1020 75 x 480 x
1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa deago
SAE 102060 x560 % 1,9 mm conformado com raio medio
de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na regido da
coluna, com formato oblongo 24 % 80 mm e acabamento
injetado em ABS, Sapatas reguldveis em formato redondo
com rosca b8 injetadas em polietileno copolimero de alta
resisténcia a impactos e abrasio, Fixacdo ao tampo
através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard
cementado 4,5 x 20 mm com alta resisténcia ao torgue
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Fixagdo aos painéis frontais atraves de parafuso sistema
minifixcom rosca Me,

DOCURMENTOS:

1. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ACORDO COR A
MBR 13966:2008;

2. CERTIFICADO DE COMFORMIDADE DE ACORDO CORM
ABMT MBR 15014020:2002 E ABMT NER 150 14024:2004 —
ROTULD ECOLOGIOD;




3. CERTIFICADO DE COMNFORMIDADE DE PROCESSD DE
PREPARACAD DE PINTURS ER SUPERFICIES ME TALICAS;
4, LA DOYPARECER TECHICO DE ACORDO COM A MR 17,
EMITIDO POR ERGOMORMISTA MEMBRO D& 4550014080
BRASILEIRA DE ERGOMNOM & (SBERG OF;

5. RELATORIO DE EMNS2& 0 DE ACORDO COM & ABMNT MER
16332/2014 - MOWEIS DE MADEIRS — FITA DE BORDAE
SUAS APLICACOES — REQUISITOS E WMETODOS DE ENS&IO
—  AvallaNDO: RESISTEMCIA AQ ALCOOL  ETILICO;
RESISTERCIA A LUZ I RESISTEMCIA A0 CORTE
CRUZADD;  COLAGER  (RESISTEMCIA A TRACAD)
RESISTEMClS & TEMPERATURS,  RESISTEMCIS A
TEMPERATURES E Ul D&DE.

6. RELATORIO DE EMNS2 0 DE ACORDO CORM & ABNT MNER
14.535/2008 — MAOWEIS DE MaDEIRS — REQUISITOS E
EMS&0S PARS SUPERFICIES PINTADAS — AuAllANDO
RESISTEMCIA DO FILME E RESISTEMCIA DO FILWME A
DUREZA DO LAPIS;

7. RELATORID DE EMS&ID DE ACORDO COR A& ASTRA
D1762-84 AvallANDO & DETERMIMACAD DO TEQR DE
FASTERIASS WOLATEIS E 2ASTh E1756-08 AwaLlANDO &
DETERMINSCAD DO TECR DE URIDADE;

8, FSC— CERTIFICADD DE CADEIADE CUSTODI A

9, LICENGCA DE OPER&ACAD DA ERPRE 54 FARBRICANTE DO
FRODUTD;

10, CoDASTRO TECMICD FEDERAL DE  ATIWDADES
POTEMCIALMEMTE POLUIDORAS D& EMPRESA
FABRICAMTE DO PRODUTO,

11. CERTIDAD REGATIWS DE DEBITOS DO IBAMA DA
EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTD;

12, GARANTIA DE 05 (CIMNCO) ANOS
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MESLS  REUMNIAD  REDOMDA  SISTERS 20 1200MNN & 196425 15.714,07
TRAMNCOSO ESTRUTURS DISCO PRETOD

Tampo em formato circular para reunidies, em madeira
aclnmerada com resina fendlica cnm narticalas de




MBI M O L eoi i LD L e sreears e
granulometria fina, atendendo as normas vigertes de
niveis de emissdo de formaldeido, com espessura de 25
mm erevestimento em laminado melaminico de baixa
pressao em ambas as faces resistente a abrasio, bordas
retas encabecadas com fita em poliestireno de superficie
visivel texturizada ou lisa, com espessura de 2,0 mm na
mesma cor dotampo e raio ergondmico no contato com
o usuario de acordo com MNBR 13966, Fixado & estrutura
através de parafusos para madeira com & 4,5 ¥ 22 mm.
Pétipo disco, com travessade base dotampo com fixagio
em 8 pontos equidistantes a 72,5 mm entre s, em
farmato de "X corfeccionado em aluminio fundido com
alturade 11 mm; fixacio & coluna central através de uma
haste com rosca total 3/8" x 600 mm, sendo fixada na
parte inferior do disco atraves de duas porcas 378" e uma
arruela bM10; coluna central de @63 mm com espessura
de 1,5mm e altura de 545 mim; base em formato de disco
com @ 650 mrm; acabamento em aluminio polido ou
pintura epdxi na cor preta ou branca.

DOCUMENTOS:
1. CERTIFICADO DE COMNFORMIDADE DE ACORDO COR &
MER 13966:2008;

2, CERTIFICADD DE COMFORMIDADE DE ACORDO CORM
ABMNT MBR IS0 14020:2002 E SBMT MNER IS0 14024:2004 —
RETULO ECOLOGICD;

3. CERTIFICADO DE COMFORMIDADE DE PROCESSD DE
PREPARACED DE PINTURA EM SUPERFICIES ME TALICAS,
4. LA DOYPARECER TECHICO DE &CORDO COM & MR 17,
EMITIDO POR ERGOMNOMISTA MEMBRO D& ASSOCLACAD
BRASILEIRA DE ERGOMNOMIA (SBERG DY
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5. RELATORIO DE ENS2 0O DE ACORDO COR & ABMNT MNER
1633272014 - MOWEIS DE MADEIRS — FITA DE BORDAE
SUas APLICACOES — REQUISITOSE METODOS DE EMGAIO
= syallaMDO: RESISTERCIA A0 ALCOOL  ETILICD;
RESISTERCIA A LUZ 1M RESISTEMCIA &0 CORTE
CRUZADD;  COLAGER  (RESISTEMCIA A TRACAD)
RESISTEMCIA & TEMPERATURS,  RESISTEMCIS A
TEMPERATURS E U D&DE.

6. RELATORID DE EMNS2I0 DE ACORDO COM & SBNT MNER
14.535/2008 — MAOWEIS DE MADEIRA — REQUISITOS E
EMSAI05 PARS SUPERFICIES PINTADAS — AvALILANDO:
RESISTEMCIA DO FILME E RESISTEMCIA DO FILME A
DUREZA DO LAPIS;

7. RELATORIO DE EMSAID DE ACORDO CORM A ASTH
D1762-84 &v/allanDo & DETERMINACED DO TEOR DE
FATERIAS WOLATEIS E ASTR E1756-08 AVALIARNDOD A
DETERMINSCAD DO TEOR DE URIDADE;

8. FSC— CERTIFICADD DE CADEIADE CUSTODIA;

9, LICE MG DE OPER&CAD DA ERMPRE 54 FABRICANTE DO
FRODUTD;

10, CADASTRO TECMICD FEDERAL DE  ATIWADADES
FOTEMCIALIME MTE POLUIDORAS D& EMPRESA
FABRICAMTE DO PRODUTO;

£ %
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L1 CERT TR BB 1WA DIE DEDD PR LTRSS, L,
EMPRESS FARRICAMTE DO PRODLUITCY
12 GARAMTIA DE 05 [CINCO) ANOS

Total Lote 02

284.000,53

Lote 03

[1]1

ARMARIC EXTRA ALTO 2 PORTAS B00X500XZ100MM
COMd - RODAPE 5 PRATELEIRAS  TAMPO/FREMTE
TRAMCOSO CORPO PRETO

Corpo do armario em madeira aglomerada com resina
fendlica e particulas de granulometria fing, atendendo as
normas vigentes de niveis de emissdo de formaldeido, de
18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com
laminado melaminico de baixa pressao em ambas as
faces, resistente a abrasio, encabegado com fita de
poliestirena . com superficie wisivel fexturizada com
espessura de 0,45 mm com alta resisténcia a impactos,
Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de
espessura, fita em poliestireno de superficie visivel
texturizada de espessura 2,0 mm. Portas em madeira
aglomerada com  resina  fenolica e particulas de
granulometria fina, atendendo as normas vigertes de
niveis de emissdo de formaldeido, de 13 mm de
espessUra, revestido com laminado melaminico de baixa
pressido em ambas as faces resistente a abrasio,

172

203593

35018084
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encabecado com fita de poliestireno com superficie
visivel tewturizada, com espessura de 1,0 mm com alta
resisténcia. & impactos. Dobradiga do tipo caneco
didgmetro 35 mm para portas de armarios, confeccionada
em aco de alta resisténcia, automatica, com tecnologia
Silent System, que permite fechamenrto suave da porta
atraves de um sistema com micro pistdo hidraulico, com
amortecedor irtegrado & dobradica, impedindo as
tradicionais pancadas da porta ao fechar, Sistema de
montagem com calgo tipo click, evitando o uso de
parafusos. Regulagem harizontal livre e ajuste lateral
integrado, com angulo de akertura de 105° para portas
com recobrimento total, com amortecimento e sistema
de algjamento interno na madeira para um melhor
acabamerto ao movel e para gerar maior espago interno
domesmo, com acabamento niguelado, Possibilita o uso
em portas com espessuras entre 14 e 21 mm. Spresenta
cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco,
evitando o acimulo de poeira e garantindo maior vida Otil
aos componentes, Fixacdo ao movel através de parafusos
para madeira. Sistema deé travamento das portas com
baterte interno na porta esguerda, fixado através de
parafusos rosca auto cortante para madeira, com
fechadura frontal e chave para porta direita com alma
interrna em ago de alta resisténcia ao torgue, com capa
plastica externa de protegdo em palietileno injetado com
sistema escamoteavel para adaptar-se aomovel casondo
seja retirada, @ minimizar chogues acidentais ao usuario
Sistema de puxadores embutidos injetados am &BS de
formato retangularcom raios ergondmicos na cor @rata.




DOCUMENTOS:

1, CERTIFICAD O DE COMFORMIDADE DE ACORDO COR &
MER 13961:2010;

2, CERTIFICADO DE COMFORMIDADE DE &CORDO COM
SBMT MER IS0 14020:2002 E ABMNT NER 150 14024: 2004 —
RETULD ECOLOGICD;

3, LAUDO/PARECER TECHICO DE ACORDO COM A MR 17,
EMITIDO POR ERGOMNOMISTS MEMBRO D& ASS0CIACED
BRASILEIRA DE ERGOMNORM IS (SBERG O,

4, RELATORID DE EMS&ID DE ACORDO COM A MNER
16332/2014 - MOWELS DE MADEIRS — FITA DE BORDA E
SULS APLICACOES — REQUISITOS E METODOS DE ENSA O
—  AMAlANDOD RESISTERMOAS A0 ALCDOOL ETILICS
RESISTEMCLE & LUZ Uk RESISTE MCI& AD CORTE CRUZADD;
COL&GEM (RESISTEMCIE & TR&CEO) RESISTEMOZ &
TEMPERATURS;  RESISTEMCIA A TEMPERATURS E
LM IDADE,

5, FSC— CERTIFICADO DE CADEILADE CUSTODIA,
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6. LICEMCS DE OF'EF!AC.-E\.O D& EMPRESS FARBRICANTE DO
FRODUTOY;

7. CADASTRO  TECMICO. FEDERAL DE  ATIWMDADES
FPOTEMCIALME NTE FOLUIDORAS [EFY EMIPRESS,
FARRICANMTE DO FRODUTC,

8. CERTIDA&D MNEGATINVG DE DEBITOS DO IBARA D&
ENPRESS FARRICAMTE DO PRODLUTO,

9, GARANTIADE 05 [CMCD) ANOS,

{1

ARMARID BAKOD 2 PORTAS S00HS00XTIOMNM COM Lo 985,56
RODAPE 1 PRATELEIRS TANMPO/FRENTE  TRAMNCOSO
CORFO PRETO

Corpo do armario em madeira aglomerada com resina
fendlica e particulas de granulometria fina, atendendo as
normas vigentes de niveis de emissdo de formaldeido, de
18 mm de espessura & fundo em 15 mim, revestido com
laminado melaminico de baixa pressido em ambas as
faces, resistente a abrasdo, encabecado com fita de
poliestireno. com  superficie wvisivel texturizada com
espessura de 0,45 mm com alta resisténcia a impactos
Tampo no mesma material, porém com 25 mm de
espessura, fita em poliestireno de superficie visivel
texturizada de espessura 2,0 mm. Portas em madeira
aglomerada com  resina fendlica e  particulas. de
granulometria fina, atendendo as normas vigertes de
niveis de emissdo de formaldeido, de 18 mm de
espessura, revestido com laminado melaminico de baixa
pressao em ambas as faces  resistente a abrasio,
encabecado com fita de poliestireno com  superficie
visivel texturizada, com espessura de 1,0 mm cam alta
resisténcia a impactos. Dobradica do  tipo  caneco
didgmetro 35 mm para portas de armarios, confeccionada
em ago de alta resisténcia, automatica, com tecnologia
Silent Systemn, que permite fechamento suave da porta
atraves de um sistema com micro pist3o hidraulico, com
amortecedor irtegrado & dobradics, impedindo oas
tradicionais pancadas da porta -ao fechar, Sistema de

QEISES3




montagem com calgo tipo click, evitando o uso de
parafusos. Regulagem harizontal livre e ajuste lateral
integrado, com angulo de abertura de 105° para portas
com recobrimento total, com amortecimento e sistema
de alojamento interno ha madeira para um melhor
acabamerto ao mavel & para gerar maior espaco interno
do mesmo, com acabamento niguelado. Possibilita o uso
em portas com espessuras entre 14 e 21 mm. Spresenta
cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneca,
eyvitando o acdmulo de poeira e garantindo maior vida Otil
aos componentes, FixacHo ao movel através de parafusos
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para madeira. Sistema de travamento das portas com
batente interno na porta esquerda, fizado atraves de
parafusos rosca auto cortante para madeira, com
fechadura frontal & chave para porta direita com alma
interna em aco de alts resisténcia ao torgque, com capa
plastica externa de protegio em polistileno injetado com
sistema escamotedvel para adaptar-se anomavel caso nio
seja retirada, @ minimizar chogues acidentais ao usuario,
Sisterna de puxadores embutidos injetados em &BS de
formato retangular com raios ergondmicas na cor prata.

DOCUMENTOS:

1. CERTIFICAD O DE COMFORMIDADE DE ACORDO COR A
MER 13961:2010;

2. CERTIFICADO DE COMFORMIDADE DE ACORDO COM
SBMT MER SO 14020:2002 E ABNT MER 150 14024:2004 —
ROTULD ECOLOGIOD,

3. LAUDO/PARECER TECHICO DE ACORDOD COM A MR 17,
EMITIDO POR ERGOMNOMISTA MEMBRO D& AS50CIACED
BERASILEIRA DE ERGOMNDRMIA (ABERG O,

4, RELATORID DE EMSAIQ DE ACORDD OOM & MNER
16332/2014 - MOWVEIS DE MADEIRS — FITA DE BORDA E
sUas APLICACOES — REQUISITOS E METODOS DE EMSA0
— ANELANDO RESISTEMOA A0 ALCOOL  ETILICS
RESISTEMCLE A LUZ U RESISTE MO AD CORTE CRUZADO;
COL&GEM (RESISTEMCIA & TRACED) RESISTEMOE &
TEMPERATURS, RESISTEMCIA A TEMPERATURA E
UMIDADE,

S, FSC—CERTIFICAD D DE CADEI&DE CUSTODIL,

6, LICENGA DE OPERACAD D& EMPRESS FABRICANTE DO
PRODUTO;

7. CADASTRO TECMICO FEDERAL DE  ATMWDADES
POTEMCIALIME MNTE POLUIDORAS (BFY ENMIPRESA
FABRICAMTE DO PRODUTOD,

8. CERTID&OD MEGATIWG DE DEBITOS DO IBAMA DA
EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTO;

9, GARANTIADE 05 (CIMCD) ANOS;

0z

ARMARIC ALTO 2 PORTAS S00H500x1600MAM  COM a4 1.5341.51 98.656,78
RODAPE 3 PRATELEIRAS TAMPO/FREMTE BRANCD CORFO
BRAMCD

Corpo do armario em madeira aglomerada com resina
fenolica e particulas de granulometria fing, atendendo as
normas vigentes de niveis de emissdo de farmaldeido, de
18 mm de espessura & fundo em 15 mm, revestido com




- Y e

laminado melaminico de baixa pressdo em ambas as
faces, resistente a abrasdio, encabegado com fita de
poliestireno  com  superficie wisivel texturizaca com
espessura de 0,45 mm com alta resisténcia a impactos.
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Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de
espessura, fita em poliestireno de superficie visivel
texturizada de espessura 2,0 mm. Portas em madeira
aglomerada com resina fendlica e particulas de
granulometria fina, atendendo as normas vigertes de
niveis de emissao de formaldeido, de 18 mm de
espessura, revestido com laminado melaminico de baixa
pressao em ambas as faces, resistente a abrasio,
encabecado com fita de poliestireno com  superficie
visivel texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta
resisténcia a impactos. Dobradica do tipo. caneco
didmetro 35 mm para portas de armarios, confeccionada
em ago de alta resisténcia, automatica, com tecnologia
Silent System, que permite fechamento suave da porta
através de um sistema com micro pistdo hidradlico, com
amortecedor integrado & dobradiga, impedindo as
tradicionaiz pancadas da porta ao fechar. Sistema de
montagem com calgo tipo click, evitando o uso de
parafusos. Regulagerm horizontal livee e ajuste lateral
integrado, com angulo de abertura de 105° para portas
com recobrimento total, com amortecimento e sistema
de algjamento interno na madeira para um melhor
acabamerto ao mavel & para gerar maior espaco interno
domesmo, com acabamento niguelado, Possibilita o uso
B portas com espessuras entre 14 e 21 mm. Apresenta
cobertura de acabamento encaixada para corpo e canecio,
evitando o actmulo de poesira e garantindo maior vidsa Otil
aos componentes: Fixagdo ao movel através de parafusos
para madeira, Sistema de travamento das portas com
baterte interno na porta esquerda, fikado atraves de
parafusos rosca auto corfante para madeira, com
fechadura frontal e chave para porta direita com alma
interna em ago de alta resisténcia ao torgue;, com capa
plastica externa de protegdo em poligtilerio injetado com
sistema escamoteavel para adaptar-se aomovel caso ndo
=2ja retirada, @ minimizar chogques acidentaiz a0 usuaria.
Sistema de puxadores embutidos injetados am ABS de
farmato retangular com raios ergondmicos na cor prata.

DOCUMENTOS:
1. CERTIFICAD O DE COMFORMIDADE DE ACORDO COR £
MBR 13961:2010;

2, CERTIFICADO DE COMNFORMIDADE DE ACORDD COM
ABMNT MBR 150 14020:2002 E ABNT MER 150 14024:2004 —
RETULO ECOLOGICD;

3, LAUDO/PARECER TECHICO DE ACORDD COM & MR 17,
EMITIDO POR ERGOMNOMISTA MEMBRO D& ASS0CIACED
BRASILEIRS DE ERGOMNOMIA (SBERG O,

ER 116, Km 142, n® 11.760, Andar Primeiro, Bairro: Sé0 Cristdwdo - 95059-520 | Caxias do Sul— RS | (541 2108 -9900




©

CENTRA

4, RELATORIO DE EMSAIQ DE ACORDD COOM A MNER
16332/2014 - MOWEIS DE MADEIRSA — FITA DE BORDA E
SUas APLICACOES —REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO
= ANALANDO:  RESISTEMOAS A0 ALCOOL  ETILICS
RESISTERCIA A LUZ LA RESISTE MCIA AD CORTE CRUZADO;
COLAGER [RESISTEMCIS & TRACEDY RESISTEMOL A
TERMPERATURS; RESISTEMCIA A TEMPERATURA E
LU IDADE,

S, FSC— CERTIFICADO DE CADEIADE CUSTOD! A

6. LICENGCA DE OFERACAD DA EMPRESS FARRICANTE DO
PRODUTO;

7. CADASTRO TECMICOT FEDERAL DE  ATMDADES
POTEMCIALME NTE FOLUIDORAS D&, EMPRESA,
FARRICAMTE DO PRODUTD,

g, CERTIDAD MEGATIWA DE DEBITOS DO IBAMA DA
EMPRESS FABRICANTE DO PRODUTD);

9, GARANTIADE 05 (CIMCD) ANOS;

04

ARMARIC &AlTO 2 PORTAS 200XS00XLe00MAM COM
RODAPE 3 PRATELEIRAS TAMPO/FREMTE BRAMNOD CORPO
BRAMCD

Corpo do armario em madeira aglomerada com resina
fendlica & particulas de granulometria fina, atendendo as
normas wigentes de niveis de emissio de formaldeido, de
18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com
laminado melaminico de baixa pressio em ambas as
faces, resistente a abrasdo, encabegado com fita de
poliestireno com  superficie wisivel texturizada com
espessura de 0,45 mm com alta resisténcia a impactos
Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de
espessura, fita em poliestireno de superficie visivel
texturizada de espessura 2,0 mm. Portas em madeira
aglomerada com resina fenodlica e particulas de
granulometria fina, atendendo as normas vigertes de
niveis de emissao de formaldeido, de 18 mm de
espessura, revestido com laminado melaminico de baixa
pressdo e amhbas as faces resistente a abrasio,
encabegado com fita de poliestireno com  superficie
visivel texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta
resisténcia a impactos. Dobradica do tipo caneco
didmetro 35 mm para portas de armarios, confeccionada
em aco de alta resisténcia, automatica, com techologia
Silent Systerm, gue permite fechamerto suave da porta
através de um sistema com micro pistdo hidraulico, com
amortecedor irtegrado 4 dobradics, impedindo as
tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de
montagem com calgo tipo click, evitando o uso de
parafusos. Regulagem harizontal livre e ajuste lateral
integrado, corm angulo de abertura de 105° para portas

64

1.541.51

98.635,78
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com recobrimento total, com amortecimento e sisterma
de algjamento interno na madeira para um melhor
acabamerto ao mavel e para gerar maior espaco interno
do mesmo, com acabamento niguelado, Possibilita o uso
erm portas com espessuras entre 14 8 21 mm. Apresenta
cobertura de acabamento encaixada para corpo e canaco,
evitando oacimulo de poeira e garantindo maior vida il
a0s componentes, Fixagdo ao movel através de parafusos
para madeira. Sistema de travamento das portas com
baterte interno na porta esquerda, fixado atraves de
parafusos rosca auto cortante para madeira, com
fechadura frontal & chave para porta direita com alma
interna em ago de alta resisténcia ao torgue, com capa
plastica externa de protegdo em polistileno injetado com
sistema escamoteavel para adaptar-se aomovel caso ndo
se2ja retirada, e minimizar chogques acidentais ao usuario,
Sistema de puxadores embutidos injetados em &BS de
farmato retangular com raios ergondmicos na cor prata.

DOCUMENTOS:

1. CERTIFICAD O DE COMFORMIDADE DE ACORDO CORA A
MNER 13961:2010;

2, CERTIFICADO DE COMFORMIDADE DE ACORDO COM
SBMT MER 150 14020:2002 E ABNT MNER 150 140242004 =
ROTULD ECOLOGIOD;

3. LAUDO/PARECER TECHICO DE ACORDO COM & MR 17,
EMITIDO POR ERGOMNOMISTA MEMBRO D& ASS0CIACAD
BRASILEIRA DE ERGOMNOMIA (ABERG O,

4. RELATORIO DE EMSAIQ DE ACORDO CORM A& MNER
16332/2014 - MOWEIS DE MADEIRS — FITA DE BORDA E
SUAS APLICACOES —REQUISITOS E METODOS DE EMNSAO
— AMALANDOr RESISTERMCS A0 ALCOOL  ETILICS
RESISTEMCIA A LUZ Ung RESISTE MCIA AD CORTE CRUZADO;
COLAGER (RESISTEMCIS & TRACRODY RESISTEMOA A
TEMPERATURS; RESISTEMCIA A TEMPERATURA E
LM IDADE,

5, FSC = CERTIFICAD O DE CADEIADE CUSTOD! A

6. LICENCA DE OPERACAD DA EMPRESS FABRICANTE DO
PRODUTO;

7. CADASTRO TECMICO FEDERAL DE  ATMDADES
POTEMCISLME NTE FOLUIDORAS (BN EMPRESA
FABRICAMTE DO PRODUTD,

8. CERTIDAC MEGATIWA DE DEBITOS DO IBAMA DA
EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTO;

9, GARANTIADE 05 (CIMCD) ANOS;

G&VETEIRD WOLAMTE 4 GawWETAS 2 FECHADURAS 1oz 1.157.53 118.067.59
3305 00HE 2000 TRAMCOSO Ca1HS PRETO
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Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resing
fendlica e particulas de granulometria fina, de 18 mm de
espessUra e fundo em 15mm de espessura, revestido com




laminado melaminico de baixa presséo em ambas as faces,
resistente a abrasio, encabecado com fitaem poliestireno
de superficie visivel texturizada de espessura 0,45mm com
alta resistencia a impactos, Tampo Ao mesmo material,
poram com 2Z5mm de espessura, fita em poliestireno de
superficie visivel texturizada de espessura 2,0mm de
espessUra, Conjunta gaveta em madeira aglomerada com
resing fendlica e particulas de granulometria fina, com
frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm
de espessura, densidade media de 600kg/m, revestida
com laminado melaminico de baixa presséo em ambas as
faces, com resistente g abrazio, Para frente da gavets,
encabecada com fita de paoliestireno de superficie visivel
texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo 2 1 mm
na frenteda gaveta, com alta resisténcia a impactos e baze
da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de
espessura com revestimento melaminico na face superior,
Sisterma de travamento da gaveta stravés de haste de
aluminio resistente a tragio com acionamento frontal
atraves de duas fechaduras com chawe de alma interna
com capa plastica externa de protegio em polietieno
injetado e sistema escamotedvel para adaptar-seao movel
caso ndo seja retirada, O sistema permite o chaveamento
das gavetas de duas em duas, ou seja, a primeira
fechadura chaveia as duas primeiras, e a segunda, as duas
Oltirras, Corredica da gaveta menor fabricada em ago
laminado 52 1020 com deslizamento suave através de
roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento
articorrosivo fosfatizante eacabamerto em pinturaepd:,
presas a0 corpo do gaveteiro atraves de parafuso auto
cortarte para madeira. Abertura das gavetas atraves de
cavidades laterais sem a utilizagio de puxador aparerte,
perfil do puxador composto por aba de acabamento sobre
as lateraisz da gaveta.

DOCUMENTOS:
1. CERTIFICAD O DE COMFORMIDADE DE ACORDO CORM &
MER 13961:2010;

2, CERTIFICADO DE COMFORMIDADE DE ACORDD COM
ABMNTMBRI50 14020:2002 E ABNT MER 150 .14024:2004 —
RETULD ECOLOGI Ty

3, LAUDO/PARECER TECHICO DE ACORDD COM & MR 17,
EMITIDO POR ERGOMNOMISTS MEMBRO D& ASS0OCIACED
BRASILEIRA DE ERGOMNOM & { #BERG O],

4, RELATORIC DE EMS&I0 DE ACDORDD COM A MBR
16332/2014 - MOWEIS DE MADEIRS — FITA DE BORDAE
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SUAS APLICACOES — REQUISITOS E METODOS DE EMS&0
— AMALANDOD RESISTEMCA A0 ALCOOL  ETILICS
RESISTERCIA A LUZ LA RESISTE MCIA AD CORTE CRUZADD;
COLAGER [RESISTEMCIA A TRACEOD) RESISTEMOA A
TEMPERATURS; RESISTEMCIA A TEMPERATURS E
LM IDADE,

5, FSC— CERTIFICADD DE CADELADE CUSTODI A,

6. LICENGS DE OPERACAD DA EMPRESS FABRICANTE DO
PRODUTD;

7. CADASTRO TECMICD FEDERAL DE  ATIWIDADES

e R R [P U R TR — A




FOENCIALME NI E FOLUDOHSS [BFLY EMIFEESA
FARRICAMTE DO FRODLUTO,

8, CERTIDAD MNEGATINVG DE DEBRITOS DO IBAMA D4
EMPRESA FARRICANTE DO PRODUTC,

9, GARLANTIADE 05 (CMCD) AMNOS

06 HOMEOFFICE FRAME ESTAMTE ALTA 80 0400x2100 PRFPR & 202062 17.577.75

Tampo retoe prateleira em MDP com espessurade 18mm,
densidade media de 600kg/m, bordas retas encabegadas
com fita-borda em poliestireno texturizada de 1,0mm, ma
mesma cordo tampo.

Estrutura composta com pernas e trawvessas de seccio
guadrada em ago tubular S4E 1020 de 25x25x1,50mm.
Com  tratamento  anticorrosivo por  fosfatizagio e
acabamento em pintura epoxi. Sapatas de nivelamento do
piso com rosca metrica WMEe e corpo injetado em
polipropilena.

1. CERTIFICADC DE COMFORMIDADE DE ACORDO COM
ABMT MBRISO 14020:2002 E ABNT MER 150 14024:2004 —
ROTULD ECOLOGIOD;

2, LAUDO/PARECER TECHICO DE ACORDD COM & MR 17,
EMITIDD POR ERGOMNOMISTA MEMBRO D& ASSOCIACAD
BRASILEIRA DE ERGOMNORIA [ABERG Y,

3. RELATORID DE EMSAIQ DE ACORDOD DM & MER
1633242014 - MOWEIS DE MADEIRA — FITA DE BORDA E
SUAS APLICACOES — REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO
—  AuelANDOD RESISTEMOAS &0 ALCOOL ETILICS
RESISTEMClS A& LUZ U RESISTE MCI& AQ CORTE CRUZADD;
COL&GEM (RESISTEMCIA & TR&CEO) RESISTEMOZ &
TEMPERATURS;  RESISTEMCIA A TEMPERATURS E
UM IDADE,

4, FSC— CERTIFICAD O DE CADEILADE CUSTODIA

5, LICENGS DE OPERSCAD D& ERMPRE S8 FARRICANTE DO
FRODUTO;
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f. CADSSTRO TECMICO  FEDERAL DE  ATIWMDADES
POTEMNCIALMEMNTE FOLINDORAS (B8 EMPRES S
FARRICAMTE DO FRODLUITO,

7. CERTIDAD MNEGATINVG DE DERITOS DO IBAMA D&
EMPRESA FARRICANTE DO PRODUTOY

8, GARANTIADE 05 [CIMNCD) ANMOS;

Total Lote 3 692.994 37

TOTAL GERAL DA PROPOSTA R53.715.484,50

Condicdes Gerais de Fornecimento

1) Garartia e assisténcia Centra

Afabricante assegura a garantia dos seus produtos contra eventuais defeitos de fabricagio, por um
periodo de at& 5 anos, conformetermo de garartia apresentado em

wewewy rnarelli.com. br/servicos,/garantia.

A assisténciatécnica & efetuada pela rede de lojas exclusivas Centra.




21Revisio Praventiva
A Centra executa até o oitavo més, apos a montagem, duas revisfies preventivas em todo maobiliario e
assentos Marelli com datas previamerte acordadas,

21hdontagem e Instalagdo

Mos pregos apresentados estio contemplados o servigo de montagem e instalagio,

- 0z valores de montagem s80 considerados para os servigos realizados de segunda & sexta-feira em
harario comercial. Para servigos realizados fora do horario comercial, alem de sabados, domingos =
feriados, solicitamos a vossa consulta para apresentaciio de custos adicionais

- MED estio inclusos produtos ou servigos para lagica, elétrica ou telefonia,

4)Prazo de entrega O prazo previsto de entrega & de até 20 DIas UTEIS
5) Condicio de pagamento 30 DIA(S) DO FATURAMENT O

&%alidade da proposta
Esta proposta tem validade de 60 dias corridos.

Muito cbrigadg,

luan Carlo da Rocha Chaves
Consultor de Licitagdes Plblicas
(51) 99863 9656
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Nilko

Armarios

FUNDACAO OSWALDO CRUZ il e SR AAZ Mvpre s el 20
CMNPJ: 33.781.055/0003-05 - Inscrigdo Estadual: ISENTO

SRA. RENATA MACIEL

renata. maciel@fiocruz.br

21 2209-2177 Ramal:

RIO DE JANEIRO - RJ

PROPOSTA COMERCIAL N° 235194

Prezado Cliente,
Segue proposta comercial conforme solicitado.

A Nilko, atua ha mais de 40 anos neste mercado e nosso compromisso é produzir armarios, bancos e acessdérios seguros,
resistentes, modemos e os mais duraveis da América Latina, Europa e EUA.

Garantimos aos nossos clientes que o investimento na compra dos Produtos Nilko é realizado uma tnica vez, pois nossos
armarios e demais produtos de nossa linha, duram décadas.

Quando necessério, contamos com pecas de reposicéo e assisténcia técnica permanente, realizada pelos proprios vendedores.

Nossa Garantia para a linha de Armarios de Aco, & de 5 anos contra defeito de fabricacdo e contra corrosdo se instalados com
pés elevados fabricados em acgo inox. Contamos também com uma linha de Armarios fabricados em ABS, material de
engenharia de alto impacto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricag&o.

A Nilko é uma das Unicas empresas no Brasil que utiliza na fabricacdo de seus armarios chapas de ago galvanizado (maior
resisténcia a ferrugem), reforcos nas portas e na estrutura, dobras enroladas livres de arestas cortantes, dobradicas reforcadas,
tinta anti-bactericida, anti-mofo e sem cheiro, oferecendo resisténcia, seguranca e durabilidade muito acima dos armarios
encontrados no mercado.

Contamos também com uma linha de armarios guarda-volumes fabricados em ABS (material de engenharia de alte impacto)
que possuem em sua composigdo aditivo anti-bactericida, anti-microbiano (sem cheiro) e o aditivo UV que retarda a
degradacao do produto, quando exposto a intempéries.

Nossos Armarios foram testados nos principais laboratdrios do Brasil e possuem certificagdes e laudos que atestam a sua
qualidade, seguranga e durabilidade.

Agradecemos pelo interesse em nossos produtos e ficamos a disposigdo para demais esclarecimentos.

Nilko

Armarios para vida toda.

© maximo em gqualidade
© melhor em design.

webcom.nilko.com.br:8080/armarios/prinorc_php?pedido=235194 14
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ITEM 1- NK1306 - 63 unidades | Total de 378 portas
l NK 1306 - ARMARIO MULTI-USO 06 PORTAS
282

Armdrio guarda volumes em Aco com seis portas. Dimensbes externas: 300 x 450 x
1820mm (LxPxA), portas com 262mm de altura:

1320 mm

« Fahricado com aco aalvanizado — NBR 7008 — resistente a corrosao (Frontal e hase com



webcom nilko.com _br:8080/armarios/prinorc php?pedido=235194

05/07/2022 16:25

1820 mm

b I LA G LY G LI T TN Y T A I SIOb 1 S A G L TS R
1,25mm; laterais, fundo e bandejas de 0,50mm de espessura);

= Pintura a P6 3 em 1 - antimicrobiana e bactericida (Antibactéria, Antimofo e Sem Cheiro);
= Livre de arestas cortantes com dobras enroladas (Mais resisténcia sem cortes - Hands
Cut Free);

» Sapatas (pés plasticos) regulaveis para corrigir desniveis do piso;

= Sistema Safe Locker — Antifurio:

« Reforgo central nas portas;

= Dobradica interna com 5 travas;

= Dobra em todo o perimetro da porta;

= Portas com batentes de borracha;

= Lingueta reforcada 3,0mm.

» Cordo Corpo: BEGE.

» Se for instalada combase elevada a Garantia & de 5 anos.
« Se for instalada sembase elevada a Garantia & de 3 anos.

Garantia de 5 (cinco anos):

Para defeitos de fabricagdo, pintura efou corroséo para armarios fabricados em
aluminio, ago pré-zincado, ago inox ou pléstico.

Garantia de 12 (doze meses):

Componentes eletroeletrdnicos, eletromecanicos e fechos/fechaduras aplicadas em
nossos armarios e Longarinas; salvo outra condigdo pré-estabelecida entre o
FORNECEDOR/FABRICANTE destes componentes e a empresa NILKO.

Cor das portas: GRAFITE (CINZA VULCAN)
Garantia: 3 anos

NCM: 84032000

Detalhes:

MODELO VENTILAGCAO DA PORTAS E FECHADURA PADRAO CHAVES OU PITAO
PARA USO DE CADEADO A DEFINIR SEM CUSTO EXTRA

UNITARIO R$ 1.335,0000 + IPI: 3,25%
SUBTOTAL R$ 84.105,00 + IPI- 3,25%
FRETE R$0,00 + IPI- 3,25%
SUBTOTAL CAPI R$ 86.838,41
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ITEM 2- NK3304 - 5 unidades | Total de 60 portas
NK 3304 - ARMARIO MULTI-USO TRIPLO 12 PORTAS

Armério guarda volumes em Aco com doze portas. Dimenstes externas: 900 x 450 x
1820mm (LxPxA), portas com 402mm de altura:

» Fabricado com acgo galvanizado — NBR 7008 — resistente a corroséo (Frontal e base com
1,25mm; laterais, fundo e bandejas de 0,50mm de espessura);

= Pintura a Pé 3 em 1 - antimicrobiana e bactericida (Antibactéria, Antimofo e Sem Cheiro);
= Livre de arestas cortantes com dobras enroladas (Mais resisténcia sem cortes - Hands
Cut Free);

= Sapatas (pés plasticos) regulaveis para corrigir desniveis do piso;

» Sistema Safe Locker — Antifurto:

- Reforco central nas portas;

- Dobradiga interna com 5 travas;

- Dobra em todo o perimetro da porta;

- Portas com batentes de borracha;

- Lingueta reforcada 3,0mm.

Cor do Corpo: BEGE.



« Se for instalada combase elevada a Garantia & de 5 anos.
= Se for instalada sembase elevada a Garantia & de 3 anos.

Garantia de 5 (cinco anos):

Para defeitos de fabricagdo, pintura efou corrosdo para armarios fabricados em
aluminio, ago pré-zincado, ago inox ou plastico.

Garantia de 12 (doze meses):

Componentes eletroeletrdnicos, eletromecanicos e fechos/fechaduras aplicadas em
nossos armarios e Longarinas; salvo outra condigdo pré-estabelecida entre o
FORNECEDOR/FABRICANTE destes componentes e a empresa NILKO.

Cor das portas: GRAFITE (CINZA VULCAN)
Garantia: 3 anos

NCM: 94032000

Detalhes:

MODELO VENTILAGAO DA PORTAS E FECHADURA PADRAO CHAVES OU PITAO
PARA USO DE CADEADO A DEFINIR SEM CUSTO EXTRA

hitp-//nilko.com br/armarios/produtos/nk-3304/

UNITARIO R$ 2.807,0000 + IPI: 3,25%
SUBTOTAL R$14.035,00 + IPI: 3,25%
FRETE R$ 0,00 + IPI: 3,25%
SUBTOTAL CAPI R$ 14.491,14
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VALOR DOS PRODUTOS R$ 98.140,00
VALOR DO IPI R$ 3.189,55
VALOR DO FRETE DESTACADO R$ 0,00
VALOR TOTAL COM IMPOSTOS R$ 101.329,55

FORMAS DE PAGAMENTO
DEPOSITO

RIS
® | =

PRAZO DE PAGAMENTO PRAZO DE EXPEDICAQ FRETE VALIDADE DA PROPOSTA

30DD 20 dias uteis

CIF 04/08/2022

Observacbes Frete:

FRETE INCLUSO CONSIDERANDO ENTREGA EM DIAS UTEIS, HORARIO COMERCIAL E SEM DISTRIBUICAO ANDARES E/OU AMBIENTES.

DADOS PARA FATURAMENTO:
Nilko Tecnologia Ltda.
CNP.J: 75.086.785/0001-66 - Inscricdo Estadual: 137.00423-29

Endereco: Avenida Maringa, 1900 Cidade: Pinhais Estado: PR CEP: 83325-360




Sem mais, agradecemos a preferéncia e ficamos a disposigfio para quaisquer outros esclarecimentos;

Atenciosamente,

MULTIMEIOS / NILKO RJ

212441-1500/ 21 98132-7631
luciana@multimeios.com.br / maria_antunes@nilko.com.br
www._nilko.com.br/armarios

Nilko

Armérios para vida toda.

O maximo em qualldnd!
G melhor em design.

webcom nilko.com br:8080/armarios/prinorc php? pedido=235194
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FIOCRUZ - ESTIMATIVA DE PRECOS

ITEM [DESCRICAO/ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDA | vALOR | VALOR TOTAL
DE DE UNITARIO
MEDIDA
1 CADEIRA GIRATORIA ALTA, TIPO CATXA, COM BRACOS. UNID_ 259 4.600,00 | 1.191.400,00
2 CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEGCA TELADOS,| UNID. 101 3.300,00 333.300,00
COM BRACOS REGULAVEIS.
3 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO TELADO, COM BRACOS| UNID. 286 1.500,00 429.000,00
REGULAVEIS.
4 SOFA 1 LUGAR. COM BRACO. UNID. 12 5.237,62 62.851,44
5 SOFA 3 LUGARES COM BRACO. UNID. 2 8.821,18 17.642,36
6 ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRAS, MEDIDAS 1980 X 925 X 420 Mm| UNID. 1.208,64 7.251,84
(LXPXA).
7 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS. VARIACAO MEDIDAS 920 X 450 X[ UNID. 104 1.325,83 137.886,32
1980MM (LXPXA)
8 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS, MEDIDAS 920 X 580 X 1980MM| UNID. 21 1.256,15 26.379,15
(LXPXA).
9 ROUPEIRO EM ACO DE 06 PORTAS SOBREPOSTAS. UNID. 63 2.892,32 182.216,16
10 ROUPEIRO ACO COM 12 PORTAS UNID. 5 3.328,37 16.641,85
11 ROUPEIRQ DE ACO COM 8 PORTAS. UNID. 14 2.339,85 32.757,90
12 ARMARIO ACO 2 PORTAS UNID. 13 2.729,51 35.483,63
13 MESA RETA PE ACO - 1200 X 600 X 740MM (LXPXA) UNID. 158 1.023,16 161.659,28
14 MESA RETA PE ACO - 1500 X 600 X 740MM (LXPXA) UNID. 97 1.166,01 113.102,97
15 MESA RETA PE ACO - 1800 X 700 X 740MM (LXPXA) UNID. 2 1.282,82 2.565,64
16 MESA REUNIAO RETA PE EM ACO, MEDIDAS 1600 X 1200 X 740MM. UNID. 4 2.095,44 8.381,76
17 MESA REUNIAO RETA PE EM ACO, MEDIDAS 1800 X 1200 X 740MM. UNID. 4 2.160,28 8.641,12
18 MESA REUNIAO RETA PE EM ACO, MEDIDAS 2500 X 1200 X 740MM UNID. 4 3.166,38 12.665,52
19 MESA REUNIAO REDONDA - MEDIDAS 1200 x740 MM. UNID. 8 1.361,63 10.893,04
20 MESA DE CENTRO E CANTO MEDIDAS 1400 x 600 x 400 MM. UNID. 2 1.349,26 2.698,52
21 MESA QUADRADA, MEDIDAS 600 x 600 x 740 MM UNID. 2 1.418,22 2.836,44
22 MESA TAMPO PRINCIPAL MEDINDO 1700 X 1000 X 740MM, COM BALCA©O| UNID. 5 12.883,51 64.417,55
AUXILIAR.
23 ARMARIO SUSPENSO COM 1 PORTA, MEDIDAS 450 x 260 x 600 MM| UNID. 18 1.119,92 20.158,56
(LXPXA).
24 ARMARIO SUSPENSO COM 1 PORTA, MEDIDAS 600 x 360 x 600 MM 83 1.119,92 92.953,36
(LXPXA).
25 ARMARIO SUSPENSO COM 2 PORTA, MEDIDAS 900 x 360 x 600 MM| UNID. 394 1.360,59 536.072,46
(LXPXA).
26 ARMARIO SUSPENSO COM 2 PORTAS EM VIDRO, MEDIDAS 900 x 360 x 600( UNID. 1 1.674,58 18.420,38
MM (LXPXA).
27 ARMARIO SUSPENSO COM 2 PORTAS EM VIDRO, MEDIDAS 1200 x 360 x 600[ UNID. B 1.772,64 8.863,20
MM (LXPXA).
28 GABINETE INFERIOR PARA COPA, USO COM TAMPA DE GRANITO cOM 2| UNID. 4 3.349,00 13.396,00
PORTAS DE ABRIR - MEDIDAS 900 X 500 X §70MM (LXPXA).
29 GABINETE INFERIOR FIXO PARA HALL DOS ELEVADORES PARA UsO coM| UNID. 6 3.352,00 20.112,00
TAMPO EM GRANITO - MEDIDAS 900 X 500 X 870MM (LXPXA).
30 ARMARIO RACK PARA TV 72 POLEGADAS - 1800 x 500 x 740 MM | UNID. 8 2.571,82 20.574,56
VARIACAO +/- 5%NAS MEDIDAS.
3 ARMARIO EXTRA ALTO COM 2 PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 460 X 800 X| UNID. 172 2.304,86 396.435,92
2000MM.
32 ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS DE ABRIR - MEDIDAS 800 X 460 X 740MM| UNID. 10 1.150,52 11.505,20
33 ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 460 X 900 X 1900MM. | UNID. 56 2.304,86 129.072,16
34 GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E 1 GAVETAO, MEDIDAS 400 X| UNID. 77 1.208,09 93.022,93
35 GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS, MEDIDAS 400 X 460 X 690MM.| UNID. 102 1.236,96 126.169,92
(LXP XA).
TOTAL 4.347.429,14




