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COORDENADOR DA  META RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/CAU ART/RRT

EMIS. REVISADO POR RESP. TÉCNICO DATADESCRIÇÃO
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NOME DO PRÉDIO / ÁREA

Nº PRÉDIO

CAMPUS SETOR

Nº DA META O.E. / O.R. Nº PRANCHA

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

TÍTULO DA PRANCHA DATA

ESCALA

EQUIPE

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde

AMBULATÓRIO SOUZA ARAÚJO
MANGUINHOS RJ

LEGALIZAÇÃO MANGUINHOS EDIFICAÇÕES

058 2024.041 2024.07.10.02 E058A22A

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA EXECUTIVO

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉCNICO 15/05/2023

1:50

ISMAEL DIEGO CAPRARO 142.746/D-PR 20182028899

DIEGO, DIOGO, LEONARDO, NATAN, CRIS, JHULLY
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CNPJ:  72.544.711/0001-38
RUA GASTÃO POPLADE, 269 SL 04 CURITIBA PR

WWW.ECONOMICAENGENHARIA.COM.BR

ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA

economicaengenharia@gmail.com

TELEFONE: (41) 3011.3565 (41)3010.2527

D EXECUTIVO DIEGO DIEGO CAPRARO 28/04/2021

C EXECUTIVO MARLON MARLON THOMÉ 06/12/2018

B AS BULT LEGALIZAÇÃO CRIS DIOGO CAPRARO 13/07/2018

A EMISSÃO INICIAL JOSÉ A. PACHECO MARCIA VELLOSO 31/01/2008

E EXECUTIVO JHULLY DIEGO CAPRARO 18/08/2022

F EXECUTIVO JULIANA DIEGO CAPRARO 18/08/2022

G EXECUTIVO JHULLY DIEGO CAPRARO 15/05/2023

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1/50

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
LIMITE REBAIXO

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
ESCANINHOS

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
NEUROLOGIA

AutoCAD SHX Text
CIRURGIAS

AutoCAD SHX Text
PEQUENAS

AutoCAD SHX Text
EXAMES

AutoCAD SHX Text
COLETA

AutoCAD SHX Text
BEBED.

AutoCAD SHX Text
CAIMENTO 1%

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
CONSULTÓRIO 1

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
ACESSO

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
CONSULTÓRIO

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
(PACIENTE)

AutoCAD SHX Text
DEF. FÍS.

AutoCAD SHX Text
SANIT. MASC.

AutoCAD SHX Text
ACESSO

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
REUNIÃO

AutoCAD SHX Text
TRIAGEM

AutoCAD SHX Text
DEF. FÍS.

AutoCAD SHX Text
SANIT. FEM.

AutoCAD SHX Text
(PACIENTE)

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
HOSPITALAR

AutoCAD SHX Text
DEP. LIXO

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRAÇÃO/

AutoCAD SHX Text
HALL SERV.

AutoCAD SHX Text
D.M.L.

AutoCAD SHX Text
LIXO

AutoCAD SHX Text
J8

AutoCAD SHX Text
J9

AutoCAD SHX Text
J9

AutoCAD SHX Text
J8

AutoCAD SHX Text
AC-2

AutoCAD SHX Text
AC-1

AutoCAD SHX Text
CD-6

AutoCAD SHX Text
CD-9

AutoCAD SHX Text
CD-8

AutoCAD SHX Text
CD-7

AutoCAD SHX Text
CD-10

AutoCAD SHX Text
P12

AutoCAD SHX Text
500lts.

AutoCAD SHX Text
CX.SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
SALA RACK

AutoCAD SHX Text
6.00m2

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
73.25m2

AutoCAD SHX Text
h=1.20m

AutoCAD SHX Text
hpeit=0.38m

AutoCAD SHX Text
h=1.20m

AutoCAD SHX Text
500lts.

AutoCAD SHX Text
CX.SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
hpeit=0.38m

AutoCAD SHX Text
NOTAS 1. O CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO O CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO  CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO  DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO  DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO  EMERGÊNCIA DEVERÁ SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO EMERGÊNCIA DEVERÁ SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO  DEVERÁ SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO DEVERÁ SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO  SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO SER LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO  LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO LIGADO EM ESPAÇO RESERVA DO  EM ESPAÇO RESERVA DO EM ESPAÇO RESERVA DO  ESPAÇO RESERVA DO ESPAÇO RESERVA DO  RESERVA DO RESERVA DO  DO DO QUADRO EXISTENTE, OU EM QUADRO DE SEGURANÇA ESPECÍFICO, PREVISTO AO LADO DO MESMO. 2. O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO SERÁ MONOPOLAR DE 20A, CURVA B; O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO SERÁ MONOPOLAR DE 20A, CURVA B; 3. O PROJETO DEVERÁ SER EXECUTADO JUNTAMENTE COM O PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO; O PROJETO DEVERÁ SER EXECUTADO JUNTAMENTE COM O PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO; 4. OS ELETRODUTOS NÃO IDENTIFICADOS SÃO DE  " E A FIAÇÃO É DE 4,0mm². OS ELETRODUTOS NÃO IDENTIFICADOS SÃO DE  " E A FIAÇÃO É DE 4,0mm². 34" E A FIAÇÃO É DE 4,0mm². 5. PARA INSTALAÇÃO DOS BLOCOS DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMOS VER DOCUMENTO B058A02D. PARA INSTALAÇÃO DOS BLOCOS DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMOS VER DOCUMENTO B058A02D. 6. O DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DEVE ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA O DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DEVE ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA  DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DEVE ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DEVE ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA  DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DEVE ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DEVE ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA  ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DEVE ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DEVE ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA  DAS BOMBAS DEVE ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA DAS BOMBAS DEVE ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA  BOMBAS DEVE ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA BOMBAS DEVE ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA  DEVE ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA DEVE ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA  ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA ESTAR LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA  LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA  ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA ANTES DO DISJUNTOR GERAL DA  DO DISJUNTOR GERAL DA DO DISJUNTOR GERAL DA  DISJUNTOR GERAL DA DISJUNTOR GERAL DA  GERAL DA GERAL DA  DA DA EDIFICAÇÃO
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