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APENDICE II-B
CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS DE ELETRICA

Objeto: Contratacdo de obra de reforma para adequacao dos sistemas de prevenc¢do e combate a incéndio
e panico na edificacdo do Pavilhdo Ambulatério Souza Araujo, localizado no Campus Fiocruz Manguinhos,
Rio de Janeiro/RJ.

Categoria do objeto: obras e servicos de engenharia

Referéncia: Meta 2024.041 | Processo n? 25389.000514/2024-64

Este documento é parte integrante e indissociavel do objeto da contratacdo acima caracterizado e,
embora diga respeito a uma disciplina especifica, deve ser analisado em conjunto com as demais; tem por
objetivo (i) descrever todos os servicos técnicos, materiais, equipamentos, elementos componentes e
sistemas construtivos previstos na contratacdo, de modo a permitir sua perfeita caracterizacdo
(especificacbes técnicas); (ii) indicar o local de instalacdo (aplicagdo ou montagem) dos materiais,
equipamentos, elementos componentes e sistemas construtivos; (iii) orientar a execucdo dos servicos
(encargos especificos); e (iv) indicar normas aplicaveis (quando cabivel).

Em relacdo as especificacbes técnicas para obras, seguindo-se a jurisprudéncia do TCU, é admissivel a
indicacdo de fabricante, marca, modelo e tipo — desde que (i) justificada tecnicamente e atendo-se a
finalidade de padronizacdo, compatibilidade ou referéncia da qualidade almejada pela Administracdo; e
(i) ressalvado o direito do Contratado a similaridade.

Em relacdo aos encargos, embora este documento seja referencial para a correta execucdo dos servicos,
tem cardter acessorio porque devem prevalecer (i) as regras, condi¢Ges e limitacGes estabelecidas por
normas e instrugdes emitidas por 6rgaos ou instituigdes nacionais ou internacionais de regulamentagao;
e (ii) as instrugdes, orientagdes técnicas ou condicionantes dos diferentes fabricantes e fornecedores.

Os encargos podem estar relacionados (i) as condi¢Ges de transporte e armazenamento; (ii) a metodologia
de execucdo dos servicos previstos na contratacao; e (iii) a limpeza e manutencao até a entrega definitiva.
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1. DISPOSICOES GERAIS

O Contratado tera responsabilidade de assegurar a qualidade dos servicos realizados até o recebimento
definitivo, independe de recomendacdo expressa neste documento ou pela Fiscalizacdo.

As recomendacdes ou cuidados a serem adotados apds a execucdo para assegurar a qualidade dos
servigos realizados pelo Contratado até o recebimento definitivo, ndao a eximem de qualquer exigéncia de
prestacao de garantia técnica que venha a incidir sobre os servicos, sistemas ou equipamentos.

O Contratado nao podera alegar ter cumprido as orientacdes e recomendacdes deste documento ou da
Fiscalizagao para justificar o descumprimento de exigéncias normativas ou técnicas. A corregdao de
problemas decorrentes da inobservancia normativa ocorrerd as suas expensas e sem qualquer prejuizo
atribuivel ao Contratante.

Observagdo: nenhuma norma técnica citada neste documento devera prevalecer sobre sua equivalente
atualizada, desde que vigente; em caso de norma cancelada, devera ser considerada aquela que vier a
substitui-la. Davidas ou casos omissos deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo, que estabelecerd a
referéncia normativa correta a ser considerada.

2. DESCRICAO DAS ESPECIFICACOES PARA OBRA

Como critério de projeto deverdo ser adotados os materiais construtivos indicados abaixo e no Projeto
Basico. Em casos omissos ou de impossibilidade de utilizagdo por fatores de mercado, o Contratado
devera apresentar alternativa para aprovacao pela Fiscalizagdo.

2.1. DISPOSICOES GERAIS

Esta especificacdo foi elaborada com a finalidade de orientar os servicos de execucdo das redes de
infraestrutura de elétrica para iluminagao, alimentagdo das bombas de incéndio, e iluminagao de
emergéncia esclarecendo os servigos a executar, bem como fornecer as caracteristicas dos principais
materiais a serem utilizados e normas gerais de servicos a serem obedecidas.

A execugdo dos projetos devera obedecer rigorosamente ao projeto e as normas NBR 5410:2004,
compatibilizadas com as notas técnicas do CBMERJ vigentes na data de publicagdo deste documento.

Todo e qualquer servico devera ser efetuado por profissionais habilitados.

Os materiais a serem utilizados na obra, deverao ser de qualidade comprovada, preservando-se a Equipe
de Fiscalizagao do CPO o direito de recusar aqueles que julgarem de ma qualidade.

As eventuais interrupgdes de energia no local deverdo ser planejadas e comunicadas diretamente pelo
instalador aos usudrios atingidos, sempre com o conhecimento da Equipe de Fiscalizacao.

Deve-se manter o local de trabalho permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras ndo aproveitaveis
de material.
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A empresa CONTRATADA deverad, obrigatoriamente, programar medidas de controle de risco e sistemas
preventivos, de forma a garantir a seguranca e a salde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente
estiverem envolvidos com instalagdes elétricas e servigos de eletricidade.

A CONTRATADA devera seguir os requisitos e condigdes minimas contidas na Norma Reguladora NR-10 e
demais Portarias correspondentes.

Abrangéncia dos servigos a serem realizados:

= Fornecimento e instalacdo dos materiais e acessorios necessarios e suficientes a construcdo dos
caminhamentos dos cabos alimentadores dos quadros elétricos gerais e parciais, assim como, dos
cabeamentos de distribuicdo dos circuitos a partir dos quadros de distribuicdo parciais, conforme
representado em projeto;

= Fornecimento de materiais e acessorios necessarios e suficientes para as modificagdes nos
quadros de distribuicdo existentes e a construcdo dos caminhamentos de alimentacdo dos
sistemas de distribuicdo da iluminacdo, especificados e distribuidos conforme projeto;

= Fornecimento de lumindrias e acessérios necessdrios e suficientes a completa instalagdo do
sistema de distribuicdo de iluminacdo de emergéncia distribuidos conforme projeto;

= Fornecimento e instalagdo de materiais necessarios e suficientes a sustentagao dos

caminhamentos dos condutores (canaletas, eletrodutos, caixas de passagem), e das luminarias;

2.1.1. INSTALAGAO DE ELETRODUTOS

As roscas deverdo ser executadas segundo a NBR NM ISO 7-1, o corte devera ser feito aplicando as
ferramentas na sequéncia correta e, no caso de cocientes com ajuste programado. Os eletrodutos ou
acessorios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios cortados deverdo ser
rejeitados, mesmo que a falha ndo se situe na faixa de aperto.

Apds a execucdo das roscas, as extremidades deverdo ser escariadas para a eliminacdo de rebarbas.

O rosqueamento devera abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca.

As roscas, depois de prontas, deverdo ser limpas com escova de aco.

N3o serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 90°, conforme NBR-5410.

O numero de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a duas curvas de 90° ou equivalente a 180°.

As emendas dos eletrodutos s6 deverdo ser permitidas com o emprego de conexdes apropriadas, tais
como luvas ou outras pegas que assegurem regularidade na superficie interna, bem como a continuidade
elétrica do sistema.

Durante a construcdo e montagem todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem e
conduletes deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequados. Estas protecGes ndo deverdo ser
removidas antes da colocac¢do da fiacdo.

Nos eletrodutos de reserva, apds a limpeza das roscas deverao ser colocados tampoes adequados em
ambas as extremidades.

Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme a NBR-5410.
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Os eletrodutos metdlicos, incluindo as caixas de chapa, deverao formar um sistema de aterramento
continuo. Deverdo ser utilizadas graxas especiais nas roscas a fim de facilitar as conexdes e evitar a
corrosdo, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do sistema.

Os eletrodutos subterraneos deverao ser instalados em envelopes de concreto quando se localizarem sob
a travessia de vias.

Nos eletrodutos de reserva devera ser deixado, como guia para facilitar futuras instalacdes, fio de aco
galvanizado #16AWG (ou @2mm).

As linhas de eletrodutos subterraneas deverao ter declividade minima de 0,5% entre pocos de inspecao,
para assegurar a drenagem.

Apds a instalacdo deverd ser feita verificacdo e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris com
didametro aproximadamente 5 mm menor que o diametro interno do eletroduto, passando de ponta a
ponta.

As instalagOes de eletrodutos deverdo obedecer a prumos, niveis e paralelismos estéticos.

2.1.2. ELETRODUTOS EXPOSTOS

As extremidades dos eletrodutos, quando ndo roscadas diretamente em caixas ou conexdes, deverdo ser
providas de buchas e arruelas rosqueadas. Na medida do possivel, deverdo ser reunidos em um conjunto.

As unides deverdo ser convenientemente montadas, garantido ndo so o alinhamento, mas também o
espacamento correto, de modo a permitir o rosqueamento da parte movel sem esforgos.

A parte movel da unido devera ficar, no caso de lances verticais, do lado superior.

Em instalacOes aparentes os espacamentos entre as abracadeiras de sustentacdo ndo deverdo estar
espacados por distancias superiores a 1,5 m.

As fixacOes de eletrodutos sobre o gesso deverdao ser executadas com bracadeiras plasticas de PVC,
guando presas diretamente na laje, e com fita metdlica galvanizada perfurada ou bracadeira copo presa
a tirantes, quando fixadas afastada da laje. Estas fixacGes deverdo estar distanciadas em no maximo 1,5
metros.

Em lances horizontais ou verticais superiores a 10 m deverdo ser previstas juntas de dilatacdo nos
eletrodutos.

2.1.3. FIAGAO

Sé poderao ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para tensao igual ou superior a 600 V e que
tenham protegao resistente a abrasao.

A enfiacdo sé poderd ser executada apds a conclusdao dos seguintes servicos:
Telhado ou impermeabilizacao de cobertura;

Revestimento de argamassa;

Colocacgdo de portas, janelas e vedacdo que impeca a penetracdo da chuva;
Pavimentacdo que leve argamassa.

Antes da enfiacdo, os eletrodutos deverdao ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha
embebida em lubrificante de cabos a base de agua, verniz isolante ou parafina.

Para facilitar a enfiacdo, poderao ser usados lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial.
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Os condutores que chegam as caixas de passagem (ponto de carga) deverdo ser identificados por
anilhas (da bitola do condutor) discriminando os circuitos que os alimentam.

O isolamento das emendas e derivacdes devera possuir, no minimo, caracteristicas equivalentes as dos
condutores utilizados.

A enfiagao devera ser planejada de forma a que ao término se tenha o menor nimero possivel de
emendas, observando-se que deverado ser seguidas as seguintes prescrigoes:

= Limpar-se cuidadosamente as pontas dos fios e emendas;
= Paracircuitos de tensdo entre fases, inferior a 240V, isolar as emendas com fita isolante até formar
espessura igual ou superior a do isolamento normal do condutor;
= Quando for realmente necessario executar todas as emendas obrigatoriamente dentro de caixas
de passagem.
Nas tubulagdes de pisos, so iniciar a enfiagdo apds o acabamento.
Todos os condutores de um mesmo circuito deverdo ser instalados no mesmo eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverdo ser suportados na extremidade superior do eletroduto,
por meio de fixador apropriado, para evitar danificagdo do isolamento na saida do eletroduto e ndo aplicar
forca nos terminais.

2.1.4. CABOS

O diametro dos condutores utilizados na distribuicdo dos circuitos devera atender a norma NBR 5410, e
as seguintes recomendagoes:

» (Circuitos de ilumina¢do: didmetro minimo de # 2,5 mm?;
= Circuitos de tomadas: didmetro minimo de # 4 mm?;

Os condutores deverdo ser identificados com o cédigo do circuito por meio de indicadores (tipo de
anilhas), firmemente preso, e estes, em caixas de jun¢do e onde mais se faca necessario.

Circuitos de audio, radiofrequéncia e de compilacdo deverdo ser dos circuitos de forca com vista a
ocorréncia de inducdo de acordo com os padrdes aplicaveis a cada classe de ruido.

As extremidades dos condutores nos cabos ndo deverdo ser expostas a umidade de ar ambiente, exceto
pelo espaco de tempo estritamente necessario a execucdo de emendas, juncdes ou terminais.

E vedada a aplicacdo de solda a estanho, na terminacdo dos condutores, para conecta-los a bornes ou
terminais de dispositivos ou equipamentos elétricos, conforme norma NBR 5410:2004.

As emendas dos cabos de 240V e 1000 V deverdo ser feitas em conectores de pressdo ou luvas de aperto.
As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de borracha
moldavel, até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual deverdo ser aplicadas, em meia
sobreposicdo, emendas de fita isolante adesiva. A espessura da reposicdo do isolamento devera ser igual
ou superior a camada isolada do condutor.

Preferencialmente, os cabos elétricos ndo deverdo ter emendas, caso necessario, estas devem ser
submetidas a aprovacdo do profissional legalmente habilitado e autorizado, e no caso da CONTRATADA,
deve ser submetidas a aprovacdo da fiscalizacdo de obras juntamente com a equipe de projeto da
FIOCRUZ. As emendas devem atender o item 18.21.4.1 da NR-18 (o isolamento de emendas e derivacdes
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deve ter as caracteristicas equivalentes a dos condutores utilizados). A emenda deverd estar num ponto
de sustentagao sem sofrer esforgo longitudinal.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000 V deverdao ser executadas conforme
recomendacdes do fabricante.

2.1.5. EMENDAS DE CABOS

As emendas de condutores sé poderao ser feitas nas caixas de passagem e no interior das eletrocalhas,
ndo sendo permitida a enfiacdo de condutores emendados, conforme a NBR-5410.

O isolamento das emendas e derivacdes deverd ter no minimo, caracteristicas equivalentes as dos
condutores utilizados. As emendas e derivagdes dos condutores deverdo assegurar a resisténcia mecanica
adequada e continuidade elétrica por meio de conectores apropriados. Para condutores de baixa tensao
sao admitidas emendas nas caixas de passagem através de isolagdo com fita de borracha de alta fusao e
fita isolante plastica da 3M ou similar. A espessura da reposicao do isolamento deverd ser igual ou
superior a camada isolada do condutor.

As emendas de cabos com isolamento superior a 1000 V deverdo ser executadas conforme
recomendacdes do fabricante.

2.1.6. INSTALAGCAO DE CABOS EM LINHAS SUBTERRANEAS

Em linhas subterrdneas, os condutores ndo poderdo ser enterrados diretamente no solo, devendo,
obrigatoriamente, serem instalados em manilhas, em tubos de aco galvanizado dotados de protecdo
contra corrosdo, dutos corrugados em polietileno de alta densidade (PEAD) ou, ainda outro tipo de dutos
gue assegure protecdo mecanica aos condutores e permita sua facil substituicdo em qualquer tempo.

Os condutores que saem de trechos subterraneos e sobem ao longo de paredes ou outras superficies,
deverdo ser protegidos por meio de eletrodutos rigidos, esmaltados ou galvanizados até uma altura ndo
inferior a 3 metros em relacdo ao piso acabado, ou até atingirem a caixa protetora do terminal.

Na enfiacdo das instalagGes subterraneas, ou cabos ndo deverdo estar sujeitos a esforcos de tracdo
capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores.

Todos os condutores de um circuito deverdo fazer parte do mesmo duto.

2.1.7. INSTALACAO DE CABOS EM DUTOS E ELETRODUTOS

A enfiagdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos com ar
comprimido ou com passagem de bucha embebida lubrificante a base de agua, em verniz isolante ou
parafina

O lubrificante para facilitar a enfiagao, se necessario, devera ser adequado a finalidade e compativel com
o tipo de isolamento dos condutores. Poderdo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial
neutra, porém ndo sera permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivacdes de condutores sé deverdo ser aprovadas em caixas de juncdo. Ndo deverao ser
permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

As ligacOes dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos, deverdo ser ligados sem solda, por
conectores de pressao.
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2.1.8. MONTAGEM DE QUADROS DE DISTRIBUIGAO

Os diversos quadros de uma mesma drea deverao ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma a
apresentar um conjunto ordenado. Quando ndo especificado em projeto, os quadros deverao ser afixados
com seu ponto médio (centro) a 1,5 m de altura.

Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria a ser nivelado e aprumado

Os quadros para montagem aparente deverdo ser fixados as paredes ou sobre o piso, através de
chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita fixagao.

A fixacdo dos eletrodutos aos quadros devera ser feita por meio de buchas e arruelas roscadas.

Os disjuntores e pecas principais, quando necessarias, deverdo ser afixados ao chassi em furacdes
macheadas, para permitir a montagem e desmontagem sem que seja necessdria a desmontagem
completa do chassi.

Os cabos de alimentacdo de Fase, Neutro e Terra quando possuirem a necessidade de serem afixados
aos barramentos, deverdo ser executados através de terminais de compressao.

Os disjuntores dos quadros de distribuicdo deverdao ser colocados em ordem crescente, de cima para
baixo, da esquerda para a direita. Deverdo ser fixados na coluna da esquerda, os disjuntores dos circuitos
impares, e na coluna da direita os disjuntores dos circuitos pares. Os disjuntores serdo identificados por
estes numeros no espelho interno do quadro assim como os cabos que sdao conectados a eles. A carga a
gue se destina este circuito sera especificada em uma lista presa na parte interna da tampa descrevendo
0s circuitos e as cargas que estes atendem.

Apds a conclusdo da montagem, da enfiacdo e da instalacdo de todos os equipamentos, deverad ser feita
medic¢do do isolamento, cujo valor ndo devera ser inferior ao da tabela 81 do anexo J da NBR-5410.

Antes da energizacdo dos quadros, todas as conexdes deverdo ser revistas quanto a aperto de parafusos
e fixacdo de disjuntores e cabos, a fim de serem evitados acidentes por sobreaguecimento ou
deslocamento de conexdes.

2.1.9. CARACTERISTICAS GERAIS DOS QUADROS DE BAIXA TENSAO

O acesso aos equipamentos internos devera ser feito frontalmente por meio de porta. Os instrumentos,
chaves de controle e lampadas indicadoras deverdo ser instalados na parte frontal do painel. As lampadas

indicadoras deverdo ser facilmente substituidas pela parte frontal com o cubiculo sob tensao.

Todas as conexdes internas deverdo ser executadas com conectores apropriados ndao sendo admitidas

emendas na fiacdo. Cada condutor devera possuir identificacdo de material indelével (anilhas).

Caixas dos instrumentos, relés e dispositivos similares deverdo ser considerados como devidamente
aterrados quando conectados a estrutura do cubiculo por parafusos de metal. O mesmo se aplica as

carcacas dos transformadores de instrumentos.

Os conectores e terminais para a ligacdo a fiacdo externa deverdo constar do fornecimento e serao do

tipo a compressao, para condutores de cobre.
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Deverdo ser fornecidas plaquetas de identificacdo para todos os circuitos dos cubiculos. As plaquetas

deverdo ser em acrilico, aparafusadas, contendo letras brancas sobre o fundo preto. Ndo serdo aceitas

plaquetas fixadas com fita adesiva dupla face. As plaquetas de identificacdo dos painéis deverao ser

aprovadas pela FIOCRUZ e deverdo contar no minimo a sigla do painel, tensdo, frequéncia, nimero de

fases e caso possuam neutro e terra.

No lado interno da porta havera um encaixe adequado para portar uma copia plotada de desenho feito
no formato ao dobrado para formato A4.

2.1.10. ILUMINAGCAO E TOMADA

A iluminacdo e tomadas deverdo atender as seguintes condicdes:

Devera ser adotado luminarias com tecnologia do tipo LED em todo o empreendimento.

Devera ser previsto sistema de conexdo/alimentacdo elétrica das luminarias utilizando rabichos com
plugs do tipo “macho” e “fémea” nas extremidades.

Dimensionar a secdo do condutor conforme a capacidade de conducdo de corrente (no minimo
#2,5mm?.

A instalacdo de blocos autbnomos com baterias deve seguir rigorosamente as caracteristicas
compativeis com as normas do Corpo de Bombeiros. As baterias utilizadas devem atender aos
requisitos de desempenho e seguranca estabelecidos, garantindo a conformidade com as
especificacOes técnicas e regulamentos vigentes.

A utilizacdo do condutor PE nos circuitos de iluminacdo é obrigatdria. Este condutor é um acessorio
exclusivo da instalacdo, destinado a protecdo contrachoques elétricos, garantindo a seguranca das
pessoas por meio do seccionamento automatico da alimentacdo em caso de falha.

As tomadas de uso geral e de uso especificos ndo poderao ser conectadas a circuitos de iluminacao.
Tomadas de uso especifico deverdo ser alimentadas através de circuitos individuais.

Um circuito ndo podera ser utilizado em ambientes ou laboratdrios diferentes, ou seja, associar
circuitos de distribuicdo para utilizacdo exclusivo e dedicado aquele determinado ambiente.

Adotar na distribuicdo de tomadas uma montagem dindmica, observando possiveis insercoes de
novos pontos e alteracdes de leiaute.

Os pontos de tomadas deverao distribuicao conforme leiaute de arquitetura e atender aos seguintes
parametros, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136: tomadas de 127V deverdo ser de 20A
/ 250V com pinos cilindricos de @ 4,8 mm, na cor branca, e as tomadas de 220V deverdo ser de 20A /

250V com pinos cilindricos de @ 4,8 mm, na cor vermelha.
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* Todas as tomadas e interruptores deverdo ter sua “TAG” e as etiquetas para identificagao informando
tensdo 127, 220, 380, 440 volts e respectivos circuitos e quadro de origem. Padronizadas em vinil
autoadesivo com fundo amarelo e letras pretas para melhor visualizacdo; resistentes a ambientes

internos e externos, no tamanho de 1,5 cm X 3,0 cm (cada).
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