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NOTAS: 1. Compatibilizar as instaçaões dos detectores promovendo o afastamento das Compatibilizar as instaçaões dos detectores promovendo o afastamento das  as instaçaões dos detectores promovendo o afastamento das as instaçaões dos detectores promovendo o afastamento das  instaçaões dos detectores promovendo o afastamento das instaçaões dos detectores promovendo o afastamento das  dos detectores promovendo o afastamento das dos detectores promovendo o afastamento das  detectores promovendo o afastamento das detectores promovendo o afastamento das  promovendo o afastamento das promovendo o afastamento das  o afastamento das o afastamento das  afastamento das afastamento das  das das saídas de exastões, auto claves, ar condicionado, equipamentos que possam  de exastões, auto claves, ar condicionado, equipamentos que possam de exastões, auto claves, ar condicionado, equipamentos que possam  exastões, auto claves, ar condicionado, equipamentos que possam exastões, auto claves, ar condicionado, equipamentos que possam  auto claves, ar condicionado, equipamentos que possam auto claves, ar condicionado, equipamentos que possam  claves, ar condicionado, equipamentos que possam claves, ar condicionado, equipamentos que possam  ar condicionado, equipamentos que possam ar condicionado, equipamentos que possam  condicionado, equipamentos que possam condicionado, equipamentos que possam  equipamentos que possam equipamentos que possam  que possam que possam  possam possam gerar maior fluxo de ar/poeira. 2. Os acionadores manuais (botoneiras) serão do tipo “Basculante - aperte o botão” Os acionadores manuais (botoneiras) serão do tipo “Basculante - aperte o botão”  acionadores manuais (botoneiras) serão do tipo “Basculante - aperte o botão” acionadores manuais (botoneiras) serão do tipo “Basculante - aperte o botão”  manuais (botoneiras) serão do tipo “Basculante - aperte o botão” manuais (botoneiras) serão do tipo “Basculante - aperte o botão”  (botoneiras) serão do tipo “Basculante - aperte o botão” (botoneiras) serão do tipo “Basculante - aperte o botão”  serão do tipo “Basculante - aperte o botão” serão do tipo “Basculante - aperte o botão”  do tipo “Basculante - aperte o botão” do tipo “Basculante - aperte o botão”  tipo “Basculante - aperte o botão” tipo “Basculante - aperte o botão”  “Basculante - aperte o botão” Basculante - aperte o botão”  - aperte o botão” - aperte o botão”  aperte o botão” aperte o botão”  o botão” o botão”  botão” botão” e serão instalados estrategicamente na rota de fuga; 3. Todas as caixas de passagem deverão situar-se em recintos secos, abrigados e Todas as caixas de passagem deverão situar-se em recintos secos, abrigados e  as caixas de passagem deverão situar-se em recintos secos, abrigados e as caixas de passagem deverão situar-se em recintos secos, abrigados e  caixas de passagem deverão situar-se em recintos secos, abrigados e caixas de passagem deverão situar-se em recintos secos, abrigados e  de passagem deverão situar-se em recintos secos, abrigados e de passagem deverão situar-se em recintos secos, abrigados e  passagem deverão situar-se em recintos secos, abrigados e passagem deverão situar-se em recintos secos, abrigados e  deverão situar-se em recintos secos, abrigados e deverão situar-se em recintos secos, abrigados e  situar-se em recintos secos, abrigados e situar-se em recintos secos, abrigados e  em recintos secos, abrigados e em recintos secos, abrigados e  recintos secos, abrigados e recintos secos, abrigados e  secos, abrigados e secos, abrigados e  abrigados e abrigados e  e e seguros, de fácil acesso e em áreas de uso comum da edificação. Não poderão  de fácil acesso e em áreas de uso comum da edificação. Não poderão de fácil acesso e em áreas de uso comum da edificação. Não poderão  fácil acesso e em áreas de uso comum da edificação. Não poderão fácil acesso e em áreas de uso comum da edificação. Não poderão  acesso e em áreas de uso comum da edificação. Não poderão acesso e em áreas de uso comum da edificação. Não poderão  e em áreas de uso comum da edificação. Não poderão e em áreas de uso comum da edificação. Não poderão  em áreas de uso comum da edificação. Não poderão em áreas de uso comum da edificação. Não poderão  áreas de uso comum da edificação. Não poderão áreas de uso comum da edificação. Não poderão  de uso comum da edificação. Não poderão de uso comum da edificação. Não poderão  uso comum da edificação. Não poderão uso comum da edificação. Não poderão  comum da edificação. Não poderão comum da edificação. Não poderão  da edificação. Não poderão da edificação. Não poderão  edificação. Não poderão edificação. Não poderão  Não poderão Não poderão  poderão poderão ser localizadas nas áreas fechadas de escadas. A fixação dos dutos nas caixas  localizadas nas áreas fechadas de escadas. A fixação dos dutos nas caixas localizadas nas áreas fechadas de escadas. A fixação dos dutos nas caixas  nas áreas fechadas de escadas. A fixação dos dutos nas caixas nas áreas fechadas de escadas. A fixação dos dutos nas caixas  áreas fechadas de escadas. A fixação dos dutos nas caixas áreas fechadas de escadas. A fixação dos dutos nas caixas  fechadas de escadas. A fixação dos dutos nas caixas fechadas de escadas. A fixação dos dutos nas caixas  de escadas. A fixação dos dutos nas caixas de escadas. A fixação dos dutos nas caixas  escadas. A fixação dos dutos nas caixas escadas. A fixação dos dutos nas caixas  A fixação dos dutos nas caixas A fixação dos dutos nas caixas  fixação dos dutos nas caixas fixação dos dutos nas caixas  dos dutos nas caixas dos dutos nas caixas  dutos nas caixas dutos nas caixas  nas caixas nas caixas  caixas caixas será feita por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão  feita por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão feita por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão  por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão  meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão  de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão  arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão  e buchas de proteção. Os dutos não poderão e buchas de proteção. Os dutos não poderão  buchas de proteção. Os dutos não poderão buchas de proteção. Os dutos não poderão  de proteção. Os dutos não poderão de proteção. Os dutos não poderão  proteção. Os dutos não poderão proteção. Os dutos não poderão  Os dutos não poderão Os dutos não poderão  dutos não poderão dutos não poderão  não poderão não poderão  poderão poderão ter saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção.  saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção. saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção.  maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção. maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção.  que a altura da arruela mais a bucha de proteção. que a altura da arruela mais a bucha de proteção.  a altura da arruela mais a bucha de proteção. a altura da arruela mais a bucha de proteção.  altura da arruela mais a bucha de proteção. altura da arruela mais a bucha de proteção.  da arruela mais a bucha de proteção. da arruela mais a bucha de proteção.  arruela mais a bucha de proteção. arruela mais a bucha de proteção.  mais a bucha de proteção. mais a bucha de proteção.  a bucha de proteção. a bucha de proteção.  bucha de proteção. bucha de proteção.  de proteção. de proteção.  proteção. proteção. Quando da instalação de tubulação aparente, as caixas de passagem serão  da instalação de tubulação aparente, as caixas de passagem serão da instalação de tubulação aparente, as caixas de passagem serão  instalação de tubulação aparente, as caixas de passagem serão instalação de tubulação aparente, as caixas de passagem serão  de tubulação aparente, as caixas de passagem serão de tubulação aparente, as caixas de passagem serão  tubulação aparente, as caixas de passagem serão tubulação aparente, as caixas de passagem serão  aparente, as caixas de passagem serão aparente, as caixas de passagem serão  as caixas de passagem serão as caixas de passagem serão  caixas de passagem serão caixas de passagem serão  de passagem serão de passagem serão  passagem serão passagem serão  serão serão convenientemente fixadas na parede; 4. Em instalações aparentes, a fixação dos cabos será feita por abraçadeiras Em instalações aparentes, a fixação dos cabos será feita por abraçadeiras  instalações aparentes, a fixação dos cabos será feita por abraçadeiras instalações aparentes, a fixação dos cabos será feita por abraçadeiras  aparentes, a fixação dos cabos será feita por abraçadeiras aparentes, a fixação dos cabos será feita por abraçadeiras  a fixação dos cabos será feita por abraçadeiras a fixação dos cabos será feita por abraçadeiras  fixação dos cabos será feita por abraçadeiras fixação dos cabos será feita por abraçadeiras  dos cabos será feita por abraçadeiras dos cabos será feita por abraçadeiras  cabos será feita por abraçadeiras cabos será feita por abraçadeiras  será feita por abraçadeiras será feita por abraçadeiras  feita por abraçadeiras feita por abraçadeiras  por abraçadeiras por abraçadeiras  abraçadeiras abraçadeiras espaçadas de 50 cm. em trechos curvos. Em trechos curvos, observar- se os  de 50 cm. em trechos curvos. Em trechos curvos, observar- se os de 50 cm. em trechos curvos. Em trechos curvos, observar- se os  50 cm. em trechos curvos. Em trechos curvos, observar- se os 50 cm. em trechos curvos. Em trechos curvos, observar- se os  cm. em trechos curvos. Em trechos curvos, observar- se os cm. em trechos curvos. Em trechos curvos, observar- se os  em trechos curvos. Em trechos curvos, observar- se os em trechos curvos. Em trechos curvos, observar- se os  trechos curvos. Em trechos curvos, observar- se os trechos curvos. Em trechos curvos, observar- se os  curvos. Em trechos curvos, observar- se os curvos. Em trechos curvos, observar- se os  Em trechos curvos, observar- se os Em trechos curvos, observar- se os  trechos curvos, observar- se os trechos curvos, observar- se os  curvos, observar- se os curvos, observar- se os  observar- se os observar- se os  se os se os  os os raios minimos de curvatura recomendadas pela norma NBR5410; 5. As emendas em cabos e fios somente poderão ser feitas em caixas de As emendas em cabos e fios somente poderão ser feitas em caixas de  emendas em cabos e fios somente poderão ser feitas em caixas de emendas em cabos e fios somente poderão ser feitas em caixas de  em cabos e fios somente poderão ser feitas em caixas de em cabos e fios somente poderão ser feitas em caixas de  cabos e fios somente poderão ser feitas em caixas de cabos e fios somente poderão ser feitas em caixas de  e fios somente poderão ser feitas em caixas de e fios somente poderão ser feitas em caixas de  fios somente poderão ser feitas em caixas de fios somente poderão ser feitas em caixas de  somente poderão ser feitas em caixas de somente poderão ser feitas em caixas de  poderão ser feitas em caixas de poderão ser feitas em caixas de  ser feitas em caixas de ser feitas em caixas de  feitas em caixas de feitas em caixas de  em caixas de em caixas de  caixas de caixas de  de de passagem. Em nenhum caso serão permitidas emendas no interior de dutos. As  Em nenhum caso serão permitidas emendas no interior de dutos. As Em nenhum caso serão permitidas emendas no interior de dutos. As  nenhum caso serão permitidas emendas no interior de dutos. As nenhum caso serão permitidas emendas no interior de dutos. As  caso serão permitidas emendas no interior de dutos. As caso serão permitidas emendas no interior de dutos. As  serão permitidas emendas no interior de dutos. As serão permitidas emendas no interior de dutos. As  permitidas emendas no interior de dutos. As permitidas emendas no interior de dutos. As  emendas no interior de dutos. As emendas no interior de dutos. As  no interior de dutos. As no interior de dutos. As  interior de dutos. As interior de dutos. As  de dutos. As de dutos. As  dutos. As dutos. As  As As emendas de cabos e fios serão executadas nos casos estritamente necessários,  de cabos e fios serão executadas nos casos estritamente necessários, de cabos e fios serão executadas nos casos estritamente necessários,  cabos e fios serão executadas nos casos estritamente necessários, cabos e fios serão executadas nos casos estritamente necessários,  e fios serão executadas nos casos estritamente necessários, e fios serão executadas nos casos estritamente necessários,  fios serão executadas nos casos estritamente necessários, fios serão executadas nos casos estritamente necessários,  serão executadas nos casos estritamente necessários, serão executadas nos casos estritamente necessários,  executadas nos casos estritamente necessários, executadas nos casos estritamente necessários,  nos casos estritamente necessários, nos casos estritamente necessários,  casos estritamente necessários, casos estritamente necessários,  estritamente necessários, estritamente necessários,  necessários, necessários, onde o comprimento da ligação for superior ao lance máximo de  o comprimento da ligação for superior ao lance máximo de o comprimento da ligação for superior ao lance máximo de  comprimento da ligação for superior ao lance máximo de comprimento da ligação for superior ao lance máximo de  da ligação for superior ao lance máximo de da ligação for superior ao lance máximo de  ligação for superior ao lance máximo de ligação for superior ao lance máximo de  for superior ao lance máximo de for superior ao lance máximo de  superior ao lance máximo de superior ao lance máximo de  ao lance máximo de ao lance máximo de  lance máximo de lance máximo de  máximo de máximo de  de de acondicionamento fornecido pelo fabricante; 6. Recomenda-se que a central seja instalada de forma que a sua interface de Recomenda-se que a central seja instalada de forma que a sua interface de  que a central seja instalada de forma que a sua interface de que a central seja instalada de forma que a sua interface de  a central seja instalada de forma que a sua interface de a central seja instalada de forma que a sua interface de  central seja instalada de forma que a sua interface de central seja instalada de forma que a sua interface de  seja instalada de forma que a sua interface de seja instalada de forma que a sua interface de  instalada de forma que a sua interface de instalada de forma que a sua interface de  de forma que a sua interface de de forma que a sua interface de  forma que a sua interface de forma que a sua interface de  que a sua interface de que a sua interface de  a sua interface de a sua interface de  sua interface de sua interface de  interface de interface de  de de operação (teclado/visor)fique a uma altura entre 1,40 m e 1,60 m do piso  (teclado/visor)fique a uma altura entre 1,40 m e 1,60 m do piso (teclado/visor)fique a uma altura entre 1,40 m e 1,60 m do piso  a uma altura entre 1,40 m e 1,60 m do piso a uma altura entre 1,40 m e 1,60 m do piso  uma altura entre 1,40 m e 1,60 m do piso uma altura entre 1,40 m e 1,60 m do piso  altura entre 1,40 m e 1,60 m do piso altura entre 1,40 m e 1,60 m do piso  entre 1,40 m e 1,60 m do piso entre 1,40 m e 1,60 m do piso  1,40 m e 1,60 m do piso 1,40 m e 1,60 m do piso  m e 1,60 m do piso m e 1,60 m do piso  e 1,60 m do piso e 1,60 m do piso  1,60 m do piso 1,60 m do piso  m do piso m do piso  do piso do piso  piso piso acabado, para operação em pé, 1,10m a 1,20m para operação sentada, para  para operação em pé, 1,10m a 1,20m para operação sentada, para para operação em pé, 1,10m a 1,20m para operação sentada, para  operação em pé, 1,10m a 1,20m para operação sentada, para operação em pé, 1,10m a 1,20m para operação sentada, para  em pé, 1,10m a 1,20m para operação sentada, para em pé, 1,10m a 1,20m para operação sentada, para  pé, 1,10m a 1,20m para operação sentada, para pé, 1,10m a 1,20m para operação sentada, para  1,10m a 1,20m para operação sentada, para 1,10m a 1,20m para operação sentada, para  a 1,20m para operação sentada, para a 1,20m para operação sentada, para  1,20m para operação sentada, para 1,20m para operação sentada, para  para operação sentada, para para operação sentada, para  operação sentada, para operação sentada, para  sentada, para sentada, para  para para melhor visualização das informações 7. A inteligação dos dispositivos (múdulos e detectores com a central de detecção A inteligação dos dispositivos (múdulos e detectores com a central de detecção  inteligação dos dispositivos (múdulos e detectores com a central de detecção inteligação dos dispositivos (múdulos e detectores com a central de detecção  dos dispositivos (múdulos e detectores com a central de detecção dos dispositivos (múdulos e detectores com a central de detecção  dispositivos (múdulos e detectores com a central de detecção dispositivos (múdulos e detectores com a central de detecção  (múdulos e detectores com a central de detecção (múdulos e detectores com a central de detecção  e detectores com a central de detecção e detectores com a central de detecção  detectores com a central de detecção detectores com a central de detecção  com a central de detecção com a central de detecção  a central de detecção a central de detecção  central de detecção central de detecção  de detecção de detecção  detecção detecção e alarme) deve utilizar cablagem blindada para garantir imunidade a  alarme) deve utilizar cablagem blindada para garantir imunidade a alarme) deve utilizar cablagem blindada para garantir imunidade a  deve utilizar cablagem blindada para garantir imunidade a deve utilizar cablagem blindada para garantir imunidade a  utilizar cablagem blindada para garantir imunidade a utilizar cablagem blindada para garantir imunidade a  cablagem blindada para garantir imunidade a cablagem blindada para garantir imunidade a  blindada para garantir imunidade a blindada para garantir imunidade a  para garantir imunidade a para garantir imunidade a  garantir imunidade a garantir imunidade a  imunidade a imunidade a  a a interferências ( luminárias fluirescentes, correntes e ruídos induzidos,  ( luminárias fluirescentes, correntes e ruídos induzidos, ( luminárias fluirescentes, correntes e ruídos induzidos,  luminárias fluirescentes, correntes e ruídos induzidos, luminárias fluirescentes, correntes e ruídos induzidos,  fluirescentes, correntes e ruídos induzidos, fluirescentes, correntes e ruídos induzidos,  correntes e ruídos induzidos, correntes e ruídos induzidos,  e ruídos induzidos, e ruídos induzidos,  ruídos induzidos, ruídos induzidos,  induzidos, induzidos, rádio-freqüência, campos eletromagnéticos, etc); 8. A tubulação deverá ser exclusiva para a passagem dos cabos;  A tubulação deverá ser exclusiva para a passagem dos cabos;  9. Os detectores de fumaça e temperatura fixados no teto serão insalados a uma Os detectores de fumaça e temperatura fixados no teto serão insalados a uma  detectores de fumaça e temperatura fixados no teto serão insalados a uma detectores de fumaça e temperatura fixados no teto serão insalados a uma  de fumaça e temperatura fixados no teto serão insalados a uma de fumaça e temperatura fixados no teto serão insalados a uma  fumaça e temperatura fixados no teto serão insalados a uma fumaça e temperatura fixados no teto serão insalados a uma  e temperatura fixados no teto serão insalados a uma e temperatura fixados no teto serão insalados a uma  temperatura fixados no teto serão insalados a uma temperatura fixados no teto serão insalados a uma  fixados no teto serão insalados a uma fixados no teto serão insalados a uma  no teto serão insalados a uma no teto serão insalados a uma  teto serão insalados a uma teto serão insalados a uma  serão insalados a uma serão insalados a uma  insalados a uma insalados a uma  a uma a uma  uma uma distância de 100mm das paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaça e  de 100mm das paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaça e de 100mm das paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaça e  100mm das paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaça e 100mm das paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaça e  das paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaça e das paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaça e  paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaça e paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaça e  e vigas laterais. Os detectores de fumaça e e vigas laterais. Os detectores de fumaça e  vigas laterais. Os detectores de fumaça e vigas laterais. Os detectores de fumaça e  laterais. Os detectores de fumaça e laterais. Os detectores de fumaça e  Os detectores de fumaça e Os detectores de fumaça e  detectores de fumaça e detectores de fumaça e  de fumaça e de fumaça e  fumaça e fumaça e  e e temperatura poderão ser fixdos nas paredes laterais a uma distância variando  poderão ser fixdos nas paredes laterais a uma distância variando poderão ser fixdos nas paredes laterais a uma distância variando  ser fixdos nas paredes laterais a uma distância variando ser fixdos nas paredes laterais a uma distância variando  fixdos nas paredes laterais a uma distância variando fixdos nas paredes laterais a uma distância variando  nas paredes laterais a uma distância variando nas paredes laterais a uma distância variando  paredes laterais a uma distância variando paredes laterais a uma distância variando  laterais a uma distância variando laterais a uma distância variando  a uma distância variando a uma distância variando  uma distância variando uma distância variando  distância variando distância variando  variando variando entre 100 mm e 300 mm do teto. Em forros que permitam a passagem de  100 mm e 300 mm do teto. Em forros que permitam a passagem de 100 mm e 300 mm do teto. Em forros que permitam a passagem de  mm e 300 mm do teto. Em forros que permitam a passagem de mm e 300 mm do teto. Em forros que permitam a passagem de  e 300 mm do teto. Em forros que permitam a passagem de e 300 mm do teto. Em forros que permitam a passagem de  300 mm do teto. Em forros que permitam a passagem de 300 mm do teto. Em forros que permitam a passagem de  mm do teto. Em forros que permitam a passagem de mm do teto. Em forros que permitam a passagem de  do teto. Em forros que permitam a passagem de do teto. Em forros que permitam a passagem de  teto. Em forros que permitam a passagem de teto. Em forros que permitam a passagem de  Em forros que permitam a passagem de Em forros que permitam a passagem de  forros que permitam a passagem de forros que permitam a passagem de  que permitam a passagem de que permitam a passagem de  permitam a passagem de permitam a passagem de  a passagem de a passagem de  passagem de passagem de  de de calor ou fumaça ( tipo grelha), os detectores de fumaça e temperatura poderão  ou fumaça ( tipo grelha), os detectores de fumaça e temperatura poderão ou fumaça ( tipo grelha), os detectores de fumaça e temperatura poderão  fumaça ( tipo grelha), os detectores de fumaça e temperatura poderão fumaça ( tipo grelha), os detectores de fumaça e temperatura poderão  ( tipo grelha), os detectores de fumaça e temperatura poderão ( tipo grelha), os detectores de fumaça e temperatura poderão  tipo grelha), os detectores de fumaça e temperatura poderão tipo grelha), os detectores de fumaça e temperatura poderão  grelha), os detectores de fumaça e temperatura poderão grelha), os detectores de fumaça e temperatura poderão  os detectores de fumaça e temperatura poderão os detectores de fumaça e temperatura poderão  detectores de fumaça e temperatura poderão detectores de fumaça e temperatura poderão  de fumaça e temperatura poderão de fumaça e temperatura poderão  fumaça e temperatura poderão fumaça e temperatura poderão  e temperatura poderão e temperatura poderão  temperatura poderão temperatura poderão  poderão poderão ser instalado acima. Quando destinados a detectar um determinado foco. Poderão  instalado acima. Quando destinados a detectar um determinado foco. Poderão instalado acima. Quando destinados a detectar um determinado foco. Poderão  acima. Quando destinados a detectar um determinado foco. Poderão acima. Quando destinados a detectar um determinado foco. Poderão  Quando destinados a detectar um determinado foco. Poderão Quando destinados a detectar um determinado foco. Poderão  destinados a detectar um determinado foco. Poderão destinados a detectar um determinado foco. Poderão  a detectar um determinado foco. Poderão a detectar um determinado foco. Poderão  detectar um determinado foco. Poderão detectar um determinado foco. Poderão  um determinado foco. Poderão um determinado foco. Poderão  determinado foco. Poderão determinado foco. Poderão  foco. Poderão foco. Poderão  Poderão Poderão ser mantigo abaixo do  teto. 10. Deverá ser realizada a integração da SDAI até o switche existente no Prédio COF, Deverá ser realizada a integração da SDAI até o switche existente no Prédio COF,  ser realizada a integração da SDAI até o switche existente no Prédio COF, ser realizada a integração da SDAI até o switche existente no Prédio COF,  realizada a integração da SDAI até o switche existente no Prédio COF, realizada a integração da SDAI até o switche existente no Prédio COF,  a integração da SDAI até o switche existente no Prédio COF, a integração da SDAI até o switche existente no Prédio COF,  integração da SDAI até o switche existente no Prédio COF, integração da SDAI até o switche existente no Prédio COF,  da SDAI até o switche existente no Prédio COF, da SDAI até o switche existente no Prédio COF,  SDAI até o switche existente no Prédio COF, SDAI até o switche existente no Prédio COF,  até o switche existente no Prédio COF, até o switche existente no Prédio COF,  o switche existente no Prédio COF, o switche existente no Prédio COF,  switche existente no Prédio COF, switche existente no Prédio COF,  existente no Prédio COF, existente no Prédio COF,  no Prédio COF, no Prédio COF,  Prédio COF, Prédio COF,  COF, COF, através de lançamento de cabos pela infra existente para monitoramento da SDAI  de lançamento de cabos pela infra existente para monitoramento da SDAI de lançamento de cabos pela infra existente para monitoramento da SDAI  lançamento de cabos pela infra existente para monitoramento da SDAI lançamento de cabos pela infra existente para monitoramento da SDAI  de cabos pela infra existente para monitoramento da SDAI de cabos pela infra existente para monitoramento da SDAI  cabos pela infra existente para monitoramento da SDAI cabos pela infra existente para monitoramento da SDAI  pela infra existente para monitoramento da SDAI pela infra existente para monitoramento da SDAI  infra existente para monitoramento da SDAI infra existente para monitoramento da SDAI  existente para monitoramento da SDAI existente para monitoramento da SDAI  para monitoramento da SDAI para monitoramento da SDAI  monitoramento da SDAI monitoramento da SDAI  da SDAI da SDAI  SDAI SDAI com o sistema de supervisório Fiocruz. 
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