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LEGENDA DE SIMBOLOS

e e e E£| ETRODUTO APARENTE OU NO ENTREFORRO A EXECUTAR

ELETRODUTO APARENTE OU NO ENTREFORRO A EXISTENTE

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME
ANALOGICO ENDERECAVEL

PS ACIONADOR MANUAL DETECTOR TERMICO A SUBSTITUIR

A SUBISTITUIR

ACIONADOR MANUAL DETECTOR TERMICO A EXECUTAR

A EXECUTAR

DETECTOR DE FUMACA A SUBSTITUIR SIRENE A SUBSTITUIR

DETECTOR DE FUMAGA A EXECUTAR SIRENE AUDIOVISUAL A EXECUTAR

) IR 9 9

DETECTOR DE FUMAGA A EXECUTAR
ENTRE FORRO

MODULO ISOLADOR DE CURTO
CIRCUITO (I1SO)

1ISO

0
©
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X

VISITA 60X60cm

NOTAS:

1. Necessario levantamento no in loco do sistema existente, como encaminhamento da tubulagao,
subidas e descidas.

2. Os acionadores manuais (botoneiras) serdo do tipo “Basculante - aperte o botédo
estrategicamente nas rotas de fuga;

3. Todas as caixas de passagem deverdo situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de facil
acesso e em areas de uso comum da edificagdo. Nao poderao ser localizadas nas areas fechadas de
escadas. A fixagdo dos dutos nas caixas sera feita por meio de arruelas e buchas de protegdo. Os
dutos ndo poderao ter saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha de protegdo. Quando da
instalagdo de tubulacdo aparente, as caixas de passagem serdo convenientemente fixadas na parede;

4. Em instalagbes aparentes, a fixagdo dos eletrodutos sera feita por abragadeiras espagadas de 50 cm.
Em trechos curvos, observar- se os raios minimos de curvatura recomendadas pela norma NBR5410;

5. As emendas em cabos e fios somente poderdo ser feitas em caixas de passagem. Em nenhum caso
serdo permitidas emendas no interior de dutos. As emendas de cabos e fios serdo executadas nos
casos estritamente necessarios, onde o comprimento da ligagdo for superior ao lance maximo de
acondicionamento fornecido pelo fabricante;

e serdo instalados

6. A inteligacao dos dispositivos (mudulos e detectores com a central de detecgédo e alarme) deve utilizar
cablagem blindada para garantir imunidade a interferéncias (luminarias fluirescentes, correntes e
ruidos induzidos, radio-freqliéncia, campos eletromagnéticos, etc);

7. Atubulagao devera ser exclusiva para a passagem dos cabos;

8. Os detectores de fumaca e temperatura fixados no teto serdo insalados a uma distancia de 100mm das
paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaca e temperatura poderédo ser fixdos nas paredes
laterais a uma distancia variando entre 100 mm e 300 mm do teto. Em forros que permitam a
passagem de calor ou fumaga (tipo grelha), os detectores de fumaga e temperatura poderao ser
instalado acima. Quando destinados a detectar um determinado foco. Poderdo ser mantigo abaixo do
teto;

9. Acionadores manuais deverao ser localizados na circulagdo perto da saida. Acionadores manuais
deverado ser instalados a 0,90 a 1,35 m do piso, e ser sinalizados de modo que sejam facilmente
visiveis. Em grandes areas, os acionadores serao instalados em locais bem visiveis e acessiveis a
operadores situados a distancias isuperior a 30 m;

10. Os avisadores nédo deverdo ser instalados em areas de saidas de emergéncia, como corredores ou
escadas, a fim de aumentar o raio de agédo do equipamento individual. Os avisadores serao instalados
em locais que permitam a visualizagdo ou audigdo em qualquer ponto do ambiente, nas condigbes
normais de trabalho.
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EMISSAO INICIAL
A 00/00/0000

EMIS. | DESCRIGAO REVISADO POR RESP. TECNICO DATA
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OBJETIVO CAMPUS SETOR -
REFORMA MANGUINHOS EDIFICACAO
N° PREDIO N° DA META O.E./O.R. N° PRANCHA
034 2019.007 2019.04.11.04 B034A05A H
TIPO QE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE \
INCENDIO PROJETO EXECUTIVO I
TiTULO DA PRANCHA DATA
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NOME ATUAL DO ARQUIVO: B034A05A.DWG

CRIACAO DO ARQUIVO: 19.11.2020

COMENTARIOS:
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19.11.2020 11:19

ULTIMA ALTERAGAO:
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LEGENDA DE SIMBOLOS

ELETRODUTO APARENTE OU NO ENTREFORRO A EXECUTAR

ELETRODUTO APARENTE OU NO ENTREFORRO A EXISTENTE

NOTAS:

1.

CENTRAL DE DETECQAQ E ALARME
ANALOGICO ENDERECAVEL

i

DETECTOR DE FUMACA A SUBSTITUIR SIRENE A SUBSTITUIR

PY ACIONADOR MANUAL DETECTOR TERMICO A SUBSTITUIR
A SUBISTITUIR
® ACIONADOR MANUAL @ DETECTOR TERMICO A EXECUTAR
A EXECUTAR

",

D DETECTOR DE FUMAGA A EXECUTAR SIRENE AUDIOVISUAL A EXECUTAR
7~

'j/ DETECTOR DE FUMAGA A EXECUTAR —\  MODULO ISOLADOR DE CURTO

/

ENTRE FORRO CIRCUITO (ISO)

VISITA 60X60cm

Necessario levantamento no in loco do sistema existente, como encaminhamento da tubulacéo,
subidas e descidas.

PLANTA BAIXA 3° PAV.

ESCALA 1/75

2. Os acionadores manuais (botoneiras) serdo do tipo “Basculante - aperte o botdo” e seréo instalados
estrategicamente nas rotas de fuga;

3. Todas as caixas de passagem deverdo situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de facil
acesso e em areas de uso comum da edificacdo. Nao poderdo ser localizadas nas areas fechadas de
escadas. A fixacdo dos dutos nas caixas sera feita por meio de arruelas e buchas de proteg¢do. Os
dutos n&o poderao ter saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha de prote¢do. Quando da
instalacdo de tubulacdo aparente, as caixas de passagem serdao convenientemente fixadas na parede;

4. Em instalagbes aparentes, a fixacdo dos eletrodutos sera feita por abragadeiras espagadas de 50 cm.
Em trechos curvos, observar- se os raios minimos de curvatura recomendadas pela norma NBR5410;

5. As emendas em cabos e fios somente poderdo ser feitas em caixas de passagem. Em nenhum caso
serdo permitidas emendas no interior de dutos. As emendas de cabos e fios serdo executadas nos
casos estritamente necessarios, onde o comprimento da ligagdo for superior ao lance maximo de
acondicionamento fornecido pelo fabricante;

6. A inteligacdo dos dispositivos (mudulos e detectores com a central de deteccéo e alarme) deve utilizar
cablagem blindada para garantir imunidade a interferéncias (luminarias fluirescentes, correntes e
ruidos induzidos, radio-frequiiéncia, campos eletromagnéticos, etc);

7. Atubulagao devera ser exclusiva para a passagem dos cabos;

8. Os detectores de fumaga e temperatura fixados no teto serdo insalados a uma distancia de 100mm das
paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaca e temperatura poderdo ser fixdos nas paredes
laterais a uma disténcia variando entre 100 mm e 300 mm do teto. Em forros que permitam a
passagem de calor ou fumaca (tipo grelha), os detectores de fumaca e temperatura poderdo ser
instalado acima. Quando destinados a detectar um determinado foco. Poderdo ser mantigo abaixo do
teto;

9. Acionadores manuais deverao ser localizados na circulagdo perto da saida. Acionadores manuais
deverao ser instalados a 0,90 a 1,35 m do piso, e ser sinalizados de modo que sejam facilmente
visiveis. Em grandes areas, os acionadores serdo instalados em locais bem visiveis e acessiveis a
operadores situados a distancias isuperior a 30 m;

10. Os avisadores nao deverao ser instalados em areas de saidas de emergéncia, como corredores ou
escadas, a fim de aumentar o raio de agdo do equipamento individual. Os avisadores serao instalados
em locais que permitam a visualizagdo ou audicdo em qualquer ponto do ambiente, nas condigbes
normais de trabalho.
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DETECTOR DE FUMAGA A EXECUTAR
ENTRE FORRO

MODULO ISOLADOR DE CURTO

I1SO

0
©
[ f

CIRCUITO (ISO)
VISITA 60X60cm
NOTAS:
1. Necessario levantamento no in loco do sistema existente, como encaminhamento da tubulagao,

2.

10.

subidas e descidas.

Os acionadores manuais (botoneiras) serdo do tipo “Basculante - aperte o botdo” e serdo instalados
estrategicamente nas rotas de fuga;

Todas as caixas de passagem deverdo situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de facil
acesso e em areas de uso comum da edificagdo. Nao poderdo ser localizadas nas areas fechadas de
escadas. A fixagdo dos dutos nas caixas sera feita por meio de arruelas e buchas de protegao. Os
dutos ndo poderao ter saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha de protegéo. Quando da
instalagédo de tubulagéo aparente, as caixas de passagem serdo convenientemente fixadas na parede;
Em instalagdes aparentes, a fixagao dos eletrodutos sera feita por abragadeiras espagadas de 50 cm.
Em trechos curvos, observar- se 0s raios minimos de curvatura recomendadas pela norma NBR5410;
As emendas em cabos e fios somente poderao ser feitas em caixas de passagem. Em nenhum caso
serao permitidas emendas no interior de dutos. As emendas de cabos e fios serao executadas nos
casos estritamente necessarios, onde o comprimento da ligagdo for superior ao lance maximo de
acondicionamento fornecido pelo fabricante;

A inteligagao dos dispositivos (mudulos e detectores com a central de detecgao e alarme) deve utilizar
cablagem blindada para garantir imunidade a interferéncias (luminarias fluirescentes, correntes e
ruidos induzidos, radio-frequiéncia, campos eletromagnéticos, etc);

A tubulacao devera ser exclusiva para a passagem dos cabos;

Os detectores de fumaga e temperatura fixados no teto seréo insalados a uma distancia de 100mm das
paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaga e temperatura poderédo ser fixdos nas paredes
laterais a uma distancia variando entre 100 mm e 300 mm do teto. Em forros que permitam a
passagem de calor ou fumaga (tipo grelha), os detectores de fumaga e temperatura poderdo ser
instalado acima. Quando destinados a detectar um determinado foco. Poderdo ser mantigo abaixo do
teto;

Acionadores manuais deverdo ser localizados na circulagdo perto da saida. Acionadores manuais
deverao ser instalados a 0,90 a 1,35 m do piso, e ser sinalizados de modo que sejam faciimente
visiveis. Em grandes areas, os acionadores serdo instalados em locais bem visiveis e acessiveis a
operadores situados a distancias isuperior a 30 m;

Os avisadores nao deverao ser instalados em areas de saidas de emergéncia, como corredores ou
escadas, a fim de aumentar o raio de agao do equipamento individual. Os avisadores serao instalados
em locais que permitam a visualizagdo ou audigdo em qualquer ponto do ambiente, nas condi¢des
normais de trabalho.
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/ ENTRE FORRO CIRCUITO (ISO)

VISITA 60X60cm

Necessario levantamento no in loco do sistema existente, como encaminhamento da tubulacéo,
subidas e descidas.

Os acionadores manuais (botoneiras) serao do tipo “Basculante - aperte o botdo” e serao instalados
estrategicamente nas rotas de fuga;

Todas as caixas de passagem deverao situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de facil
acesso e em areas de uso comum da edificacdo. Ndo poderdo ser localizadas nas areas fechadas de
escadas. A fixacdo dos dutos nas caixas sera feita por meio de arruelas e buchas de protecdo. Os
dutos nao poderao ter saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha de prote¢cdo. Quando da
instalac&do de tubulacao aparente, as caixas de passagem serao convenientemente fixadas na parede;
Em instalacbes aparentes, a fixacdo dos eletrodutos sera feita por abragadeiras espagadas de 50 cm.
Em trechos curvos, observar- se 0s raios minimos de curvatura recomendadas pela norma NBR5410;
As emendas em cabos e fios somente poderao ser feitas em caixas de passagem. Em nenhum caso
serao permitidas emendas no interior de dutos. As emendas de cabos e fios serdao executadas nos
casos estritamente necessarios, onde o comprimento da ligacdo for superior ao lance maximo de
acondicionamento fornecido pelo fabricante;

A inteligacado dos dispositivos (mudulos e detectores com a central de detecgao e alarme) deve utilizar
cablagem blindada para garantir imunidade a interferéncias (luminarias fluirescentes, correntes e
ruidos induzidos, radio-frequéncia, campos eletromagnéticos, etc);

A tubulagcao devera ser exclusiva para a passagem dos cabos;

Os detectores de fumaca e temperatura fixados no teto serao insalados a uma distancia de 100mm das
paredes e vigas laterais. Os detectores de fumacga e temperatura poderdao ser fixdos nas paredes
laterais a uma distancia variando entre 100 mm e 300 mm do teto. Em forros que permitam a
passagem de calor ou fumaca (tipo grelha), os detectores de fumaca e temperatura poderdo ser
instalado acima. Quando destinados a detectar um determinado foco. Poderao ser mantigo abaixo do
teto;

Acionadores manuais deverdo ser localizados na circulacido perto da saida. Acionadores manuais
deverao ser instalados a 0,90 a 1,35 m do piso, e ser sinalizados de modo que sejam facilmente
visiveis. Em grandes areas, 0s acionadores serao instalados em locais bem visiveis e acessiveis a
operadores situados a distancias isuperior a 30 m;

Os avisadores nao deverdo ser instalados em areas de saidas de emergéncia, como corredores ou
escadas, a fim de aumentar o raio de acdo do equipamento individual. Os avisadores serao instalados
em locais que permitam a visualizacdo ou audicdo em qualquer ponto do ambiente, nas condicdes
normais de trabalho.
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O

LEGENDA DE SIMBOLOS
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ANALOGICO ENDEREGAVEL

Y ACIONADOR MANUAL

DETECTOR TERMICO A SUBSTITUIR
A SUBISTITUIR

ACIONADOR MANUAL DETECTOR TERMICO A EXECUTAR

A EXECUTAR

DETECTOR DE FUMAGA A SUBSTITUIR SIRENE A SUBSTITUIR

DETECTOR DE FUMAGA A EXECUTAR SIRENE AUDIOVISUAL A EXECUTAR

[ ]
‘f DETECTOR DE FUMAGA A EXECUTAR

ENTRE FORRO

BOSONINS)

MGDULO ISOLADOR DE CURTO
CIRCUITO (ISO)

P
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NOTAS:

1. Necessario levantamento no in loco do sistema existente, como encaminhamento da tubulagdo,
subidas e descidas.

2. Os acionadores manuais (botoneiras) serao do tipo “Basculante - aperte o botao
estrategicamente nas rotas de fuga,

3. Todas as caixas de passagem deverao situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de facil
acesso e em areas de uso comum da edificagdo. Ndo poderdo ser localizadas nas areas fechadas de
escadas. A fixagcdo dos dutos nas caixas sera feita por meio de arruelas e buchas de prote¢do. Os
dutos nao poderao ter saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha de protegdo. Quando da
instalagéo de tubulagéo aparente, as caixas de passagem serao convenientemente fixadas na parede;

4. Em instalagdes aparentes, a fixagdo dos eletrodutos sera feita por abragadeiras espacadas de 50 cm.
Em trechos curvos, observar- se 0s raios minimos de curvatura recomendadas pela norma NBR5410;

5. As emendas em cabos e fios somente poderao ser feitas em caixas de passagem. Em nenhum caso
serdo permitidas emendas no interior de dutos. As emendas de cabos e fios serao executadas nos
casos estritamente necessarios, onde o comprimento da ligagdo for superior ao lance maximo de
acondicionamento fornecido pelo fabricante;

e serdo instalados

6. Ainteligagao dos dispositivos (mudulos e detectores com a central de detecgéo e alarme) deve utilizar
cablagem blindada para garantir imunidade a interferéncias (luminarias fluirescentes, correntes e
ruidos induzidos, radio-freqiiéncia, campos eletromagnéticos, etc);

7. Atubulagao devera ser exclusiva para a passagem dos cabos;

8. Os detectores de fumaga e temperatura fixados no teto serao insalados a uma distancia de 100mm das
paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaca e temperatura poderdo ser fixdos nas paredes
laterais a uma distancia variando entre 100 mm e 300 mm do teto. Em forros que permitam a
passagem de calor ou fumaga (tipo grelha), os detectores de fumaga e temperatura poderao ser
instalado acima. Quando destinados a detectar um determinado foco. Poderao ser mantigo abaixo do
teto;

9. Acionadores manuais deverdo ser localizados na circulagdo perto da saida. Acionadores manuais
deverdo ser instalados a 0,90 a 1,35 m do piso, e ser sinalizados de modo que sejam facilmente
visiveis. Em grandes areas, 0s acionadores serao instalados em locais bem visiveis e acessiveis a
operadores situados a distancias isuperior a 30 m;

10. Os avisadores nao deverao ser instalados em areas de saidas de emergéncia, como corredores ou
escadas, a fim de aumentar o raio de agdo do equipamento individual. Os avisadores serado instalados
em locais que permitam a visualizagdo ou audigdo em qualquer ponto do ambiente, nas condigdes
normais de trabalho.
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NOTAS:

1. Necessario levantamento no in loco do sistema existente, como encaminhamento da tubulagéo,
subidas e descidas.

ACERVOS 2. Os acionadores manuais (botoneiras) serdo do tipo “Basculante - aperte o botdo” e serdo instalados

ACERVO DE LIVROS © ° © © © © © © © © © © © © ° o estrategicamente nas rotas de fuga,;

3. Todas as caixas de passagem deverdo situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de facil
acesso e em areas de uso comum da edificagdo. Nao poderéo ser localizadas nas areas fechadas de
escadas. A fixagdo dos dutos nas caixas sera feita por meio de arruelas e buchas de protegéo. Os
dutos n&o poderéo ter saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha de protecdo. Quando da
instalagdo de tubulagdo aparente, as caixas de passagem serdo convenientemente fixadas na parede;

—— 4. Em instalagbes aparentes, a fixagdo dos eletrodutos sera feita por abragadeiras espagadas de 50 cm.
\\ Em trechos curvos, observar- se os raios minimos de curvatura recomendadas pela nhorma NBR5410;
5. As emendas em cabos e fios somente poderao ser feitas em caixas de passagem. Em nenhum caso

|
7~ serdo permitidas emendas no interior de dutos. As emendas de cabos e fios serdo executadas nos

e casos estritamente necessarios, onde o comprimento da ligagdo for superior ao lance maximo de
| JARDIM acondicionamento fornecido pelo fabricante;
6. A inteligagdo dos dispositivos (mudulos e detectores com a central de detecgéo e alarme) deve utilizar
cablagem blindada para garantir imunidade a interferéncias (luminarias fluirescentes, correntes e
J ruidos induzidos, radio-frequéncia, campos eletromagnéticos, etc);
7. Atubulagao devera ser exclusiva para a passagem dos cabos;
\ NI

8. Os detectores de fumaca e temperatura fixados no teto serdo insalados a uma distancia de 100mm das

SOBE

GESTAO DE COMUNICACAO

CAFE

H‘H

JARDIM

D
D

H paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaga e temperatura poderdo ser fixdos nas paredes
laterais a uma distancia variando entre 100 mm e 300 mm do teto. Em forros que permitam a
SOBE passagem de calor ou fumacga (tipo grelha), os detectores de fumaga e temperatura poderédo ser

SOBE

instalado acima. Quando destinados a detectar um determinado foco. Poderdo ser mantigo abaixo do
teto;
1 9. Acionadores manuais deverdo ser localizados na circulagdo perto da saida. Acionadores manuais

PATIO DESCOBERTO
E - A deverao ser instalados a 0,90 a 1,35 m do piso, e ser sinalizados de modo que sejam facilmente
T RREO_SIS-l EMA E DETEC O ® [ I visiveis. Em grandes areas, os acionadores serdo instalados em locais bem visiveis e acessiveis a
1/ ESCAlA 1/75 AV i operadores situacjos a dist~éncias ?superior a 30 m; ] o
REPROD. 10. Os avisadores nao deverdo ser instalados em areas de saidas de emergéncia, como corredores ou
CRAFICA JARDIM escadas, a fim de aumentar o raio de agao do equipamento individual. Os avisadores serao instalados
em locais que permitam a visualizagdo ou audicdo em qualquer ponto do ambiente, nas condigbes
E normais de trabalho.

DETALHE DE INSTALACAO DO DETEQ

2 SEM ESCALA

04

= Bt

1.64

||

DO W] =

JARDIM

1.98

s

164

|
—

= N W ||
T

SOBE SOBE

C PERIODICOS CORRENTES Q
’ )
] JARDIM
N -,
C 3 otk

=
%( COLEGAO ABIA
)

PROJ. 20 PAVIMENTO ‘\/‘ %) ¢

CIRCULACAO /

——

r L
[ —

JARDIM

ﬁi O O

PESQ. EM BASE

:
{ REFERENCIA
AR COND. ||
DE DADOS LIVRARIA

..E

CIRCULACAO

7 N
y 1.6
i : L
O
%

@AR COND.

L

DESCE

U e T ok .

)

HALL

ESCANINHOS

EMISSAO INICIAL
A 00/00/0000

EMIS. | DESCRIGAO REVISADO POR RESP. TECNICO DATA

" e ——— =) T .
ACESSO PRINCIPAL

NOME ATUAL DO ARQUIVO: B114A01A.DWG

Ministério da Saude PAV . B I B L I OT ECA ’
i i FIOCRYZ o oi® | HAITY MOUSSATCHE

CRIAGAO DO ARQUIVO: 19.11.2020

COMENTARIOS:

OBJETIVO CAMPUS SETOR _
REFORMA MANGUINHOS EDIFICACAO
N° PREDIO N° DA META O.E./O.R. N° PRANCHA
° 114 2019.007 2019.04.11.04 B114A02A q—
3 P LANTA BAI XA 1 PAVI M E NTO TIPO DAE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE \
ESCALA 1/75 INCENDIO PROJETO EXECUTIVO ]
TITULO DA PRANCHA DATA
PLANTA BAIXA 1° PAV. DETECCAO E ALARME 19/11/2020 o
FaS ESCALA
DE INCENDIO INDICADA U
COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT
ISMAEL SANTIAGO ISMAEL SANTIAGO 1999119752 Z
EQUIPE —
ANA LUCIA

ANA.LUCIA

ULTIMA ALTERAGAO: 29.11.2019 03:08

USUARIO:




LEGENDA DE SIMBOLOS

ELETRODUTO APARENTE OU NO ENTREFORRO A EXECUTAR

ELETRODUTO APARENTE OU NO ENTREFORRO A EXISTENTE

——— —
VARANDA VARANDA i A
T I T T ] ] e T T T~ SRS =
— — L 1 1 d
BIBLIOTECA DE PROCESSAMENTO i ) JTPRESERVAQAO COPA ACIONADOR MANUAL DETECTOR TERMICO A SUBSTITUIR
MANGUINHOS TECNICO DE CONSERVACAO /RESTAURACAO DE ACERVOS @ |
DETECTOR TERMICO A EXECUTAR
MANGUINHOS m @ @ ACIONADOR MANUAL

DETECTOR DE FUMAGA A SUBSTITUIR SIRENE A SUBSTITUIR

| ~@ @ﬁ% e

DIRETORIA
| 2| SANIT. —
© f SUPR. S 0N —
0

DETECTOR DE FUMAGA A EXECUTAR SIRENE AUDIOVISUAL A EXECUTAR

BOSONINS)

MOGDULO ISOLADOR DE CURTO
CIRCUITO (ISO)

DETECTOR DE FUMAGA A EXECUTAR ‘
ENTRE FORRO —

| i ¢ FUNC. :
@ REUNIAO | FEM. MASC. [ W—W

VISITA 60X60cm

R N=R-JORON:

AR COND. | Q Q u: CD <

|
@OR%/

SHAFT
: PROCESSAMENTO : J . L 1
SECRETARIA ) DE PERIODICOS CIRC. 55
ﬂ CERAL | PATRIMONIO | — > =7
O [ [— 1 L 7 © T
- PROJ. 20 PAV,

L
— |
Gle]
:
==

| w) @ CIRCULAGAO @ ° CIRCULACAQ

| s e e

eg,

DEPOSITO

DIV LAM. DEP.
| — QD CX. DE

7 N ) () %3 0| ] Q Q D=1 e —— ) @ / H%m)@/x
X

2.10

REDE

DIVISORIA H

NOTAS:

1. Necessario levantamento no in loco do sistema existente, como encaminhamento da tubulagéo,
subidas e descidas.
ACERVOS 2. Os acionadores manuais (botoneiras) serao do tipo “Basculante - aperte o botdo” e serdo instalados
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3. Todas as caixas de passagem deverdo situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de facil
acesso e em areas de uso comum da edificagdo. Nao poderéo ser localizadas nas areas fechadas de
escadas. A fixagdo dos dutos nas caixas sera feita por meio de arruelas e buchas de protegéo. Os
dutos n&o poderéo ter saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha de protecdo. Quando da
instalagdo de tubulagdo aparente, as caixas de passagem serdo convenientemente fixadas na parede;

—— 4. Em instalagbes aparentes, a fixagdo dos eletrodutos sera feita por abragadeiras espagadas de 50 cm.
\\ Em trechos curvos, observar- se os raios minimos de curvatura recomendadas pela nhorma NBR5410;
5. As emendas em cabos e fios somente poderao ser feitas em caixas de passagem. Em nenhum caso
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Ll casos estritamente necessarios, onde o comprimento da ligagdo for superior ao lance maximo de
] JARDIM acondicionamento fornecido pelo fabricante;
6. A inteligagdo dos dispositivos (mudulos e detectores com a central de detecgéo e alarme) deve utilizar
cablagem blindada para garantir imunidade a interferéncias (luminarias fluirescentes, correntes e
J ruidos induzidos, radio-frequéncia, campos eletromagnéticos, etc);
7. Atubulagao devera ser exclusiva para a passagem dos cabos;
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8. Os detectores de fumaca e temperatura fixados no teto serdo insalados a uma distancia de 100mm das
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paredes e vigas laterais. Os detectores de fumaga e temperatura poderdo ser fixdos nas paredes
laterais a uma distancia variando entre 100 mm e 300 mm do teto. Em forros que permitam a
passagem de calor ou fumacga (tipo grelha), os detectores de fumaga e temperatura poderédo ser
instalado acima. Quando destinados a detectar um determinado foco. Poderdo ser mantigo abaixo do
teto;
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em locais que permitam a visualizagdo ou audicdo em qualquer ponto do ambiente, nas condigbes
E normais de trabalho.
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