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PLANTA DE SITUAGAO

NEUTRO @\ FASE

2P+T — 10A
2P+T — 20A

TERRA

~ QUADRO DE DISTRIBUIGAO ELETRICA
~ LUMNARIA TIPO ARANDELA COM LAVPADA DE LED 118, EX02-S1E27, DE FABRICAGKO DA
LUMICENTER OU SIMILAR.
IERRURTOR SINPLES DE_UA SECA0, INSTALADO A 1.10m 00 FISO. EU CAXA DE FYC
EMBUTIOA, COM SUPORTE E PLACA DE LM POSTO CONPLET
— TOMADA 2P+T 10 — RANCA, INSTALADA A 0.30m DO PISO, ENBUTIDA EM CAXA DE
PVC 442", CON SUPORTE £ PLACA DE UM POSTO,

~ FONTO DE FORGA, PARA PARA EQUIPAVENTO ESPECIFICO, INSTALADO ENBUTIOO EN CAIXA DE
CON PLACA, NO TETO OU ALVENARIA, ALTURA CONFORME DEFINDA EN CAMPO.
- ELETRODUTO B PG IGO0, A CO CINZA OLANDO APARENTE 1A GOR PRETA GUANDO
EMBUTIDO DE 03/4" QUANDO NAG I
— ELETRODUTD Ty KAVAFLEX CONRORME. WEICADD EM PLANTA

R

NOTAS
1~ QUADROS ELETRICOS SAQ EM GHAPA DE AGD COM PINTURA ELETROESTATIGA NA GOR
CINZA RAL REF. 9472 COM PORTA E ESPELHO COM DOBRADICAS, VENEZINAS PARA
VENTILAGAD, FECHADURA DO TIPO YALE E ESPAGO PARA A QUANTIDADE DE DISJUNTORES
INDICADAS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES;
2- T0DOS 0S ENCONTROS ENTRE A ELETROCALHA, ELETRODUTOS, QUADROS ELETRICOS
OU CAIXAS RECEBERAO ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS EM ALUMINIO FUNDIDO;
3— ELETRODUTOS, LUVAS E CURVAS SERAO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL;
— ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAQ 83/47
5— TODA A TUBULAGAO DEVERA SER EM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO NA GOR GINZA
QUANDD APARENTE E NA COR PRETA QUANDO ENBLTIDO NA ALVENARA OU NO PISO.
6~ 0S CONDUTORES NEO INDICADDS SERAO DE:
~ PARA DISTRIBUIGKD DE TOMADAS #4.0mm’;
~ PARA DISTRIBUIGEO DE ILUMINAGAO #25mm’:
~ PARA DISTRIBUIGKO DE FONTO DE FORGA #4.0mm’ QUANDO NAO INDICADO:
7- 05 CONDUTORES SERAD DO TIPO FLEXVEL COM CAPA DE PVC ANTICHAMA, CLASSE DE
PROTEGAD 750V, 70°C, COM O SEGUNTE CODIGO DE CORES:
< TASES (A B.©) O (RS, T) — COR GRANCA PRETA £ VERMELHG
- ~ GOR AZUL GLARO

Z T ssouo - COR VERDE
- RETORNG — COR AMARELA
— RETORNO EXAUSTOR - COR CINZA

8- TODAS AS TOMADAS 127V SERAO NA COR BRANCA E TODAS AS TOMADAS 220V SERQ
NA COR VERMELHA, EXCETO EM CASOS ESPECIAIS OS QUAIS SERAQ ADOTADOS PADROES DE
CORES DETERMINADA PELA EQUIPE DE ENGENHARA DD DAE.

9 ADOTAR POLARIZAGAD DE TOMADAS CONFORNE DETALHE;

NOVE ATUAL DO ARGUIVG. STUAGAD.

POLARIDADE DAS TOMADAS
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