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OBSERVAGOES

NENHUMA MODIFICACAO PODERA SER FEITA NESTE PROJETO SEM NOVA CONSULTA

AS TUBULACOES SERAO EM COBRE RIGIDO CLASSE I SEM COSTURA:

AS TUBULACOES APARENTES SERAO PINTADAS DE ACORDO COM A NORMA ABNT.

O INSTALDOR E RESPONSAVEL PELO FIEL CUMPRIMENTO DE TODOS OS PRECEITOS
ESTABELECIDOS PELO REGULAMENTO DE INSTALAGOES PREDIAIS,

5. ASINTERLIGACOES DAS RAMIFICACOES DOS TUBOS SERAO SOLDAVEIS E ONDE ROSCAVEIS,
EXECUTADAS EM ROSCAS TIPO MACHO CONICA E FEMEA PARALELA DEVENDO SER APLICADO FITA DE
PENTATETRA FLUOR ETILENO (EX.: TEFLON, INCOFLON OU SIMILAR).

6. NASINSTALACOES DE GAS PARA FINS DE USO DOMESTICO, O TUBO FLEXIVEL METALICO PARA
CONEXAO COM OS APARELHOS DEVERA SER IDENTIFICADO E TRAZER MARCADO, DE FORMA
INDELEVEL, O NUMERO DA NORMA NBR-14177 E MARCA DE CONFORMIDADE

7. AS TUBULACOES DEVERAO MANTER ENTRE SI UMA DISTANCIA MINIMA IGUAL AO DIAMETRO DA
MAIOR TUBULAGAO.

8. NENHUMA MODIFICACAO PODERA SER FEITA NESSE PROJETO SEM NOVA CONSULTA A EQUIPE DE|
PROJETO DO DAE.

9. TODAS AS RAMIFICACOES DEVERAO SER TESTADAS QUANTO A ESTANQUEIDADE.

10 FAZEM PARTE DESTE PROJETO TODOS OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, TERMOS DE REFERENCIAS,
CONTRATOS E ANEXOS RELACIONADOS A ESTA META;
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