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PLANTA BAIXA PARCIAL - ADEQUACOES - URL-2

COBERTURA
ESC.: 1/50
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LISTA DE MATERIAL

ITEM|QTD DESCRICAO TAG REF.
A UNIDADE RESFRIADOARA DE LIQUIDO A AR (CHILLER)
. A . HITACHI
CAPAC./ TC: 242,9kW/ 350C VAZA(_) AG: 38m3h RCUO70SAZAASZ
A01 02 | PF. 85kwW TENSAO: 3F 440V 60Hz | URL-0L, 02 | (/'reciiperador de
COMPRESSOR.: PARAFUSO REFRIGERANTE: R407C calor)
B CONJUNTO MOTO-BOMBA TIPO CENTRIFUGA
VAZAO: 38m®h ALT. MANON.: 10mca KSB
BO1 03 | CV/POLOS.:3,0CV/II n: 75% TENSAO: 3F 440V 60Hz |BAGR-1,2,3] MEGABLOC
Montagem:  MONOBLOCO Tag: BAGP 50-160
VAZAO: 38m®h ALT. MANON.: 15mca KSB
B02 03 CV/POLOS.:4,0CV/ Il n: 75% TENSAO: 3F 440V 60Hz |BAGS-1 ,2,3] MEGABLOC
Montagem:  MONOBLOCO Tag: BAGS 50-200

SIMBOLOGIA

PONTO DE FORCA
X 3F + T 440V 60Hz

_

DESCARGA DE AR

PONTO DE AGUA
INDICACAO DO CORTE

ITEM NA LISTA DE MATERIAL

ITEM NA LISTA DE MATERIAL

INDICAGAO DE FLUXO

NOVAS INSTALACOES
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NUMERO DO DESENHO DA LISTA DE MATERIAL

SECCIONAMENTO EM DUTO CIRCULAR

TUBULACAO
= % LASSE DE ISOLAMENT %
IDENTIFICACAO | APLICACAO | CLASSE MATERIAL | SOk O | OBSERVACAO
PRESSAO TERMICO
. TUBO DE AGO BORRACHA ~ N
AAG - ALIMENTACAO PROTEGAO MECANICA
= DE AGUA GELADA 150PSI GAL;@ELEOADO ELES;CRJME;SI&A AF/ | oM ALUMINIG LISO
TUBO DE AGO BORRACHA
RAG - RETORNO N PROTEGCAO MECANICA
== DE AGUA GELADA 150PSI DO | B e A7 | com ALuMiNio Liso
TUBULAGAO PARA TUBO EM PVC
3 ALIMENTAGAO DE _ SOLDAVEL NA
AGUA POTAVEL
= TUBULGAO DE DRENO TU,\E;?REQ"OZVC
(CONDENSADO) NA : NA
SOLDAVEL
"NA - NAO APLICAVEL

NOTAS

PERSPECTIVA - ADEQUACOES - URL-2

COBERTURA
ESC.: 1/25

VIGA"I"
75x50x6,35mm

PREVER PINTURA:
Fundo:

Prime Epoxi :

2 Demdo / 75 micras
Acabamento:
Esmalte Epoxi :

1 Demao / 125 micras

S

TUBO 2" SCH 40
S/ COSTURA

2 DETALHE SUPORTE DE TUBULAGAO

POSTE COM TUBO DE 2" (50mm)
ESC.: 1/10
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PRISIONEIRO —

5/16"x75mm

SAPATA E
BORBOLETAS
EM ACO A36
#4,75mm

CONCRETO \ e
FCK=30MPA

5

DETALHE
( : ) FIXAGAO DA SAPATA
S/ESCALA
/(7><'\
e

V4 : AR

o
N ) A
R

T

o

DETALHE DA SAPATA DO POSTE

1- COTAS EM MILIMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO OUTRA UNIDADE;
2- TODAS AS COTAS DEVERAO SER CONFERIDAS ANTES DA MONTAGEM,;
3- VALORES ENTRE PARENTESES INDICAM m3/h;

4- PONTO DE FORGA E DRENO DEVERAO SER PROVIDENCIADOS;

PLANTA CHAVE

S/ESCALA

NOME ATUAL DO ARQUIVO: A222A02B.DWG

B REVISAO GERAL MARCO MARCO 15/02/2022
EMISSAO INICIAL MARCO PAIXAO MARCO PAIXAO
A 14/11/2019
EMIS. | DESCRICAO REVISADO POR RESP. TECNICO DATA

NOME DO PREDIO / AREA

ffk were | PAVILHAO PRIMEIRO DE MAIO
R e 2 | SEDE-II DO CESTEH

CRIAGAO DO ARQUIVO: 31.01.2022

COMENTARIOS:

OBJETIVO CAMPUS SETOR .
REFORMA MANGUINHOS EDIFICACAO
N° PREDIO N° DA META O.E./O.R. N° PRANCHA

246 2019-057 2019.12.17.01 V246A05B

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO

VENTILACAO E REFRIGERACAO

FASE

PROJETO EXECUTIVO

TiITULO DA PRANCHA DATA
CESTEH - CAG COBERTURA - SUBSTITUICAO DOS CHILLERS 14/11/2019

4 ESCALA
ADEQUACOES PARA NOVA URL-2 A DA
COORDENADOR DA META . RESPONSAVEL TECNICO . CREA/CAU ART/RRT
MARCO A.D. PAIXAO MARCO A.D. PAIXAO 2000103520 2020190283688

EQUIPE
MARCO A.D. PAIXAO

A1_RO1

VAC-004

USUARIO:

MARCO.PAIXAO

ULTIMA ALTERAGAO: 16/01/2019




